sau cu ajutorul unor șuruburi cu capul îngropat 
în ea (v. fig.). Sin. Lamba. 
1. Pană Woodruff: Sin. Pană-disc (v.). 
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6e. ~ cu nas. V. Pană cu călcâiu. 
7. ~ înaltă. V. Pană înnecată. 
s. ~ înnecată [noraiinaa mnonna; clavette 


2, ~ de îmbinare [tnuH; coin; Keil, Triebkeil; | à rainure; Nutenkeil, Treibkeil; sunk key; hornyos 


wedge; összekötő ék]: Pană cu secțiune drept- 
unghiulară sau circulară, care are fața superioară 
inclinată față de cea inferioară, și care se mon- 
tează forțat (prin 
batere cu cioca- 
nul) în locașul de re 
pană, as!fel încât Ẹ 
exercită, prin fețe- 
le inferioară și su- -=r pP- 
perioară, o apă- 
sare asupra arbo- 
relui și asupra bu- f 
tucului, pe cari le 
fixează și în di- 
recția axei longi- 
tudinale a piese- 
lor. Are un mic 
joc lateral, iar incli- 
narea fețelor este, 
de  obiceiu, de 
1/100.Unele pene 
se confecționează 
cu un călcâiu la 
capătul mai ma- 
re, pentru a ușura 
scoaterea din lo- 
cașul lor, cândcio- 
cănirea pentru de- 
montare este îm- 
piedecată, de exemplu de un umăr al arbo- 
relui (v. fig.). 

După forma și felul de montare, penele de 
îmbinare, cu sau fără călcâiu, se clasifică în pene 
concave, pene înnecate, pene plate, pene rotunde 
și pene tangențiale. 

3, ~ concavă [ppukunonnaa mnonka; cla- 
vette creuse; Hohlkeil; hollow key; fészkes ék]: 
Pană longitudinală de îmbinare, cu secțiunea drept- 
unghiulară, cu fața inferioară concavă și cu aceeași 
rază de curbură principală ca și arborele pe care 
se aplică. Împănarea cu pană concavă prezintă 
avantajul că nu micșorează rezistența arborelui; 
ea nu poate transmite însă momente de torsiune 
mari, deoarece butucul roții e calat pe arbore 
numai prin frecare. Se construeşte cu sau fără 
călcâiu (v. fig. g și f sub Pană de îmbinare). 

4. ~ concavă, cu călcâiu [ppurunonnaa 
IMNOHKa C BbICTYINOM; clavette creuse à talon; 
Nasenhohlkeil; gib headed hollow key; fészkes 
órrék]. V. sub Pană concavă. 

s ~ cu călcâiu [mnonkta C BbICTyIIOM; 
clavette à talon; Nasenkeil; gib headed key; 
órrék]: Pană longitudinală de îmbinare, care se 
montează și se demontează din aceeași parte, 
prin batere cu ciocanul. E folosită când construcția 
mașinii nu permite frezarea unui canal de pană 
lung în arbore. Pana cu călcâiu poate fi pană 
înnecață, pană plată sau pană concavă. Sin. Pană 
cu nas, 


Pene de îmbinare. 
a) pană înnecată fără călcâlu; b) pană înnecată, fixă; c) pană înnecată, cu 
călcâiu; d) pană plată fără călcâiu; e) pană plată cu călcâlu; f) pană concavă 
fără călcâlu; g) pană concavă cu călcâlu; h) pană rotundă. 


ék]: Pană longitudinală de îmbinare, cu secțiunea 
dreptunghiulară, cu fața inferioară plană, şi care 
se montează îngropată parțial într'un canal frezat 
în arbore și cu 
partea superioară 
în canalul de pană 
din butuc. Poate 
transmite momen- 
te mari. Se con- 
struește ca pană 
cu sau fără călcâiu. 
Pentru montare, 
canalul de pană 
din arbore are, de 
obiceiu, o lungi- 
me mai mare de- 
cât dublul lungimii 
penei. Când con- 
strucția mașinii nu 
permite ca locașul 
să fie atât de lung, 
se folosesc pene 
îngropate fixe, fără 
călcâiu, cu cape- 
tele rotunjite, cari 
se montează în- 
tr'un locaș de for- 
mă  corespunză- 
toare, frezat în ca- 
nal (v. fig. a, b și c sub Pană de îmbinare). 

9. ~ înnecată, cu călcâiu [noraiinaa mnonna 
C BPICTYINOM; clavette à talon à rainure; Nasen- 
keil, Nasentreibkeil; sunk gib headed key; hor- 
nyos orrék]. V. sub Pană înnecată. 

10, ~ îÎnnecală, fixă [nenonBuunaa norağnaa 
IINOHKa; clavelte encastrée; Einlegekeil; layed-in 
key, round ended taper sunk key; merev hornyos 
ék]. V. sub Pană înnecată. 

11, ~ neîngropată. V. Pană plată. 

12. ~ plată [nnockaa mnona; clavette sur 
méplał, clavette plate; Flachkeil; flat key, key 
on flat; lapos ék]: Pană longitudinală de îmbi- 
nare, cu secțiunea dreptunghiulară și cu fața in- 
ferioară plană, cu înălțime mai mică decât înăl- 
łimea penei îngropate, și la care locașul de pană 
din arbore nu este un șanț, ci o teșitură. Nu poate 
transmite integral momentul de torsiune. Se 
execută ca pană cu călcâiu sau ca pană fără 
călcâiu, Nu micșorează mult secțiunea arborelui, 
iar locașul necesar nu e constituit din crestături 
cari ar putea micșora rezistența la obosire a ar- 
borelui (v. fig. d și e sub Pană de îmbinare). 

13. ~ plată, cu călcâiu [nnockaa mnoHka C 
BbICTYNOM; clavette à talon sur mâplat, clavette 
plate ă talon; Nasenflachkeil; flat gib key; lapos 
orr6k]. V. sub Pană plată. 

1, ~ rolundă [kpyriaa mnonka; clavette 
ronde; Rundkeil; round key; nyerges ék]: Pană 
longitudinală de îmbinare, înnecată, cu secțiunea 
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circulară. Se folosește la îmbinările de capăt ale 
pieselor cari trebue demontate foarte rar, de 
exemplu la manivele. Solidarizarea se obține prin 
apăsare radială și tangențială (v. fig. h sub Pană 
-de îmbinare). 

1, Pană tangenţială [ranreunnanbnaA MINOH- 
ka; clavette tangentielle; Tangentkeil; tangent wed- 
ge; tangenciălis ek]: Pană longitudinală de îmbinare, 
cu secțiunea dreptunghiulară și cu o față laterală 
inclinată (pentru a fixa prin apăsare tangen- 
țială), care se montează îngropat în arbore și în 
butuc, astfel încât una dintre diagonalele secţiunii 
ei să fie secantă la cercul secţiunii arborelui. E 
folosită pentru a transmite momente de torsiune 
mari (de ex. la fixarea volanelor pe butuc) și 
forțe mari și alternative (de ex. la laminoare), 
inclinaţia feţelor laterale ale penei fiind de 1/100 
în primul caz, și până la 1/60 în al doilea caz. 
Îmbinarea cu pană tangențială se execută, de 
obiceiu, folosind pană și contrapană, adică o 
preche de pene tangențiale cari au inclinaţia pe 
fețele în contact, și cari se montează în același 
canal de pană, prin batere în sens invers. Îmbi- 
narea pentru transmiterea forțelor mari și alter- 
native se execută folosind două perechi de pene 
montate astfel, încât feţele lor laterale extreme 
să formeze un unghiu de 120° (v. fig.e și f sub 
Pană 4). 

2. Pană transversală [nonepeunaa nrmonka; 
clavette transversale; Querkeil; cross key; kereszt- 
ék, transzverzális ek]: Pană care servește la îmbi- 
narea demontabilă a două piese cu axele în pre- 
lungire, solicitate de forțe axiale, de obiceiu 
alternative. Este metalică, de formă prismatică și 
cu secțiunea în dreptunghiu (de obiceiu cu mu- 
chiile rotunjite), sau de o formă apropiată de a 
unei prisme și având una sau două fețe inclinate 
față de axa longitudinală. Bazele prismei sunt, 
de obiceiu, bombate; inclinaţia dintre cele două 
fațe este de 1/10:::1/15, când e necesară de- 
montarea frecventă; altfel, e de 1/25.::1/100. Se 
fixează la montare și se demontează prin batere 
pe bazele bombate, iar la inclinații mari se asi- 
gură prin cuiu spintecat sau prin șurub. E folo- 
sită uneori și ca pană de reglare (de ex. pana 
de reglare a cusineţilor de bielă motoare de 
locomotivă). Se confecţionează din oţel, tratat 
sau netratat (v. fig. a sub Pană 4). 

Exemplu de pană transversală folosită în con- 
sirucția de mașini: 

3. ~ capului de cruce [mmonra Kpecro- 
BHHbI; clavette de la crosse; Kreuzkopfkeil; 
cross head wedge; keresztfej-ek]: Pană transver- 
sală, care servește la fixarea rigidă a extre- 
mițății conice a tijei pistonului, în gaura cores- 
punzătoare din gâtul capului de cruce. De obiceiu, 
are o singură față inclinată, cu inclinaţia 1/25, 
îndreptată în direcția opusă cilindrului, și e asigu- 
rată prin cuiu spintecat. 

4. Pană, pl. pene [nepo pya; safran; Ruder- 
blatt, Ruderhacke, Schegg; afterpiece of rudder; 
kormânylap]. 5. Nav.: Piesă componentă a cârmei, 
pe care se exercită presiunea apei, când cârma 


este pusă într'un bord sau în altul, pentru a face 
ca nava să întoarcă la dreapta sau la stânga. Are 
o mișcare de rotație limitată în jurul axului arbo- 
relui cârmei, și se manevrează cu ajutorul echei 
(v. fig. sub Cârmă). Se construește din lemn sau 
din metal şi, la cârma compensată (v.), are supra- 
fețele active de o parte și de alta a axei de 
rotire (astfel încât se micşorează forța necesară 
pentru manevrare). Sin. Safran. 

5. ~ ÎRPBUIO; pale; Flügel; oar blade; lap, 
lapât]. Nav.: Extremitatea plată a vâslei (ramei), 
care intră în apă când se vâslește (ramează), şi 
care, prin forma ei, opune rezistența necesară 
propulsiei îmbarcației. 

s. Pană cenușie. V. Pană fotometrică, 

7. Pană(pl. pane) de ciocan[ocrpue monorra; 
panne; Finne; pane, hammer edge; kalapăcs-ek]. 
Tehn.: Partea din corpul ciocanului, opusă feței cio- 
canului și limitată de planul care trece prin ochiul 
lui, și la care una dintre dimensiunile ______-2 
secțiunii variază astfel, încât supra- | ) 
fața de ciocnire (vârful panei) este ; 
mult mai îngustă decât fața ciocanu- 
lui (v. fig.). Muchia panei poate fi pa- 
ralelă cu coada ciocanului (la cioca- 
nul cu pană dreaptă), sau orientată ə 
perpendicular pe ea (la ciocanul cu | 
pană în cruce). La ciocanele de 1. 
forjare şi de lăcătușerie, muchia panei 
este, de obiceiu, în segment de 
cerc; la alte ciocane, pana poate 
avea diferite forme; de exemplu, can; b) cap; 
poate avea secţiunea mai lată decât ,, valul Si 
corpul (de ex. la ciocanul de furni- 3) fajš; 3) mu- 
ruit), poate fi ascuţită (de ex. la chie; % azil 
ciocanul de piler), spintecată (de í ş 
ex. la ciocanul de scos cuie), etc. V. și sub Ciocan 
cu coadă. 

s. Pană fotometrică [poromerpuuecruii 
KIIHH; coin photomstrique; Graukeil; wedge filter; 
szürke ék]. Foto.: Piesă formată dintr'o lamă, 
transparentă pentru regiunea spectrală în care 
urmează să fie folosită, pe care este depus un 
strat din ce în ce mai opac, dintr'o substanță 
absorbantă în acea regiune. Nu se cunoaște nicio 
substanță care să aibă același coeficient de ab- 
sorpție pentru radiaţii de toate lungimile de undă. 
Pentru vizibil se folosește un depozit de platină, 
obținut prin pulverizare catodică. 

Intensitatea unui fascicul de radiaţie incident 
poate fi slăbită după voie, făcându-l să străbată 
regiunea de opacitate corespunzătoare a penei 
fotometrice. Dispozitivul servește în fotometrie, 
mai ales în sensitometrie. Sin. Pană cenușie. 

9. Pană gradată [rpanyupoBanublă KNHH; 
coin gradué; MeBkeil; graduated wedge; mérő ék]. 
Cs.: Instrument de lemn sau de metal, în formă 
de prismă triunghiulară, etalonată în centimetri 
sau în milimetri de grosime, pe una sau pe 
amândouă fețele inclinate, și echipată cu un mâ- 
ner fixat la capătul opus vârfului, folosită pentru 
a măsura distanța dintre două piese, prin intro- 
ducerea ei în spațiul dintre acestea. Exemple: 


Corp de ciocan 
cu coadă, 
a) pană de clo- 


pana gradată folosită pentru măsurarea rostului 
dintre șinele unei linii ferate (v. fig. a); pana gra- 
dată pentru măsura- 

rea denivelărilor unei maia O) 
imbrăcăminte rutiere a 


(v. fig b) ele y CETE TO 


1. Pană, canal de 
aa: b 


~ ÎumoHouHbIă na; 
rainure; Keilnut; groo- 
Pene gradate, 
a) pană gradată pentru māsu- 


ve, key-way, slot; ek- 

horony, rovatek]. Mş.: 
rarea rosturilor; b) pană gradată 
pentru măsurarea denlvelărilor. 


Golul practicat în fie- 
care dintre piesele îm- 
pănate, în cari se in- 
troduce pana. Se exe- 
cută prin pilire, prin mortezare (de ex. în butuci), 
frezare (de ex. în arbori), broșare, etc. Sin. 
Canelură de pană, Locaș de pană. 

2, ~, canelură de ~. V. Pană, canal de ~. 

3. ~, cusinet cu ~. V. Cusinet cu pană. 

4, ~, locaș de ~. V. Pană, canal de ~. 

5, ~, matriță în ~ fretată [mepecry HBaHOB; 
moule pour masses plastiques à coin fretté; Ma- 
trize für plastische Massen in Keilform mit Spann- 
ring; plastics die in hooped wedge; ékalaku 
süllyesztő műanyagok részé- 
re]. Mase pls. V. sub Matriță 
pentru mase plastice. 

s. Panama [nmanama; tres- 
sage panama; Panamastroh- 
geflecht; panama-straw plait- 
ing; panamaszâvet]. Ind, text.: 
Legătură caracterizată prin 
legarea a două sau a mai 
multor fire de urzeală peste 
două sau peste mai multe 
fire de bătătură (v. fig.). 

7. Pananemonă [BerpoBoii ABurarenb; pana- 
n&mone, panemone, pan&more; Windmotor mit 
senkrechter Welle; wind motor wiih vertical shaft; 
figgâleges tengelyű szelmotor]. Tehn.: Motor 
eolian (v. Eolian, motor ~) cu arborele vertical, 
a cărui roată eoliană are la periferie cupe emi- 
sferice sau conice, cari primesc impulsul vântului, 
Pananemona se construește rareori, și numai pen- 
tru puteri mici; e folosită la acţionarea pompelor 
pentru irigarea culturilor de zarzavat, 

s. Panclastită [nauknacrur; panclastite; Pan- 
klastit; panclastite; panklasztit]. Expl.: Exploziv pu- 
ternic, constituit din două lichide, inofensive când 
nu sunt în contact, și cari se amestecă în mo- 
mentul întrebuinţării. Unul dintre lichide este un 
combustibil (sulfură de carbon, benzen, xilen, to- 
luen, nitrobenzen, etc.), iar celălalt, un combu- 
rant (peroxid de azot lichid). Din cauza perico- 
lului mare de explozie pe care îl prezintă, pan- 
clastita este puțin întrebuințată. 

». Pancreas [nankpeac; pancreas; Bauch-Spei- 
cheldriise; pancreas; nyâlmirigy]. Biol., Ind. text., 
Ind, piel.: Glandă a organismului animal, cu se- 
creție mixtă (externă și internă), situată în cavi- 
tatea abdominală, în curbura duodenală, la nive- 
lul celei de a doua vertebre lombare. Pancre- 


Legătura înire firele 
țesăturii panama. 
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asul are forma de con alungit, structura de cior- 
chine, aspectul granulos, și este străbătut de o 
serie de canale prin cari secrețiile sale sunt con- 
duse către un canal principal (canalul lui Wirsung), 
prin care trece în intestin sucul pancreatic, ne- 
cesar digestiei. Sucul pancreatic (secreția externă), 
care se formează în majoritatea celulelor acestei 
glande, e un lichid incolor, vâscos, alcalin, care 
conține fermenți solubili principali (tripsina, care 
degradează substanțele albuminoide ;amilaza, care 
transformă substanțele amilacee; lipaza, care emul- 
sionează și saponifică grăsimile), și fermenți se- 
cundari (cazeaza, care coagulează laptele în 
mediu neutru sau slab alcalin; oxidaza; redactaza; 
etc.). În grupurile de celule ale pancreasului, nu- 
mite insulele lui Langerhans, se formează insu- 
lina şi vagotonina, cari stabilesc o stare stațio-: 
nară (de „echilibru“) a glicemiei (cantitatea nor- 
mală de glucoză în sânge). Pe lângă proprietățile 
terapeutice ale substanțelor cari se extrag din 
pancreas (pancreatină, insulină, tripsină, etc.), sucul 
pancreatic e folosit în industria textilă, pentru 
solubilizarea amidonului din apretul țesăturilor, 
ca și în industria pielăriei, fiind materia primă 
pentru prepararea samalei artificiale, care degra- 
dează colagenul în operațiunea de sama. 

10. Pancreatină [nanrpearun; pancreaține; Pan- 
kreatin; pancreatine; pankreatin]. Ind. chim. sp.: 
Amestec de fermenți, obținut prin macerarea cu 
apă (uneori cu apă și glicerină) saturată cu cloro- 
form, a pancreasului proaspăt de porcine sau 
de bovine, fărâmiţat mărunt; lichidul obținut se 
presează, după 12 ore, se filtrează și se evaporă 
în vid, la maximum 40°. Se obține un produs 
mai pur prin precipitarea fermenților cu alcool 
sau cu acetonă, și prin centrifugare; precipitatul 
se spală cu alcool sau cu acetonă cu eter, şise 
usucă în vid. Din pancreasul de porc se obțin 
5...6% pancreatină pură. Aceasta e constituită 
din: tripsină (v.), enzimă care solubilizează sub= 
stanțele proteice (chiar în mediu slab alcalin), 
pe cari le transformă în peptone și în amino- 
acizi (tirozină); amilază (v.) și maltază pan- 
creatică, cari transformă substanțele amilacee (v.) 
în dextrină și în maltoză, apoi în glucoză; lipază 
pancreatică, care emulsionează și hidrolizează 
substanţele grase. — Pancreatina este o pulbere 
amorfă, albă, cenușie sau gălbuie, cu miros de 
carne crudă; e foarte solubilă în apă și în glice- 
rină  diluată, insolubilă în alcool şi în eter. 
Pulberea, sau soluția apoasă, încălzite la 60° sau 
tratate cu acid, devin inactive. Pancreatina, pură 
sau în diferite amestecuri (cu lapte, sirop de 
zahăr, bicarbonat de sodiu, etc.), e folosită în 
medicină în dispepsii, în unele forme de diabet, 
în anemie, etc., și, în industria textilă, pentru 
solubilizarea amidonului din apretul țesăturilor. 

11. Pancromatic [nanxpomarnuecruii; pan- 
chromatique; panchromatisch; panchromatic; pan- 
kromațikus]. Foto.: Calitatea unui material foto- 
grafic (plăci, filme) de a fi sensibil în întreg 
spectrul vizibil. Acest rezultat se obţine sensibili- 
zând materialul cu diferiţi sensibilizatori, cei folosiţi 
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mai des fiind pinacromul și pinacianolul. Materialul 
pancromatic, sensibilizat cu derivați de tipul tio- 
carbocianinelor, se numește suprasensibil sau hiper- 
sensibil. Prezintă avantajul de a nu micșora sensi- 
bilitatea generală a emulsiunii și de a nu avea 
tendința să se voalez=. Sensibilitatea mare a 
acestui material, chiar la granule mici, permite 
să fie folosit și în aparate fotografice de dimen- 
siuni mici. Sensibilitatea în roșu permite folosirea 
iluminării cu becuri cu incandescenţă, în loc de 
arcuri electrice, ceea ce este necesar, în special, 
în cinematografia sonoră, deoarece arcurile sunt 
sgomotoase. 

1. Pandantiv [nannaHTuB; pendentif; Zwickel, 
Pendentif; pendentive; csegely]. Arh.: Fiecare 
dintre cele patru porțiuni, în formă de triunghiuri 
sferice, ale unei cupole care acopere o încă- 
pere cu secțiunea pătrată, formate prin prelun- 


Bolţi cu pandantive. 
a) boltă suspendată; b) boltă bizantină; c) pandantive. 


girea planelor pereţilor deasupra planului de naș- 
tere al cupolei, şi prin cari cupola se sprijine în 
cele patru colțuri ale încăperii (v. fig.). 

2, Pandermit [nannepmur; pandermite; Pan- 
dermit; pandermite; pandermit]. Mineral.: 

CaB1o0O19, 71/2 H,O. 
Mineral concreționar, cristalizat în sistemul mono- 
clinic. 

s. Panel [nmaneJb; panneau à âme épaisse; 
Tischlerplatte; lumber-core plywood; falemez, 
falap]. Ind. lemn.: Placă de lemn alcătuită dintr'un 
miez de șipci, 
de scânduri, sau 
de fășii de furnir 
gros, acoperit și 
încleit pe ambele 
fețe cu câte un 
strat de furnir, aşe- 
zat cu fibrele per- 
pendicular pe di- 
recţia fibrelor mie- 
zului (v. fig.). 

Straturile de acoperire sunt formata din fur- 
nire groase de 2:::4 mm, de teiu, de plop, anin, 
mesteacăn, fag, etc. Miezul se execută din lemn 
de rășinoase sau de foioase moi (plop sau teiu). 

Panelele se confecționează cu grosimi dela 16 
până la 45 mm și în formate dela 450X 1750 mm 
până la 1830X3660 mm. 

Se întrebuințează la fabricarea mobilei, a ușilor 
plane, a lambriurilor, a planşetelor de desen, a 


Panel. 
a) miez; b) foi de furnir. 


tablelor școlare, a cutiilor aparatzlor de radio, a 
pereților despărțitori ai caselor de lemn, pentru 
pereți interiori de nave, vagoane, autovehicule, etc. 
Plăcile de panel prezintă avantajul că sunt mairigide 
și se deformează mai greu sub influența variații- 
lor de umiditate, decât plăcile de lemn masiv. — 

Din punctul de vedere al felului cum este al- 
cătuit miezul, se deosebesc: 


4. ~-bloc [nanenb c Gnounoi ceprneBu- 
HO; panneau collé en bloc; blockverleimte Tisch- 
lerplatte; block board; blok-falemez]. Ind. lemn.: 
Panel al cărui miez este confecţionat din scân- 
duri sau din furnire groase, așezate unele peste 
altele și lipite între ele pentru a forma un bloc, 
care se debitează la gater sau la ferestrăul cu 
panglică, în formă de panouri subțiri, cari sunt 
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Modul de confecţionare al panelelor-bloc, 
a) pachet de scânduri; b) panou debitat la gater; c) lipirea 
foilor de furnir; d) pânze de ferestrău, 


acoperite ulterior, pe ambele fețe, cu foi de fur- 
nir încleit (v. fig.). 

s ~ cu miez canelat [nanenb H3 crpora- 
HbIX peek C mnpope3aMH; panneau à âme can- 
nelée; Ritzplalte; panel with grooved core; vakfás 
falemez]. Ind. lemn. V. sub Panel cu miez de 
scânduri. 

s. ~ cu miez de scânduri [maneb c HOC- 
yaToă cepņeBHHOÑ; panneau à âme panneau- 


tée; Streifenplatte; 
battenboard; vak- 
fás falemez]. Ind. 
lemn.: Panel al că- 
rui miez este for- 
mat din scânduri 
late de 6:::10 cm, 
cari, uneori, au fe- 
tele tăiate de şan- 
țuri longitudinale, 
în scopul redu- 
cerii deformațiilor 
provocate de va- 
riațiile de umidi- 
tate (panel cu miez 
canelat). Scându- 
rile cari formează 
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Panele cu miez de scânduri. 
a) panel cu miez de scânduri simple; 
b) panel cu miez fasonat; c) panel cu 
miez canelat. 


miezul pot fi libera sau lipite 


între ele, cu fețele laterale netede sau profilate 
(panel cu miez fasonat), (v. fig.). 

7. ~ cu miez fasonai [naneub c paconnoii 
cepaueBHHoi; panneau à âme faconnse; Platte 
mit bearbeitetem Innern; panel with worked core; 


vakfâs falemez]. Ind. lemn. V. sub Panel cu miez 
de scânduri. 

1, Panel cu miez lamelat [maneb c niacTrun- 
yaroi ceprneBunoii; panneau à âme lamellee; 
Stăbchenplatte; lamin board; sávos falemez]. Ind. 
lemn.: Panel al cărui miez este format din fășii de fur- 
nir, groase de 5:::7 mm, 
așezate unele peste 
altele și lipite între 
ele, pentru a forma 
un bloc, cara se de- 
bitează în formă de 
panouri cari sunt acoperite, ulterior, pe ambele 
fețe, cu foi de furnir (v. fig.). 

2. Panglică. Zoot. V. Tenie. 

s. Panglică [nenra; ruban; Band; ribbon; sza- 
lag]. 1. Ind. text.: Jesătură de lățime mică, de 
obiceiu între 2 și 250 mm, din fire textile, folo- 
sită ca ornament sau ca accesoriu în industria de 
confecțiuni. Se fabrică prin țesere pe războaie 
speciale, cari au, de obiceiu, urzeala verticală, și 
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Panel cu miez lamelat, 
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5. ~ peniru somatometrie [comaTOMeTpH- 
yecKkaa nenra; ruban métrique; Viehmebband; 
measuring tape; állat-mérőszalag]. Zoot.: Panglică 
gradată în centimetri, folosită, fie pentru măsu- 
rarea perimetrului, fie pentru măsurarea înălțimii 
unui animal. Primele au lungimi de 50 cm (cele 
folosite pentru fluierul piciorului) până la 2 m 
(cele folosite pentru trunchiu). Ultimele au` un 
suport metalic, care se fixează cu piciorul pe pământ. 

e. Panglici, mașină de spălat și de netezit ~ 
[mannna AIA MbITbA H rJIAWKH JIEHT; lisseuse; 
Wasch-und Plättmaschine; backwasher;szalag-mosó 
és -simit gép]. Ind. text.: Maşină care elimină, 
din panglicile laminate de lână pieptenată, gră- 
simile cari li s'au dat prin ungerea cu emulsiune, 
şi apoi netezește panglicile, pentru a putea fi filate. 

Mașina cuprinde: o ramă de alimentare (v. fig.), 
care susține panglicile bobinate (1); un basin (2), 
care se umple cu apă încălzită la 50°, și în care 
se mai introduce hidroxid de sodiu și săpun; o 
pereche de cilindri de stors (3), cari ajută la o 
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Maşină de spălat și de netezit panglicile de lână ii n 
1) bobine de alimentare; 2) basin cu soluție alcalină, pentru degresare; 3), 5) și 8) cilindri de stoarcere; 4) basin cu 
soluție acidă, pentru neutralizare; 6) basin de clătire; 7) stropltoare; 9) cameră de uscat; 10) role"de conducere; 11) câmp 
cu ace; 12) cilindrii sistemului de înfășurat bobina; 13) bobină pe care se înfășură panglica. 


cari prelucrează simultan până la 30 de panglici cu 
diferite legături. — Panglici ieftine se fabrică prin 
țeserea unei pânze de lățime mare pe un răz- 
boiu obișnuit, decuparea unor fășii longitudinale 
de lățimea dorită, și trecerea printr'o mașină de 
încleit marginile, pentru a împiedeca destrăma- 
rea. — 2. Produs intermediar în industria filaturii, 
constituit dintr'un număr de fibre textile paraleli- 
zate și grupate într'un mănunchiu de lățime mică 
(de ex. panglicile rezultate dela mașina puitoare, 
cari sunt apoi prelucrate în laminoare). — 3. Tehn.: 
Obiect flexibil, de metal sau de alt material, de 
grosime și lățime mică în raport cu lungimea. 
Sin. Bandă. 

a. ~ de oţel [crabas nenra; ruban d'acier; 
Stahlmekband; steel measuring tape; acélmérő- 
szalag]. Topog.: Bandă de oțel, cu lățimea de 
cca 15 mm, grosimea de 0,2:::0,4 mm și lun- 
gimea de 10:::50 m, care are la capete armaturi 
metalice cu inele de apucat, divizată în centi- 
metri; e folosită în Topografie, pentru măsurarea 
distanțelor. Pentru ca cițirile să se poată face mai 
uşor, decimetrii sunt marcați prin găuri rotunde, iar 
jumătățile de metri, metrii, semidecametrii și deca- 
metrii, prin plachete de cupru de forme diferite. 


mai bună imbibare a panglicilor în basinul urmă- 
tor; un basin cu apă acidulată (4), care mai con- 
ține un colorant albastru pentru azurare (metil- 
violet), și din care panglicile ies, trecând printr'o 
pereche de cilindri storcători (5); un basin de 
clățire (6), care colectează apa împroșcată dea- 
supra panglicilor de o stropitoare (7); o pereche 
de cilindri storcători (8), cari constrâng lichidul 
din panglici să se scurgă în basinul de clătire 
(6); o cameră de uscare (9), pe care fiecare 
panglică o parcurge în contact cu 8:::30 de 
cilindri de cupru încălziți până la 80°; mai multe 
role de conducere (10), cari transportă, sub o 
anumită întindere, panglicile cari ies călcate din 
camera de uscare; un câmp cu ace, (11), care 
laminează panglicile, și un sistem de cilindri (12), 
cari produc mișcarea bobinei (13), pe care se 
înfăşură panglica spălată și netezită. 

7. Panidiomort [nanunnomopurriă; panidio- 
morphe; panidiomorphe; panidiomorphic; pani- 
diomorf]. Petr.: Calitatea rocelor holocristaline de 
a avea majoritatea cristalelor cu conture cristalo- 
grafice proprii. 

s. Panificabil [romubri pana xneGoneuenua; 
panifiable; zur Brotbereitung geeignet; suitable 
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for panification; kenyerkâszitesre alkalmas]. Ind. 
alim.: Calitatea unor făinuri, obținuie prin măci- 
narea cerealelor, de a putea suferi procesul de 
panificație (v. Panificaţie 1). Sunt panificabile 
numai făinurile de grâu, de secară, și, foarte puțin, 
cele de orz, datorită prezenţei unor substanțe 
Mlaioe de tipul celor cari formează glutenul. 
Panificaţie [xneGoneuenue ; panification; 
PS. ar a ete bread manufacture; kenyérké- 
szités]. 1. Chim.: Ansamblul proceselor fizice, 
chimice şi biochimice, prin cari granulele de 
amidon şi glutenul din făină sunt transformate, 
sub acțiunea apei, a gazelor de afânare și a 
temperaturii înalte din timpul coacerii, într'o masă 
elastică, solidă, poroasă, ușor asimilabilă de orga- 
nism — pâinea —, care ușurează, prin porozitatea 
ei, şi asimilarea celorlalte alimente. Procesele fizice 
consistă în imbibarea cu apă a amidonului și a glu- 
tenului din făină, în afânarea aluatului și în coagu- 
larea glutenului, în timpul coacerii, într'o rețea 
elastică, pentru a forma scheletul masei poroase 
care va constitui pâinea. Procesele chimice și 
biochimice consistă în hidrolizarea amidonului, 
care se produce atât datorită fermenților din 
făină (a-amilaza, care degradează amidonul până 
la dextrină; f-amilaza, care degradează amido- 
nul până la maltoză; maltaza, care scindează 
maltoza în două molecule de glucoză), cât și, în 
cazul afânării prin fermentație, datorită zimazei 
din drojdie (care descompune glucoza în bioxid 
de carbon și alcool), iar în timpul coacerii, în 
caramelizarea zahărului din coajă. 

În timpul frământării aluatului, glutenul din 
făină, care se prezintă sub formă de fire micro- 
scopice, se imbibă cu apă, transformându-se în 
pelicule subțiri, cari cuprind între ele granule de 
amidon, formând astfel o masă coloidală elastică. 
Amidonul, ale cărui micele sunt formate dintr'o 
parte solubilă (amiloza) și o parte insolubilă 
(amilopectina), absoarbe apa, care disolvă parțial 
amiloza, astfel încât granulele de amidon se 
umflă și crapă (gelatinizarea amidonului). Acest 
fenomen, care se poate produce până la 70°, se 
produce în timpul coacerii; pentru a obține o gela- 
tinizare completă a amidonului, coacerea trebue 
să fie înceată, 

Porozitatea miezului pâinii se realizează prin 
afânarea aluatului, înainte de coacere, cu ajutorul 
bioxidului de carbon produs, fie pe cale chimică, 
fie prin fenomene biochimice de fermeniare, fie 
introdus din afară. Calitatea pâinii depinde de 
procedeul de afânare a aluatului, procedeul prin 
fermentare fiind cel mai favorabil, deoarece în 
timpul fermentării se creează un mediu acid 
(datorit în special acidului lacțic) care, de o 
parte dă glutenului o elasticitate mai mare, 
iar de altă parte, favorizează gelatinizarea ami- 
donului. 

Panifică bine numai făinurile al căror gluten 
are, în compoziția micelei sale, în proporții anu- 
mite, gliadină și glutenină. Astfel, pe când făina 
de grâu panifică bine, făina de secară, deși con- 
ține atât gliadină, cât și glutenină, are o altă 


proporție de gliadină și are proprietăţi slabe de 
panificație, glutenul coagulat având o rezistenţă 
prea mică la umflare, astfel încât rețeaua de 
gluten se rupe. Pentru mărirea rezistenței peli- 
culelor de gluten, panificația secarei se reali- 
zează într'un mediu mai acid. Făinurile de orz, 
de ovăs și de porumb conţin numai urme, sau 
nu conțin deloc glutenină, şi numai proteine de 
tipul gliadinei (respectiv hordeină, oveină și zeină), 
și nu panifică suficient; de aceea, ele sunt folosite 
numai ca adausuri (până la cel mult 15%) la 
făina de grâu. Adăugirea făinurilor de orz, de 
ovăs sau de porumb schimbă raportul cantitativ 
dintre gliadina și glutenina din făina de grâu, 
iar dacă se depășește proporția de 15%, se 
degradează și proprietățile de panificaţie ale 
acesteia. 

2, ~ [xneGonevuenne; panification; Brot- 
herstellung; bread manufacture; kenyérkészités]. 
2. Ind. alim.: Transformarea în pâine a făinurilor 
panificabile, în special a celor provenite din 
măcinarea grâului. Pâinea se obține prin coa- 
cerea aluatului format din făină și apă, şi care a 
fost afânat în prealabil. 

Aluatul poate fi afânat pe cale biologică, chi- 
mică sau fizică, și anume: prin gazele obţinute 
prin fermentație, în care se folosesc drojdiile, — 
prin gazele obținute prin descompunerea unor 
substanțe chimice, și prin procedeul de incor- 
porare, pe cale mecanică, a unor gaze, în aluat, 
în timpul frământării. 

Dintre acestea, la noi este cel mai frecvent 
procedeul biologic prin fermentație, care e pre- 
ferit (deși, datorită fermentaţiei, se produc până 
la 3,5% pierderi de făină), deoarece produsul 
finit este mai aromat, mai gustos, mai puţin 
compact și mai ușor asimilabil. Desfăşurarea pro- 
cesului tehnologic de fabricaţie, într'o fabrică 
mecanizată, în care se folosește procedeul de 
afânare a aluatului prin gazele obținute prin fer- 
mentație, este următoarea: Făina și celelalte materii 
prime și auxiliare (drojdia, sarea, zahărul și gră- 
simile) sunt depozitate în depozite special ame- 
najate. Făinurile se amestecă, într'un siloz, după 

proprietățile lor de panificaţie, pentru a se obține 
o făină omogenă. Materiile prime și auxiliare 
(făina, apa, drojdia și sarea, eventual zahărul, 
grăsimea, etc.) se amestecă în căldări, în pro- 
porțiile stabilite de o reţetă întocmită pe baza 
proprietăților de panificaţie ale făinii şi ale sor- 
tului de pâine cerut. Acest amestec se frământă, 
cu malaxorul, timp de 5:::10 minute (sau ma- 
nual, timp de 15:::20 minute), după calitatea 
făinii. Recipientul cu aluat este trecut apoi la 
fermentat, în camere speciale, unde este ținut 
timp de aproximativ trei ore şi unde, datorită 
bioxidului de carbon și alcoolului etilic cari se 
formează prin fermentație, se produce afânarea. 
În perioada de fermentație, aluatul este aerisit 
de două ori, prin câteva mișcări ale braţului 
malaxorului (sau prin frământare manuală, care 
durează câteva minute). Aluatul fermentat se 
răstoarnă în coșul cântarului automat, unde 


este divizat în bucăți cu greutatea cerută (sau 
este tăiat manual, și cântărit) și apoi se mode- 
lează în forma dorită, manual sau cu ajutorul 
mașinilor de format aluat. Bucăţile de aluat, 
modelate, sunt supuse fermentației finale (timp de 
cca 30 minute), in camere sau în dulapuri spe- 
ciale de fermentație. Aluatul, astfel preparat, se 
introduce în cuptoare (numite cuptoare de pă- 
mânt, cu țevi, sau cuptoare automate), unde se 
efectuează coacerea. Aici se produc, sub acțiu- 
nea temperaturii înalta (180-:::300%, în cuptor, 
şi până la maximum 100°, în interiorul aluatului, 
din cauza apei pe care o conține), ultimele 
fenomene biochimice prin cari componenții făinii 
se transformă în produsul finit, asimilabil, care 
este pâinea. Pâinea coaptă se spală cu o perie 
udă, se așază, fie pe rastele, fie în coșuri sau 
în lăzi, cari (spre a se reduce timpul de răcire 
şi cel de evaporare a apei din miez) sunt trecute 
în coridoare speciale de răcire. De aici e tre- 
cută în magazia de pâine, unde rămâne pe 
rastele, sau e așezată pe rafturi. 

În cazul procedeului chimic ca mijloc de afâ- 
nare a aluatului, făina, apa (cu temperatura de 
25+::27*) şi sarea se amestecă și se frământă 
timp de cca 10 minute. Când aluatul este omogen, 
se introduc substanțele chimice, și se amestecă 
din nou printr'o scurtă frământare. Aluatul, astfel 
obținut, se împarte în bucăți cu greutatea cerută, 
şi se introduce în cuptor la temperatura de 
220.+:250*. Coacerea durează aproximativ 30.: 40 
minute. Afânarea aluatului se datorește gazelor 
obținute prin descompunerea, la temperatură 
înaltă, a substanţelor chimice folosite. Dintre 
acestea se recomandă mai mult acidul tartric și 
bicarbonatul de sodiu, cari reacționează cu formare 
de bioxid de carbon (gaz care afânează aluatul). 

Afânarea aluatului prin metoda fizică (mecanică) 
se face într'o mașină de frământat, special con- 
struită, având o cameră de frământare ermetic 
închisă, Aceasta e legată cu o conductă, prin 
care se introduce bioxid de carbon sub presiune. 
Procesul tehnologic se desfășură cum urmează: se 
introduc făina, apa și sarea în camera de frămân- 
tare, și, după ce aceasta a fost închisă ermetic, se 
frământă amestecul timp de aproximativ o jumă- 
tate de oră; se introduce apoi bioxidul de carbon, 
la început sub o presiune de 6 at, presiune care 
crește treptat până la 12 at. Frământarea şi in- 
troducerea gazului durează 50 minute dela înce- 
perea introducerii gazului în aluat. Se evacuează 
aluatul din camera de frământare, printr'un canal 
de scurgere, și, după ce a fost divizat în bucăţi 
cu greutatea cerută, se introduce în cuptor. Coa- 
cerea se efectuează în cuptoare speciale, cari 
se încălzesc progresiv. Acest sistem de încălzire 
a cuptoarelor este necesar, fiindcă aluatul este 
rece (apa și bioxidul de carbon introduse fiind 
la temperatură joasă) și nu poate fi supus dela 
început unei temperaturi înalte. Pâinea astfel 
obținută este inferioară, din punct de vedere 
calitativ, pâinii obținute prin cele două procedee 
anterioare. 
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1. Panonian [nanonnanoBiii Apyc; panno- 
nien; Pannonien; Pannonian; panoniân]. Geol.: Seria 
și epoca Pliocenului din Depresiunea panonică și 
Cuveta Transilvaniei. Prezintă, în general, roce 
marnoase depuse în apă dulce. 

2. Panopaea. Paleont.: Gen de lamelibranhiate, 
caracterizat prin cochilia formată din valve alun- 
gite, egale, subțiri și deschise la ambele extre- 
mități. Are țâţâna cu ligamentul scurt și extern, 
și fără dinţi, sau cu o ridicătură în formă de dinte. 
Cuprinde specii cari se întâlnesc din Terţiar 
până astăzi. 

s. Panou [muT; panneau; Füllung; panel; 
rész, mező]. Tehn.: 1. Porţiune, de obiceiu plană 
şi cu dimensiuni relativ mici, din suprafața unei 
construcții sau a unui element de construcție, 
limitată de muluri concave sau convexe, de fășii 
de altă coloare, sau executate din materiale di- 
ferite, ori de coloare diferită de a porțiunilor 
vecine. — 2. Piesă de lemn, de metal, de piatră, 
etc., plină sau cu goluri, care are grosimea mică 
în raport cu celelalte două dimensiuni, și care e 
folosită la căptușirea unor elemente de construcție 
(de ex. panourile de mozaic), la acoperirea unei 
deschideri, a golurilor unui cadru sau ale unui 
schelet, la susținerea unor piese (de ex. siguranţe, 
întreruptoare electrice, etc.), a unor aparate, a 
unor inscripții, desene, afișe, etc. — 3. Element 
de construcție, alcătuit din bare sau în formă de 
perete plin, care are grosimea mică față de cele- 
lalte două dimensiuni și care, de obiceiu, este 
asamblat cu alte elemente asemănătoare, pentru 
a forma o piesă (de ex. un paravan), un dispozitiv 
(de ex. o fereastră), un element de construcţie 
(de ex. o palee), o construcţie (de ex. o baracă), 
sau pentru a forma o parte dintr'un sistem tehnic 
(de ex. o linie de cale ferață). Ă 

4. ~ de cale [yuacron mere3HOHOpoxnoro 
NOJOTHa; panneau de voie; Gleisfeld; track field; 
vâgânymez6]. C. f.: Porţiune din calea unei linii 
ferate, cuprinsă între două legături consecutiva 
ale șinelor. V. și Panou de șine. 

5, ~ de parazăpezi [cnerosamuTHoe Orpa- 
mhenne; panneau de paraneige; Schneezaunfeld; 
snow fence panel; hâvedă palânk-resz]. C. f.: 
Panou alcătuit din scânduri verticale sau orizon- 
tale, așezate alăturat sau distanțate unele [de 
altele și solidarizate prin clește orizontale și 
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Panouri de parazăpezi, alcătulțe din scânduri sau din nuiele 
împletite. 

diagonale (v. fig.), sau alcătuit din nuiele împle- 

tite între pari (v. fig.), folosit la construirea para- 

zăpezilor pentru protejarea terasamentelor de 

cale ferată sau de șosea supuse înzăpezirii. V, și 

sub Parazăpezi. 
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1. Panou derupere [pa3pbiBHoe nonoTrHurnme; 
panneau de déchirure; Reibbahn; ripping panel; 
szakite sáv]. Nav, a.: Mică porțiune din înveli- 
şul unui balon, care se poate desprinde foarte 
ușor, în momentul când trebue desumflat brusc 
balonul. 

2. ~ de șine [enesnonopoanaa nnarpop- 
Ma; panneau de rails; Schienenfeld; rail panel; 
sinmez6). C. f.: Ansamblu format din două șine 
de cale ferată, așezate la ecartamentul respectiv 
şi montate pe traversele respective. Panourile 
de șine se folosesc pentru restabiliri urgente de 
circulație sau pentru executarea mecanizată a 
liniei (v. sub Maşină de pozat calea). 


s. ~ de tablou de distribuţie [pacnpenexnu- 
TEJbHbIĂ UT; panneau de tableau de dis- 
tribution; Schalttafelfeld; switchboard panel; kap- 
csol6tâbla-mezâ]. Elt.: Element” de tablou de 
distribuţie, în formă de panou. V. sub Tablou de 
distribuție. 

4. ~ luminescent [JIIOMHHECHEHTHÞIÄ mur; 
panneau luminescent; Leuchtschirm; luminous in- 
dicator panel; világitó jelzőtábla]. Tehn. mil.: În 
adăposturile de apărare pasivă, panou vopsit cu 
produse luminescente, cu sau fără inscripții în 
negru, care servește ca indicator, în cazul când 
alimentarea luminii electrice ar înceta să mai 
funcționeze. Sin. Placă indicatoare. 


5. ~ parafoc [nporHBonoxapublii IHT; cloi- 
son pare-feu; Brandschott; fire-proof bulkhead; tűz- 
védőfal]. Av.: Perete de metal sau de material 
ignifug, care desparte compartimentul motorului 
de fuzelajul avionului, pentru a evita propagarea 
unui eventual incendiu. 


e. Panou [nanenb, npoiner; champ, maille, 
panneau; Feld; bay, field, panel; mező]. Rez. mat., 
Cs.: 1. Porțiune dintr'o grindă cu zăbrele, cu- 
prinsă între două noduri consecutive ale uneia 
din tălpi. — 2. Porțiunea dintr'o grindă cu inima 
plină, cuprinsă între două antretoaze consecutive. 
Sin. Câmp. 

Ss deosebesc: 


7. ~ curent [npomentyTounaa naneJlb; pan- 
neau intermediaire;Zwi- 
schenfeld; intermediate 
panel; közmező]: Fie- 
care dintre panourile 
așezate între panourile 
extreme și panoul de 
mijloc (v. fig.), sau în- 
tre panourile extreme 
și mijlocul grinzii (la 
grinzile cu număr par de panouri). 

s. ~ de mijloc [cpemuaa nanenb; panneau 
de milieu; Mittelfeld; centre bay; középmező]: 
Panou așezat la mijlocul deschiderii grinzii, la 
grinzile cu număr impar de panouri (v. fig). 

9. ~ extrem [KonneBaa naneb; panneau de 
bout, panneau d'extrémité; Endfeld; end bay; 
vegmez6, külsőmező]: Fiecare dintre panourile 
cuprinse între primele două noduri sau între 


Grindă cu zăbrele. 
a) panouri extreme; b) panouri 


curente; c) panou de mijloc. 


primele două antretoaze dela capetele grin- 
zii (v. fig.). 

10. Panou de exploatare [otecnnoarannonHbriă 
YuacToKk; panneau d'exploitation; Abbauabieilung; 
block of exploitation; fejtes-resz]. Mine: Porțiunea 
unui pilier, cuprinsă între două galerii direcţio- 
nale și între două plane inclinate (sau suitori) 
cari le intersectează. Are, în general, forma drept- 
unghiulară și, mai rar, forma de paralelogram, 
ale cărui dimensiuni depind de metoda de ex- 
ploatare. În exploatarea stratelor medii sau groase, 
panourile se delimitează în planul feliei de ex- 
ploatare. 

1. Pansaj [uucra crpeGHnnei; pansage; 
Striegeln; currying, grooming; vakarâs]. Zoot.: 
Curăţirea de murdărie a pielei animalelor, cu 
țesala și cu peria, și îndepărtarea impurităților de 
pe diferitele regiuni. Influențează favorabil creş- 
terea animalelor, previne boalele de piele, per- 
mite o transpirație mai abundentă și accelerează 
digestia. 

1. Pantă [orkoc; pente; Hang; slope; lejtes, 
lejtő]. Geom.: 1. Unghiul ascuțit format de o 
dreaptă cu planul orizontal. — 2. Unghiul ascuţit 
format de un plan cu planul orizontal, egal cu 
unghiul de pantă al dreptelor de cea mai mare 
pantă ale planului. — 3. Panta în sensul de sub 1, 
a tangentei la o curbă (panta curbei în punctul 
de tangenţă). — 4. Panta dreptei de cea mai mare 
pantă a planului tangent la o suprafață (panta su- 
prafeței în punctul de tangenţă). 


13. ~ a unui strat: Sin. Inclinarea unui strat (v.). 


14. Pantă [OTKOC, CKJIOH, CHAT, YKAOH; pente; 
Hang; slope; lejtő]. Geom.: 5. Tangenta trigono- 
metrică a unghiului de pantă, în sensul de sub 
Pantă 1, adică a unghiului ascuţit format de o 
dreaptă cu planul orizontal. — 6. Tangenta trigo- 
nometrică a unghiului de pantă, în sensul de sub 
Pantă 2, adică a unghiului ascuțit format de drep- 
tele de cea mai mare pantă ale unui plan, cu 
planul orizontal. Panta se numeşte ascendentă, 
când porțiunea considerată a planului inclinat e 
situată deasupra planului orizontal de referință. — 
7. Panta, în sensul de sub 5, a tangentei la 
o curbă (panta curbei în punctul de tangenţă).— 
8. Pantă în sensul de sub 6, a planului tangent 
la o suprafață (panta suprafeței în punctul de 
tangenţă). 

15. ~ a căii de comunicaţie [yknoH NyTH; pente 
de la voie de communication; Gefälle der Ver- 
kehrsstrabe; gradient of the communication way; 
közlekedési utak esése]. Drum., C. f.: 1. Porțiunea 
din traseul unei linii de cale ferată sau al unei 
şosele, cu inclinație aproximativ constantă, cuprinsă 
între două puncte de cote diferite, dintre cari al 
doilea punct, considerat în sensul creșterii di- 
stanțelor kilometrice, are cota mai mică. O pantă 
se determină prin raportul dintre diferența de 
nivel a celor două puncte și distanța dintre aceste 
puncte, măsurată pe orizontală; raportul se numește 
raport de declivitate sau declivitate. — 2. Decli- 
vitate negativă. V. și sub Declivitate. 


1. Pantă caracteristică [xapanrepucrnuec- 
KHĂ yKIIOH; pente caractéristique; charakteristi- 
sches Gefälle; characteristic gradient; jellemző 
esés]. C. f.: Declivitatea maximă. a unui sector de 
cale ferată. Panta caracteristică prezintă o impor- 
tanță deosebită, fiindcă mărimea ei determină pro- 
centul de frânare al. trenurilor. Sin. Declivitate 
caracteristică, 

2} ~ de alerisare [yknoH mnocantuH; pente 
d'atterrissage; Landungsneigung; landing inclina- 
tion; leszállási lejtő]. Av.: 1. Tangenta unghiului pe 
care îl formează, cu orizontala, traiectoria unei 
aeronave care ațerisează. — 2. Unghiul format 
cu orizontala, de traiectoria unei aeronave care 
aterisează. 

3. ~ de compensație. V. Pantă-limită. 

4. ~ de divagație [ornoc ocanenna; pente 
de divagation; Uberflutungsgefălle; flooding slope; 
lerakodási esés]. Hidr.: Panta sub care se depun 
materialele transportate de apa unui torent, când 
aceasia se răspândește pe un pat larg sau pe conul 
de dejecție. 

s. ~ de echilibru [0TKOC paBnoBecua; pente 
d'équilibre; Gleichgewichtsgefälle; equilibrium 
slope; egyensuly-esés]. Hidr.: Panta minimă sub 
care nu se mai produc eroziuni, nici depuneri 
pe fundul albiei unui torent. 

e. ~-limită [npepenbubiii orkoc; pente li- 
mite; Ausgleichsgefälle; limiting slope; kiegyên- 
litő esés]. Hidr.: Panta maximă a albiei unui torent, 
pe care un bolovan de dimensiuni date nu mai 
este dus la vale de ape. Se calculează cu formula 


p mii a A 
9 100R ' 


în care & este unghiul de inclinare al albiei toren- 
tului față de un plan orizontal; b e lungimea 
pietrelor, măsurată după axa torentului; d e greu- 
tatea specifică a pietrelor; c e factorul vitesei din 
formula lui Bazin (coeficientul lui Chezy); R e raza 
hidraulică a secțiunii udate. Sin. Pantă de com- 
pensaţie. 

7. Pantă [HakJIon; pente; Gefälle; slope; esés]. 
9. Fiz: Tangenta trigonometrică a unghiului for- 
mat, cu orizontala, de o isolinie a unei anumite 
mărimi fizice, adică de o linie în punctele căreia 
mărimea considerată are aceeași valoare. 

s. ~ hidraulică [runpaBnuueckuii HAKON; 
pente hydraulique; Gefälle; (relative) fall; hidrau- 
likai esés, áramlási esés]: Tangenta trigonome- 
trică a unghiului de pantă (Ș) al liniei energetice 
(v.), egală cu raportul dintre pierderea prin re- 
zistență (P,) între două puncte ale unei conducte 
sau ale unui canal, și lungimea conductei sau a 
canalului (/) între cele două puncte (măsurată 
în metri). Astfel, panta hidraulică (î,) e 


h, 
ip=t9p=Ţ: 
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Panta hidraulică nu trebue să fie totdeauna egală 
cu panta constructivă 
(care e inclinarea radie- 
rului, adică a fundului 
canalului). La canale cu 
nivel liber, numai la re- 
gim permanent și uni- 


ale 


Fa = h 


A 4 Pantă hidraulică. 
form, panta hidraulică e 1) conductă sub presiune; 2) Il- 


egală cu panta fundului nie energetică; 3) linle plezome- 
şi a nivelului de apă; la iricš; B) unghiul pantel hidrau- 
conducte, panta hidrau- lice; |) lungimea conductei 
lică nu e materializată inire punctele (A) șI (B); 
nici în regim staționar, Y -++ orizontul superior, 
ci se desenează printr'o 
linie trasată deasupra axei conductei (v. fig.). 
9. ~ piezometrică [nbesomerpuueckuă HAK- 
10H; pente piézoméłrique; Druckgefälle; hydra- 
ulic pressure fall; nyomásesés]: Tangenta tri- 
gonometrică a unghiului de pantă (o) al liniei 


| 


| 
sa 9 
E a 2 iau 


Pantă piezometrică. 

1) conductă sub preslune; 2) linie plezometrică; a) unghiul 
pantei piezometrice; |) lungimea conductei intre punctele 
(A) şi e; hi, şi ha) înălțimi plezometrice; 

+ orizontul superlor, 


piezometrice (v.), egală cu raportul dintre diferența 
de înălțime manometrică (a h= =A a două 


puncte și distanța (]) la care se găsesc aceste 
puncte, măsurată de-a-lungul curentului de fluid 
(v. fig.). Astfel, panta piezometrică (i) e 

i=tga = = i 

19. Pantă [oroc; pente; Steilheit; slope; mere- 
dekség]. 10. Fiz., Tehn.: Derivata unei mărimi 
variabile a unui sistem tehnic, în raport cu o 
variabilă intensivă a lui, care se variază, de obi- 
ceiu, independent. 

Exemplu: 

11, ~ de tub electronic [OTKOC 3JICEKTpOHHOÑ 
TpPyőŐKH; pente de tube électronique; Steilheit 
der Electronenrâhre; slope of the electron tube; 
elektroncső-meredekség]. El.: 1. Derivata inten- 
sițšții curentului anodic łą al unei diode, în raport 
cu tensiunea ei anodică 4, (panta diodei): 

d i 

= du, 
— 2. El.: Limita câtului dinire variația curentului 
anodic i, și variația corespunzătoare a tensiunii de 
grilă de comandă 4, când aceasta din urmă tinde 


către zero, toate celelalte mărimi referitoare la tubul 
electronic, și, în particular, tensiunile electrozilor, 
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incluziv ale anodului, fiind menținute constante 
(panta statică a tubului electronic): 
Sy = DA Va=const. ` 

Panta e o măsură a eficacităţii acțiunii de co- 
mandă a micilor variații ale tensiunii de grilă, şi 
exprimă, în ipoteza că relațiile sunt lineare, va- 
riația curentului anodic pentru o variație cu o 
unitate a tensiunii de grilă. Valoarea pantei se 
indică, de obiceiu, în miliamperi pe volt. — 3. Pro- 
dusul pantei statice în regim armonic permanent, 
prin câtul dintre rezistenţa interioară R; a unui tub 
electronic și valoarea complexăa impedanței, echi- 


valente Z, acircuitului de sarcină altubului electronic 
în condițiunile de funcționare a tubului electronic: 
i 
e E a 
R;+Z, 

1. Pantalon [Y-oGpasnaa COCJHHHTEJIbHAA 
uacT5 Tpyőbl; raccord pantalon, tuyau bifurque; 
Hosenstiick, Hosen- 
rohr, Gabelrohr; bi- 
furcated pipe; ké- 
tâgu cső, szivornya- 
ycső]. Tehn.: Piesă 
de tablă, asamblată 
prin nituire sau prin 
sudură, sau de me- 
tal turnat, în formă 
de pantaloni, folo- 
sită pentru bifurcarea 
uneiconducte. Axele 
ramificaţiilor pot fi: 
coplanare cu axa 
conductei; aproape ? 
paralele cu axa con- 
ductei, ca, de exem- 
plu, pantalonul de 
conductă de pre- 
siune (v. fig.) sau 
pantalonul canalului 
de fum al căldării 
de calorifer (v. fig. 
sub Element de căl- 
dare de calorifer); într'un plan mult inclinat sau per- 
pendicular pe axa conductei, ca, de exemplu, panta- 
lonul conductei de plecare și de intrare sau al con- 
ductei de apă de condensație, la căldarea de calori- 
fer (v. fig. sub Element de căldare de calorifer). 

2. Pantaloni frecători: Sin. Pânze frecătoare (v.). 

s. Pantocaină [nanToKkauHH; pantocaine; Panto- 
cain; pantocain; pantokain]. Chim.: 

CO: O: CH3—CH,N(CH,), - HCI 


Sain= S; 


Pantalon de conductă forțată, 
1) conductă principală; 2) ramificație. 


HN=G,Ho 
Clorhidrat de p-(n-butil-amino)-benzoat de N,N- 


dimetil-amino-etanol. Praf cristalin, alb, cu p. t. 
149+::150*, solubil în apă și în alcool. E folosit 
în medicină, ca anestezic local; e mai puţin toxic 
decât novocaina. Sin. Dicain. 

4. Pantograf [nanrorpag; pantographe, prise 
decourantà parallélogramme articulé (en forme de 
ciseau); Scherenstromabnehmer; pantograph, scis- 
sors-shaped collector ; ollós áramszedő, pantográf]. 
Elt. :Priză de curent pentru linia aeriană, montată pe 
acoperişul unui vehicul cu tracțiune electrică (lo- 
comotivă sau vagon motor de cale ferată, tramvaiu), 
și formată din două cadre metalice verticale, 
paralele, solidară între ele Cadrele sunt formate 
din țevi metalice, dispuse în formă de romboid, 
cu lațurile articulate între ele, asifel încât ambele 
cadre pot avea o deplasare verticală de închidere- 
deschidere (de foarfeci), simultană. La partea 
superioară, cadrele sunt legate printr'un leagăn 
care are axa orizontală transversală pe axa căii 
și care poartă o piesă de contact (piesă tubulară, 
placă plană, roată cu șanț, rulou). 

La partea inferioară, cadrele verticale sunt legate 
între ele printr'un cadru orizontal, montat pe izo- 
latoare. Pantograful este apăsat, printr'un sistem 
de resorturi, cu apăsare constantă pe linia de 
curent, evitându-se astfel scânteile la contactul 
cu linia. La locomotive și vagoane motoare de 
cale ferată, manevrarea pantografului se efectuează 
din cabina mecanicului, printr'un dispozitiv cu aer 
comprimat și cu resorturi; se folosesc două sisteme: 
în unul (sistem răspândit), realizarea contactului se 
obține prin acțiunea aerului comprimat, și coborirea 
pantografului, prin acțiunea resorturilor, iar în celăl- 
alt, invers. La tramvaie, de obiceiu, pantograful se 
manevrează din exteriorul vagonului, contactul pan- 
tografului cu linia fiind menținut cu ajutorul unor re- 
sorturi. Avantajele pantografului față de ale altor 
prize de curent sunt: pantograful nu trebue întors la 
schimbarea sensului de mersal vehiculului; contactul 
dintre piesa de contact a pantografului și linia aeri- 
ană se face mult mai bine decât la alte sisteme (con- 
dițiune care a determinat și introducerea excluzivă a 
pantografului la locomotive și la vagoanele motoare 
de mare vitesă). Desavantajul consistă în uzura 
mai mare, datorită articulaţiilor cadrului. V. și sub 
Priză de curent. : 

5. Pantograf [nanrorpa; pantographe; Panto- 
graph, Storchschnabel; pantograph; pantográf]. 
Tehn.: Aparat care servește la reproducerea unui 


Schema principială a unui pantograf. 
AF) și AP) bare externe; BD) și CD) bare interne; B) şi C) 
articulaţii mutabile; F) punct de pivotare; P), Q), R) puncte 
mutabile pe barele respective și colineare cu punctul (F); 
pP), q) r) mărimi unidimensionale. 


-desen, a unui plan, a unei hărți, etc., fie la aceeași 


mărime, fie la o scară de reprezentare diferită de a 


modelului. Pantograful e constituit, în principal, din 
patru bare articulate astfel (v. fig. 1), încât segmen- 
tele intersectate (AB, BD, AC și CD) să formeze 
un paralelogram deformabil (ABCD); el poate 
pivota în jurul unui ax fix, care trece printr'un 
punct (F) al uneia dintre bare; prin deformarea 
paralelogramului și pivotarea aparatului în jurul 
punctului (F), alte puncte colineare (P, Q, R) 
— fixate pe celelalte bare — pot descrie figuri 
asemenea, ale căror dimensiuni lineare (p, q, r) 
sunt date de raporturile 


Bing braţ 


Figura Il reprezintă un pantograf, la care se 
folosește mişcarea a două puncte (P și Q), 
colineare cu pivotul (F), dintre cari unul repre- 
zintă un vârf care urmărește liniile modelului, iar 
celălalt e un creion (sau o peniță) care trasează 
liniile reproduse. De exemplu, dacă P e vârful 


N 
Pantograf. 
AF) şi AP) bare externe, cu găuri de articulaţie; BQ) şi CQ) 
bare interne, cu găuri de articulație; B) şi C)articulaţii (spini) 
mutabile; F) pivot; P) vårf de urmărire; Q) creion. 


de urmărire și Q e creionul, reproducerea e o 
figură mai mică decât modelul, raportul de redu- 


cere fiind SSi pentru a obține diferite raporturi 


de reducere, pivotul (F) și articulațiile (B) și (C) 
se pot deplasa în alte poziții pe barele respec- 
tive (de obiceiu, articulaţia se obține printr'un 
spin introdus în găurile barelor, ceea ce permite 
deplasarea articulaţiilor prin simpla mutare a spi- 
nilor în alte găuri). 

După scopul în care sunt folosite, se confecți- 
onează diferite tipuri de pantografe, metalice sau 
de lemn, și anume: pentru desene, pentru hărți, 
pentru mașini-unelte de copiat, etc. 

1. Pantometru [nan'romerTp;pantomâtre;Panto- 
meter ; pantometer; pantomster]. Geod.: Instru- 
ment pentru măsurarea unghiurilor și a decliviłš- 
ților suprafeței scoarței terestre. Se compune din 
doi cilindri coaxiali verticali, cel de jos, fix, cu 
marginea inferioară divizată, iar cel de sus, mobil 
în jurul axei. Cilindrul inferior are două fante, în 
dreptul diviziunilor 0° și 180°; cilindrul superior are 
două perechi de fante, la 0” și 180°, și la 90° şi 270°. 

2. Pantopon. Ind. chim. sp., Farm.: Produs format 
din totalitatea alcaloizilor din opium (v.), sub formă 
de clorhidraţi. Pantoponul se obține prin macerarea 
plantei Papaver somniferium cu apă acidulată, preci- 
pitarea cu un alcaliu și extragerea alcaloizilor cu 
ajutorul unor disolvanţi organici; soluția obținută e 
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tratată cu acid clorhidric, şi apoi e evaporată. Produ- 
sul obținut se prezintă sub formă de pulbere cristalină 
sau amorfă, de coloare cenușie sau brună-gălbuie, 
cu gust amar; e toxic, fără miros, solubil în apă, şi 
puțin solubil în alcool. Conţine 90% alcaloizi, dintre 
cari 50---52% morfină şi cca 40% alţi alcaloizi 
(narcotină, papaverină, codeină, tebaină, narceină), 
cum și cca 10% clorură de sodiu. E folosit în 
medicină, ca înlocuitor al morfinei, fiind mai puţin 
toxic decât aceasta. Produsul sovietic, omnopon, 
are aceeași compoziție și aceleași proprietăţi ca 
pantoponul. (N. C.). Sin. Omnopon, Opial, Nar- 
cofan, etc. 

s. Pantotenic, acid ~ [nanrorenoBaA KHC- 
Nora; acide pantothenique; Pantothensăure; 
pantothenic acid; pantothensav]. Chim. biol.: 
HOCH3—C (CHa): + CHOH - CO —NH — CH; + CHẹ + COOH. 


Fracțiunea acidă din a-hidroxi-g--dimetil--lactona 
acidului oleic și p'-alanină. Acidul pantotenic e 
răspândit mult în natură, găsindu-se în cantitate 
importantă în drojdie, în ficat, rinichi, gălbenuș 
da ou, tărâțe de grâu și de orez, etc. E un factor 
necesar pentru desvoltarea drojdiei de bere și abac- 
teriilor și, pentru creșterea animalelor superioare. La 
omul sănătos, cantitatea de acid pantotenic e mai 
mare decât la omul bolnav. Lipsa lui din hrana mami- 
ferelor tinere provoacă încetarea creșterii, albirea 
şi căderea părului. Îndeplineşte funcțiunea unei 
vitamine și a unei auxine, ca și pe aceea de 
coferment, în procesul acetilării, incluziv pentru 
compușii anilamidici. 

4. Pănură. Ind. țăr.: Țesătură de fire de lână 
toarse gros, folosită în mediul rural. 

s. Pânză [nonorHo, nonoca; nappe; Schale; 
shest; réteg]. 1. Geom.: Porțiune conexă, finită 
sau infinită, a unei suprafețe. 

o. Pânză [nonorTHo; toile; Gewebe; sheet; 
vászon]. 2. Tehn.: Țesătură, uneori împletitură, de 
obiceiu flexibilă, din fire vegetale, minerale, me- 
talice sau artificiale, care are grosimea cu mult 
mai mică decât celelalte dimensiuni. 

Exemple: 

7. ~ ÎNOINOTHO; toile; Tuch; linen; vászon]. 
Ind. text.: Țesătură de bumbac, de in, cânepă, 
iută, etc., executată astfel, încât fiecare fir de 
bătătură leagă, alternativ, deasupra și dedesubtul 
firelor de urzeală, iar fiecare fir de urzeală leagă, 
alternativ, deasupra și dedesubtul firelor de bătă- 
tură. Armura țesăturii pânzei are, în raport (v.), 
două fire de urzeală și două de bătătură. 

s. ~ [napyc; voile; Segel; sail; vitorlavăszon]. 
Nav. m.: Sin. Velă (v.). 

9, ~ abrazivă [IINHGoBanbHoe NOJOTHO; 
toile d'emeri; Schmirgelleinen, Schleiftuch; emery- 
cloth; csiszol6 vászon]. Tehn.: Țesătură de bum- 
bac, pe care este fixat un strat de material abra- 
ziv (de ex. emeri, electrocorund, carbură de 
siliciu, cremene, sticlă, etc.), cu ajutorul cleiului 
de piele. Se folosește sub formă de coale, de 
benzi sau de discuri, la operaţiunile de șlefuire 
a suprafeţelor metalice, lemnoase, ceramice, etc. 
Clasificarea pânzelor abrazive se face, de obi- 
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ceiu, după natura, duritatea și granulaţia abra- 
zivului. Sin. Pânză de șlefuit, Pânză cu șmirghel. 

1, Pânză cauciucată [npopesHHoBaHnoe N0- 
JIOTHO; toile caoutchoutee, étoffe gommée; gum- 
miertes Gewebe; rubber shesting; gumivászon]. 
ind. cc.: Pânză pe care e aplicat un strat de cau- 
ciuc, fie pe o singură parte, fie pe ambele părți. 

2. ~ cu asbest [cerka c acõecrom; toile 
d'amiante; Asbestgewebe; asbestos cloth; azbeszt- 
vászon]. Chim.: Pânză metalică acoperită în por- 
țiunea centrală cu un strat de asbest; e folosită, în 
laborator, între o flacără și recipientul încălzit de 
acea flacără. 

3. ~ de filiru [puubrpyromaa Tkanb; toile 
à filtrer; Filtertuch, Filterprebtuch; filtering cloth; 
szürővászon]. Ind. chim. sp.: Pânză confecţionată 
din fire de bumbac, cu țesătură specială (după între- 
buințarea pe care o va avea și după presiunea la 
care se va lucra), și care se așază între plăcile sau 
camerele filtrelor-prese. Când se presează materia- 
lul care se filtrează, pânza reține părțile solide. 

4. ~ de sârmă. Tehn. V. Pânză metalică. 

5. ~ de șlefuit: Sin. Pânză abrazivă (v.). 

6. ~ metalică [Merannnuecnkoe CHTO; toile 
mstallique; Drahtgaze, Drahtgewebe, Drahtnetz; 
wire netting, wire gauze, wire cloth; drâtszâvet, 
dr6thâl6]. Tehn.: Pânză țesută din fire de metal, 
cari au diametrul de 0,03::: 5mm şi sunt diferenţiate 
în urzeală și bătătură. Sârmele prea groase și, deci, 
neflexibile, se trec, de obiceiu, printr'o maşină 
de ondulat. Firele folosita de obiceiu sunt de 
oțel obişnuit (blanc, cositorit, arămit, galva- 
nizat, eic.), de oțel special (de ex. oțel inoxi- 
dabil), de cupru, bronz, alamă, etc. Se fabrică 
prin țesere pe războaie asemănătoare cu cele 
pentru materialele textile; poate avea diferite legă- 
turi şi ochiuri de forme diferite (v. fig.). Pân- 


Diferite pânze metalice. 


zele metalice sunt caracterizate prin natura meta- 
lului, modul de legătură, grosimea firului și nu- 
mărul de ochiuri pe lungimea de 1 cm sau pe 1 cm?. 
Pânza metalică, ca și alte împletituri de sârmă (v.), e 
folosită ca sită, ca suport pentru spălarea sau 
pentru uscarea anumitor materiale (de ex. în in- 
dustria zahărului, a hârtiei, etc.), ca ecran ignifug, 
ca armalură pentru sticlă sau pentru ciment, ca 
rezistență pentru încălzitul electric al suprafețe- 
lor, etc. Sin. Pânză de sârmă. 

7. Pânză [nonoca; nappe, lame; Schicht, Decke; 
sheet, layer; réteg]. 3. Tehn., Geol., Hidr.: Corp 
sau strat solid sau fluid, de grosime constantă sau 
aproape constantă și foarte mică în raport cu cele- 
lalte dimensiuni, și care are două fețe de forma 
pânzelor în accepțiunea din Geometrie (v.Pânză 1). 

s. ~ de apă [ypoBeHb BOAbI; nappe d'eau; 
Wasserschicht; water layer, water sheet; vizreteg]. 


1. Hidr.: Strat de apă, în general la suprafața 
unui curs de apă. Exemplu: pânza deversantă 
e pânza de apă de deasupra unui deversor. Sin. 
Pânză hidrică. — 2. Geol.: Pânză de apă acu- 
mulață în porii unei roce detritice, sau în crăpă- 
turile rocelor calcare. Prima e o pânză continuă, 
iar cea de a doua, o pânză discontinuă. 

9. ~ de apă caplivă [noA3eMHbIii ypoBenb 
BOABI; couche d'eau captive; Grundwasserschicht; 
confined water layer; vadvizreteg]. Geol.: Pânză 
de apă care se găseşte în interiorul scoarței 
pământului, impregnând stratele permeabile cu- 
prinse între strate impermeabile. Uneori, pe ver- 
ticală se găsesc mai multe pânze captive, sepa- 
rate între ele de strate impermeabile. În pânzele 
captive, apa este sub presiune, astfel încât, 
când acestea sunt atinse de sondaje, apa se ridică 
în sondaj, fie până la o anumită înălțime (apă 
ascendentă), fie până când țâșneşte la suprafaţă 
(apă arteziană). 

10. ~ de apă deversantă [ypoBenb H3ŐbITOY- 
HOË BOAbI; nappe d'eau deversante; Flachstrahl; 
overflowing sheet of water; túlömlési vizreteg]. 
Hidr.: Strat de apă care se scurge peste pragul 
unui deversor, dela pragul deversorului până 
la nivelul apei din avalul barajului în care este 
practicat deversorul (v. fig.). Pânza deversantă 


poate fi aerisită sau neaerisită. — Pânza aerisită 
(v. fig. A) e pânza sub care se introduce aer 
A B 


Pânze de apă deversante. 
A) pânză aerisită; B) pânză deprimată; C) pânză aderentă; 
D) pânză înnecată; 1) pânză de apă deversantă; 2) aerisire; 
Y-+-nivelul amonte, 


atmosferic, astfel încât ea este depărtată de 
peretele deversorului. — Pânza neaerisită nu are 
sub ea o saltea de aer atmosferic, și e în con- 
tact cu peretele deversorului; se deosebesc: pânză 
deprimată (v. fig. B), care e apăsată pe perete 
de presiunea atmosferică; pânză aderentă (v.fig.C), 
care se prelinge pe perete; pânză înnecată (v.fig.D), 


când nivelul apei din aval e la înălțimea pragului de- 
versorului, sau mai sus. Sin. Pânză hidrică deversantă. 

1, Pânză de apă freatică [ppearuuecraa no- 
JOca BObI; couche d'eau phréatique; Grundwasser 
ground-water layer; talajviz]. Geol.: Pânză de apă 
care se găsește pretutindeni în sol, la o adân- 
cime mai mare sau mai mică, impregnând partea 
bazală a stratului permeabil dela suprafaţă, fiind 
astfel alimentată direct de apa de infiltraţie, şi 
alimentând, la rândul ei, fântânile obișnuite. 

2, ~ de feresirău [nuunbHaa Jlenra; lame de 
scie; Săgeblatt; saw blade; fir&szlap]. Tehn.: Piesa 
sau unealta tăietoare a unui ferestrău, care efec- 
tuează, de obiceiu, mișcarea de lucru principală 
şi care — prin mișcarea de avans a ei sau a 
piesei de prelucrat — transformă în așchii o parte 
din materialul piesei, și realizează tăieturi lineare 
(rectilinii sau curbilinii) în aceasta. Pânzele de 
ferestrău au forme diferite și se confecționează 
din materiale diferite (de obiceiu din oţel), în 
raport cu materialul prelucrat și cu unealta sau 
cu mașina-unealtă în care sunt montate. Ele pot fi: 
o lamă rigidă sau flexibilă (neîntinsă sau întinsă 
într'un cadru sau într'o ramă), cu mișcare alter- 
nativă; o bandă fără fine, cu mișcare continuă de 
translație; un disc cu mișcare de rotație; un lanţ 
de elemente lamelare, dințate, cu mișcare alter- 
nativă, sau un lanţ fără fine, din astfel de ele- 
mente; etc. Pânza de ferestrău este, de obiceiu, 
dințată, și, rareori (de ex. la ferestraiele pentru 
piatră), nedințată. Dinjaraa pânzelor (v. sub Feres- 
trău, dințare de ~) variază după operațiunea 
de efectuat și după felul materialului de prelucrat. 
V. şi sub Ferestrău. 

s. ~ de lavă [naBoBblii NOkpoB; nappe de 
lave; Lavadecke; lava sheet; lăvareteg]. Geol.: 
Mase de lavă, cu grosime relativ mică, dar întinse 
pe o suprafaţă apreciabilă, 

4. ~ de şariaj [nepenBuutennble C/OH; nappe 
de charriage; Uberschiebungsdecke; oversliding 
layer; râtolt rétegcsomó]. Geol.: Grup de strate 
mai vechi, suprapuse anormal, pe mari întinderi, 
peste strate mai noi. Poate proveni din exagerarea 
unei cute-falii sau a unei falii inverse, sub acțiunea 
forțelor cari se exercită in sens tangențial la supra- 
fața Pământului, sau printr'un proces cu totul super- 
ficial de decolare de pe fundamentul inițial al 
unui pachet de straie și împingerea lui pe mari 
distanțe, peste un fundament străin, mai nou, sub 
acțiunea gravitației, 

Stratele mai vechi, șariate, se numesc „carapace“, 
iar regiunea de sub pânză, care nu a suferit o 
deplasare orizontală, se numește „autohton“. 

În țara noastră, cea mai importantă pânză de 
șariaj din Carpaţii meridionali este „pânza getică“, 
iar din Carpaţii orientali, „pânza de Tarcău”. 

s. ~ de vârlejuri [BHXpOBaA noBepxHocTh; 
nappe tourbillonnaire; Wirbelflăche; sheet of vorti- 
city; Grvenyreteg]. Nav. a.: Sirat de vârtejuri. 

s. Pânze frecăloare [pemenb JIA Tpenua; 
frottoir; Riemchen, Verteiler, Niischelwerk; rubbing 
leather; oszt6mi]. Ind. text.: Mecanism divizor, 
detașabil, al cardei finale dintr'un sortiment bi- 
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partit sau tripartit de carde din filatura de vigonie 
sau din filatura lânii de cardă, care are drept 
scop împărțirea vălului fibros, în direcția lungimii 
lui, în benzi paralele, destul de înguste și de 
compacte peniru a putea fi trecute la mașina de 
filat final, unde întinderea care li se va da va 
fi foarte mică. 

Gradul de subţirime al benzilor depinde direct 
de fineţa firului final. Mecanismul divizor cu pânze 
frecătoare (v. fig.) cuprinde: o pereche de cilindri 

LII 


Mecanism divizor cu pânze frecătoare. 
1) cilindri cu şanţuri; 2) cureluşe; 3) cilindri conducători al 
cureluşelor; 4) cuțit sau lanţ; 5) cilindru colector; 6) pânze 
frecătoare; 7) ochiuri conducătoare; 8) sul de intășurat 
benzile; 9) cilindri susținători ai sulurilor întăşurătoare. 


rotitori (1), cu șănțulețe paralele între ele și per- 
pendiculare pe axa cilindrilor; un număr de 60-::200 
de curelușe (repartizate în patru grupuri) îmbinate în 
benzi fără fine (2) cari circulă prin şănțuleţele cilindri- 
lor (1) și apoi peste cilindrii conducători rotitori (3), 
și spintecă vălul fibros detașat de cuțitul (4), de 
pe colectorul (5), în benzi egale, pe cari le an- 
trenează lipite de suprafaţa lor și le predau între 
cele două pânze frecătoare (6); pânzele frecătoare, 
constituite din două pânze fără fine, confecţionate 
din piele de bivol, suprapuse, cari au o mișcare 
de înaintare în sensul lungimii lor, pentru execu- 
tarea transportului benzilor (semitortului) spre sulul 
înfăşurător, și o mișcare concomiteniă, alternativă 
în plan orizontal, în direcție serpendiculară pe 
direcția de înaintare, pentru a da benzilor răsu- 
cire falsă (condensare); câte un ochiu conducă- 
tor (7) pentru fiecare bandă care iese condensată 
dintre pânzele frecătoare; o serie de excentrice 
laterale, cari comandă mişcarea alternativă a 
pânzelor frecătoare, și cari sunt în legătură cu 
cilindrii conducători ai suprafețelor de piele; 
suluri înfășurătoare, de lemn (8), cari se sprijine 
pe câte un cilindru rotitor (9), dela care primesc 
mişcarea, prin fricliune. Sin. Pantaloni frecători. 

7. Pap [kneiicrep; colle de pâte, colle de 
Vienne; Wiener Papp, Schusterpapp; shoemaker's 
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paste; pép]. Ind. chim. sp.: Produs de natură ve- 
getală, care are proprietăţi de lipire. Se obţine 
din gluten (produs secundar dela fabricarea ami- 
donului), care e constituit din proteinele vegetale 
ale cerealelor. Papul se prepară din glutenul 
proaspăt, care se macerează câteva zile în apă; 
apoi e turnat în tăvi de zinc și e uscat la cca 
50:::60*; se obţin plăci subțiri, fragile, transpa- 
rente şi de coloare gălbuie. E folosit în industria 
încălțămintei, în unele operațiuni de asamblare, 
pentru lipiri rezistente. Sin. Cleiu de cismărie. 

2. Papagaie. Mine: Ciocan pneumatic de abataj. 
(Termen minier, Valea Jiului). 

s. Papagal. Tehn. V. Cleşte cu dinţi, pentru țevi. 

4, ~ pentru lanț de ancoră. Nav. V. Lanţ, 
papagal pentru ~ de ancoră. . 

s. Papaină [nanauu; papaine; Papain; papaine; 
papain]. Chim. biol.: Enzimă din clasa hidrolaze- 
lor, grupul proteazelor. Papaina se găsește în 
celula vegetală, unde îndeplinește rolul unei pro- 
teinaze tisulare. Ea scindează hidrolitic proteinele, 
la pH-ul optim 4:::7. Papaina a fost obținută în 
stare cristalină. Se extrage din sucul plantei Carica 
Papaya, etc., și se întrebuințează în medicină 
ca digestiv și ca vermifug. 

o. Păpălău [pu3anuc; coqueret; Blasenkirsche; 
winter cherry; holyagos cseresznye]. Bot.: Phy- 
salis alkekengi L. Plantă erbacee, anuală, din 
familia solaneelor, care crește sub formă de tufă 
ramificată, prin păduri, tufișuri, vii, etc., în regiu- 
nile temperate ale Europei, Asiei și Americei de 
Nord. Are florile de coloare albă-gălbuie, dispuse 
câte una la subsuoara frunzelor; fructul e o bacă 
de coloare roșie-portocalie, de mărimea unei 
cireşe, cu gust acru, și conține numeroase se- 
mințe albe. Fructele se întrebuințează în industria 
alimentară şi în gospodărie la, prepararea com- 
potului şi a dulceței, la murat, sau drept condiment. 
În medicină, se întrebuințează frunzele și fructele, 
ca febrifuge, antireumatice și diuretice. Sin. Be- 
şicuri (Banat), Gogoașe (Muntenia), larba bubei, etc. 

7. Papaverină [nanaBepuHu; papaverine; Papa- 
verin; papaverine; papaverin]. Chim.: Dimetoxi- 
3'-4'-benzil -1-dimet- H H 
oxi - 6-7 - isochinolină. | | 
Alcaloid extras din o- G G 
pium (v.), în care se 
găsește alături de mor- l II | 
fină, codeină, etc., în 
proporție de 0,5:::1%,. C G 
Conţine în moleculă H | 
un inel isochinolinic. CH, 
Se prezintă sub for- | 
mă de cristale inco- a 
lore, cu p. î. 147°. 
Papaverina e optic in- Il | 
activă, insolubilă în 
apă, puțin solubilă în Cc 
alcool, în eter și ben- | 
zen, și ușor solubilă 
în cloroform. 

Papaverina e folosită în medicină sub formă de 
săruri, dintre cari mai importante sunt: clorhidratul 


de papaverină (CasHa+O4N-HCI), care se prezintă 
ca o pulbere cristalină albă, sau sub formă de 
cristale aciforme, incolore, puțin solubile în apă 
rece și ușor solubile în apă fierbinte; sulfatul 
de papaverină (CaoHa+04N)2  HzS0,, care se pre- 
zintă sub formă de pulbere cristalină albă, mai 
ușor solubilă în apă decât clorhidratul de papa- 
verină. Sărurile sunt folosite în medicină, pe cale 
bucală și parenterală, pentru proprietățile lor se- 
dative, antispasmodice şi antidiareice, în afecțiuni 
intestinale, în stări hipertonice ale vaselor san- 
gvine, etc. 

s. Papilar, strat ~ [pepMoBeriă CIoi; couche 
papillaire; Papillarschicht; papillar stratum; papilla- 
réteg]. V. sub Dermă. 

s. Papionare [kauanne; papillonnage; Scheren; 
swinging movement; oldalmozgâs]. Nav. m.: Miş- 
care laterală, efectuată de o dragă, pentru a putea 
săpa pământul pe tot frontul propus spre dragare. 

În acest scop, se ancorează câte un lanț lung 
în babordul și în tribordul dragei, la pupa ei, 
pe unde se face săparea, și draga e trasă prin 
vinciuri, când pe lanţul din babord, când pe cel 
din tribord, papionând pe toată lăţimea frontului 
de dragat. Termenul se folosește și la alte aparate 
plutitoare. 

10. Papiriform [nanupycooGpasublă; papyri- 
forme; papyrusf&rmig; papyrus-shaped; papyrus- 
forma]. Arh., Artă: 1. Calitatea unui tip de coloană 
egipteană de a avea fusul format dintr'un fascicul 
de tije, asemănătoare tijelor de papirus. — 2. Cali- 
tatea unor motive decorative egiptene de a fi 
asemănătoare cu floarea de papirus. 


1. Papirolin [nanuponuan; papyrolin, papier 
entoile; Papyrolin, Leinenpapier; papyroline, linen 
clothed paper; papyrolin, vâszonpapir]. Ind. hârt.: 
Hârtie tare de celuloză, de obiceiu albă, acope- 
rită cu pânză, pe una sau pe ambele fețe. Se în- 
trebuințează, în special, la fabricarea pungilor 
și a plicurilor. Sin. Hârtie pânzată. 

12. Papiroplastică [nanuponnacrnra; papyro- 
plastique; Papyroplast; papyro-plastic; papyroplasz- 
tika]. Ind. chim. sp.: Procedeu de fabricare directă, 
din materia primă necesară pentru hârtie, a unor 
piese în formă de recipiente, vase, etc. Astfel nu 
se mai fabrică foi de hârtie sau de carton, obiectul 
obținut e format dinir'o singură bucată, se evită 
îmbinarea și obiectul e mai rezistent. 

13. Paporniţă [TpOCTHHKOBaA kop3una; panier 
de jonc; Binsenkorb; reed basket; kákakosár]. 
Ind. țăr.: Coş confecţionat din împletitură de 
papură. 

14. Pappus, teorema lui  [reopema Ilannyca; 
théorème de P.; Satz v. P.; P. theorem; P. tétele]: 
Sin. Teorema lui Guldin. V. Guldin, teoremele 
lui ~. 

15. Papreg. Ind. chim. sp.: Material obținut din 
foi de hârtie de anumite calități, așezate în stra- 
turi și impregnate cu rășini fenolice. După cum 


fibrele hârtiei sunt așezate în lung sau cruciş unele 
față de altele, se obţin proprietăți mecanice dife- 
rite. Se folosește ca panou de izolare în electro- 
tehnică, sau la confecţionarea diferitelor piese 
cari nu cer calități mecanice excepționale. (N. C.). 

1, Papuc. Ind, țăr. V. Calup. 

2. Papuc. V. Sabot de frânare. 

s. Papuc [Gammar; sabot; Schuh; shoe; sari, 
papucs]. 1. Cs.: Piesă de oțel, fixată în capătul 
inferior al unui pilot sau al unei palplanșe de 
lemn sau de beton armat, pentru a ușura pătrunde- 
rea acestora în teren, şi pentru a împiedeca stri- 
virea capătului pilotului sau al palplanșei. Papucii 
pentru piloți sunt de formă conică sau piramidală, 
şi pot fi alcătuiți, fie dintr'un bloc masiv, fie din- 
tr'o cămașă de 
tablă, în care in- 
tră capătul pilotu- 
lui. Papucii pen- 
tru palplanșe sunt 
formați  dintr'o 
tablă de oțel în- 
doită după un- 
ghiul cuțitului 
palplanșelor 
(v. fig.). Fixarea 
papucilor, pentru 
piloții sau palplanșele de lemn, se face cu cuie 
sau cu şuruburi, papucii fiind, uneori, întăriți cu 
două sau cu mai multe platbande, pentru ca 


AA AAA, 


b c 
Papuci pentru piloți. 

a) papuc pentru piloți de lemn; b-.:e) papuci pentru piloţi 

de beton armat. 


Papuci pentru palplanșe. 
a) papuc pentru pelplane de lemn; 
b) papuc pentru palplanșe de beton 
armat. 


fixarea să fie mai rigidă (v. fig.). Papucii pentru 
piloții și palplanșele de beton armat sunt legați 
rigid de armatura longitudinală, prin sudură, cu 
şuruburi cu piuliță și cu cap înnecat, sau prin 
dispozitive speciale (v. fig.). Sin. Sabot. — 2. Mine: 
Piesă de lemn, așezată sub capătul inferior al 
unui stâlp de sprijinire, pentru a împiedeca înfige- 
rea stâlpului în vatra excavaţiei. 

4, Papuc cu clemă. V. Papuc, clemă-», 

s5 ~ de cablu [MyrTa; cosse; Kabelschuh; 
thimble, socket; kăbelsaru]. Elt.: Piesă de legă- 
tură, folosită pentru legarea demontabilă a con- 
ductelor sau a cablurilor, la borne montate pe 
mașini, pe aparate sau pe bare de conexiune elec- 
trice. E compusă dintr'un corp cu o gaură cilin- 
drică cu diametru corespunzător conductei legate, 
şi dintr'o ureche cu o gaură pentru borna de legă- 
tură. Se confecționează în formă dreaptă sau cu 
corpul în unghiu drept față de ureche (v. fig.), 
din tablă de alamă (prin ștanţare și presare), sau 
prin prelucrarea prin așchiere a pieselor obținute 
din bare de alamă (prin presare la cald) sau, 
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uneori, din alamă turnată (pentru secțiuni de cablu 
mai mari decât 185 mm?). De obiceiu, papucii 


Papuci de cablu (presaţi sau turnați). 
a) papuc drept; b) papuc îndoit în unghiu drept; 1) corp; 
2) ureche. 


sunt protejați prin cositorire. Conducta se fixează 
în corp prin cositorire. 

6. ~ de macaz: Sin. Alunecător (v.). 

7, ~, clemă-~ [toneunaa Mybra; borne 
de cosse; Kabelschuhklemme; thimble terminal, 
socket terminal; összekötő saru]. Elt.: Piesă de 
legătură, folosită pentru legarea demontabilă la 
borne a conductelor 
de bare de cupru. Are 
forma apropiată de 
forma papucilor de 
cablu (v.), dar con- 
ducta este fixată 
prin strângere cu o 
piuliță olandeză în 
corpul găurit, file- 


| LL 


N 


tat la exterior şi Clemă-papuc dreaptă, pentru bare 
crestat în lung în rotunde, 
porțiunea filetată 1) corp; 2) piuliță de strângere; 
(v. fig.). Se con- 3) ureche. 


fecționează în formă 

dreaptă sau cu corpul în unghiu drept față de 
ureche, prin prelucrarea pieselor obținute din 
bare de alamă (prin presare la cald) sau din 
bronz turnat. Clemele-papuc se protejează prin 
cositorire. Sin. Papuc cu clemă. 

s. Papuci [nomBecuaa Mybra; sabots; (Seil) 
Tragschuhe, (Seil) Auflagerschuhe; supporting 
shoes; tartâsaru]. Tehn.: Paliere pentru rezemarea 
cablurilor purtătoare ale funicularelor, pe capre. 

s. Papură [poro3; canne de jonc, massette; 
Binse; reed-mace, rush-grass; káka]. Bot.: Typha 
angustifolia L. și Typha latifolia L. Plantă din 
familia tifaceelor, a cărei tulpină conține fibre 
textile. Creşte în ape stătătoare sau lin curgă- 
toare. — Sin. Şovar, Spetează. 

10. Păpușă de tutun [nyuok TraGaunbIx JHC- 
TbeB; manoque; Tabakbiindel; tobacco hand; do- 
hânycsom6]. Ind. tut.: Mănunchiu de foi de tutun, 
așezate una peste alia și legate la cotor cu o foaie 
de tutun, cu un fir de rafie, sau cu o bucată scurtă 
de sfoară. Numărul de foi dintr'o păpușă depinde 
de proveniența și de calitatea tutunului. 

11. Păpuşă fixă [nenonBumnaa GaGna; poupée 
fixe; Spindelstock; mandrel stock, headstock; 
ors6fej]. Mș.-unelte: Partea unei mașini-unelte (de 
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ex. strung, mașină de rectificat, etc.), solidarizată 
cu patul mașinii, și cu ajutorul căreia se prinde 
piesa care se prelucrează, se transmite acesteia 
mișcarea de rotaţie cu vitese diferite și, în general, 
se imprimă şi uneltei mişcarea de avans, prin in- 
termediul cutiei de avans. De obiceiu, păpuşa 
fixă (v. fig.) are următoarele organe: carcasa, care 


Păpușa fixă a unui strung. 
1) cutie de vitese; 2) maneta inversorului sensului de rotației 
3) arborele principal; 4) platou cu fălci; 5) manetele schimbă- 
torului de vitese. 


poate fi închisă sau deschisă; arborele principal, 
care, în general, este găurit axial pe toată lun- 
gimea, pentru trecerea materialului de prelucrat 
în bare; palierele din față și din spate ale arbo- 
relui principal; mecanismele pentru variația vitesei 
arborelui principal, de exemplu conul în trepte, 
cutia de vitese, etc.; inversorul sensului de rotaţie. 

+ Păpuşă mobilă [nopBuutnaa Gara; poupée 
mobile; Reitstock; loose headstock, poppet; csúcs 
nyereg]: Partea unei mașini-unelte (de ex. strung, 
mașină de rectificat, etc.), aşezată pe patul ma- 
şinii, şi în care se fixează un vârf, fix sau rotitor, 
pentru susținerea pieselor de prelucrat lungi, sau 
o unealtă (cu sau fără port-unealtă), pentru dife- 
ritele operațiuni de prelucrare (găurire, filetare, 
etc.). Organele principale ale păpușii mobile (v.fig.) 
sunt: corpul, în 
care este practi- 
cată o gaură, co- 
axială cu arborele 
principal al mași- 
nii, pentru ghida- 
rea pinolei; pino- 
la, în care se fi- 
xează vârful sau 
unealta, și care 
poate fi deplasată 
axial cu ajutorul 
unui șurub acţio- 
nat cu o roată de 
mână;  placa-su- 
port, care permite 
deplasarea păpușii mobile pe ghidajele patului 
mașinii şi, în general, și deplasarea transversală 
a corpului; ancora, cu ajutorul căreia placa-suport 
se fixează pe pat; roata de mână pentru acțio- 
narea pinolei. 

2. ~ mașinii de polizat [GaGa mnupoBarb- 
HOrO CTaHka; poupée de machine à meuler; 
Schleifmaschinenspindelstock; grinding machine 
headstock; csiszoleg&p-csuicsnyereg]: Partea unei 
mașini de polizat, constituită dintr'un suport cu 
două paliere și un ax care execută mișcarea de 


Secţiune longitudinală prin păpuşa 
mobilă a unui strung. 

1) placă-suport (placă de ghidare); 

2) corp; 3) pinolă; 4) vârf; 5) manetă 

de blocare; 6) șurub de avans al pi- 

nolel; 7) roată de mână; 8) ancoră, 


rotație; în majoritatea cazurilor, se montează, în 
afara palierelor, câte o piatră abrazivă la fiecare 
capăt al acestui ax, iar între paliere, roțile de 
comandă prin curea. 

3. Păpușit [BA3Ka raGauHbIX JIHCTbEB; arran- 
gement en manoques; Bindeleinrichtung; tobacco 
grating; dohânycsomagolăs]. Ind. tut.: Operaţiunea 
de alegere a foilor de tutun, pe calităţi, colori 
şi mărimi, și legarea lor în păpuși. 

4. Par [uerublă; pair; gerade; even; páros]. 
Mat.: Calitatea unui număr întreg de a fi divizibil 
cu numărul 2. 

s. Par [Kou; palis; Pfahl; pale; karó]. Ind. 
țăr.: Piesă de lemn rotund, cu diametrul până 
la 10 cm și cu lungimea mai mare decât 
1 m, de obiceiu ascuţită la unul din capete, care 
se înfige în pământ pe o anumită porțiune, în 
diferite scopuri (de ex. pentru susținerea gardu- 
rilor, a viței de vie, a unui pătul, etc.): 

e. Păr [rpyma; poirier; Birnbaum; pear-tree; 
körtefa]. Bot., Agr.: Nume generic pentru specii- 
le de arbori fructiferi din familia rozaceelor, cul- 
tivați pentru fructe, pentru port-altoiu sau ca arbori 
de ornament. Perii cresc în regiunea de câmpie 
şi în păduri; au nevoie, pentru coacerea fructe- 
lor, de căldură multă, dar suportă greu căldurile 
excesive, gerul și curenții reci; au frunzele rotunde 
sau ovale, florile mari, albe și dispuse în fasci- 
cule umbelifere, iar fructele, comestibile. Lemnul 
de păr e omogen, compact, tare, de coloare 
brună-roșietică; se lustruește frumos și se lucrează 
bine în toate sensurile, fiind folosit în gravură, 
în sculptură, în tâmplărie fină, etc. 

Speciile mai importante sunt: 

Părul comun (Pirus communis L.) care creș- 
te sălbatic în Asia occidentală, și e cultivat în 
toate continentele. Trăiește 80.::100 de ani și 
atinge înălțimea de 10;-: 15 m. Fructul are forme 
şi mărimi diferite și coloarea verde sau galbenă, 
de diferite nuanţe; suculenţa, aroma, gustul, etc. 
se deosebesc dela o varietate la alta; după aceste 
caracteristice se determină și se clasifică varie- 
tățile părului. 

Părul de Ussurie (Pirus ussuriensis Max.), 
care e originar din Sud-Estul Siberiei, rezistă la 
ger, la secetă, la atacul insectelor şi la boale 
criptogamice. Are fructe mi locii sau mici, rotunde, 
aromate și comestibile. E folosit ca port-altoiu 
pentru soiurile nobile de păr. 

Pirus sinaica, P. poliveria, P. betulaefolia, etc. 
sunt importanți ca arbori de ornament. 

7. Păr [gonoc; poil; Haar; hair; haj]. Bot., 
Zoot.: Produs, de origine vegetală sau animală, 
care se formează prin alungirea uneia sau a mai 
multor celule dela suprafața epidermei. — 

La plante, perii sunt de natură celulozică. 
După structură, se deosebesc: peri unicelulari 
simpli (la urzică) sau peri unicelulari ramificați 
(la hameiu); peri articulați, formaţi dintr'un şir 
de celule, ascuțiți sau umflaţi la vârf, capitaţi și 
glanduloși (la dovleac); peri pluricelulari (la ver- 
bascum); peri masivi, ca nişte solzi sau discuri 
(la salcia mirositoare), etc. Îndeplinesc, fie func- 


țiunea de canale excretoare ale glandelor (peri glan- 
duloși, urzicători, etc.), fie rolul de organe de ab- 
sorpție (peri absorbanți), la plantele acvatice sau la 
rădăcinile plantelor terestre, fie rolul de a întări și de 
a ajuta epiderma în funcțiunea sa de apărare contra 
intemperiilor. În cazul rădăcinilor, perii se formează 
din epiderma sau din scoarța lor. — 

La animale, părul e de natură protaică și di- 
feră dela o specie la alta şi, uneori, dela un in- 
divid la altul. În general, sunt peri lungi, peri 
groși, țepoși şi pufoşi. De exemplu, lâna este 
alcătuită din peri pufoşși, lungi, ondulaţi, dispuși 
în mănunchiuri; coama calului are peri lungi, 
groși, duri şi supli; porcul spinos are țəpi cari 
sunt peri modificaţi, etc. Părul caracterizează ma- 
miferele și se găsește pe tot corpul sau numai 
pe anumite regiuni ale acestuia, având rolul de a le 
apăra. După calităţile pe cari le prezintă (lungime, 
coloare, structură, rezistenţă, etc.), părul unor ani- 
male are întrebuinţări importante în industrie. Cel 
de oaie, de muflon, de capră, cămilă, iepure de 
casă, etc. e folosit în filaturi, în țesătorii și în in- 
dustria pălăriilor. În industria pâslai (fetrului) e 
folosit părul de cămilă, de castor, de iepuri săl- 
bațici sau domestici; în industria periilor e folo- 
sit părul de porc și de mistreţ, care se obține, 
fie prin smulgere cu un cârlig special, fie prin ra- 
dere cu briciul. Părul e folosit, de asemenea, ca 
îngrășământ agricol, și în industria chimică. 

1. Para- [napa; para; para; para; para]. Chim.: 
Prefix folosit pentru a indica, în seria benzenică, 
derivații disubstituiți în poziţia 1,4 (v. Kekule, 
hexagonul lui ~). 

Uneori, acest prefix indică un isomer (acid para- 
tartric) sau un polimer (paraldehidă). 

2. Pară, pl. pere [rpyma; poire; Birne; pear; 
körte]. Agr.: Fructul speciilor de arbori fructiferi 
din familia rozaceelor. V. și sub Păr, 

s. Pară. Chim., Tehn.: Sin. Flacără (v.). 

4. Pară [rpyma; gouge; Birne; swage; bélés- 
cső-körte]. Expl. petr.: Unealtă folosită pentru re- 
pararea coloanelor de burlane turtite. Para sim- 
plă este un corp de oţel cilindric sau în formă 
de țigară de foi, terminat ogival sau 
chiar ascuţit la partea inferioară, pentru 
a putea pătrunde prin porțiunea turtită 
a coloanei (v. fig.). La partea superioară, 
para este fixată la prăjina grea a unei 
garnituri de prăjini echipate, de obiceiu, 
şi cu geală, pentru a putea lucra, atât 
prin greutate, respectiv tracțiune, cât și 
prin impact. Suprafața laterală, în zona 
cu diametru maxim al perei, este brăz- 
dată de un canal care permite fluidelor 
de sub pară să treacă deasupra ei, și 
invers, în timpul deplasării ei în coloană. 
În caz de turtire pronunțată a coloanei, se ope- 
rează la început cu o pară cu diametru mic, 
terminându-se reparația cu o pară cu diametrul 
numai cu câțiva milimetri mai mic decât diame- 
trul interior nominal al coloanei. Sin. Birnă. 

s. ~ cu role [ponHKoBaA rpyma; gouge ă 
rouleaux; Rollerbirne; roller swage; görgős bélés- 


Pară. 
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cső-körte]: Unsaltă cu aceeaşi destinație ca para 
simplă, la cara corpul perai are role în formă 
de butoiaș, montate în cavități, pe faţa exterioară 
a perei,. și cari ies puțin înafara corpului perei. 
Butoiașale (mai adesea orizontale, mai rar verti- 
cale) reduc frecarea, înlocuind frecarea de alune- 
care prin fracarea de rostogolire pe axele lor, 
şi prin faptul că para nu mai atacă coloana pe 
întreaga zonă turtită, ci succesiv, pe porțiuni scurte. 
Para prezintă totuși riscuri, din cauza fragilității 
axelor butoiașelor, cari sunt puțin robuste, datorită 
micului gabarit disponibil. Sin. Birnă cu role. 

s. Para, cauciuc de ~ [napartayuyt; caou- 
tchouc de Para; Paragummi; Para rubber; Para 
kaucsuk]. V. sub Cauciuc. 

7. Pară, funcţiune ~ [napnaa pyninna; fonc- 
tion paire; gerade Funktion; even function; páros 
függvény]. Mat.: Funcţiune care păstrează aceeași 
valoare și același semn, când variabila indepen- 
dentă își schimbă semnul. Desvoltarea în serie 
Maclaurin a unei funcțiuni pare conține numai 
termeni în cari variabila independentă se găseșt= 
la puteri pare. 

s. Paraautohton [napaaBroxron; paraautoch- 
tone; Paraautochthon; paraautochthonous; paraau- 
tochton]. Geol.: Suportul mișcat el însuși din loc, 
al unei pânze de șariaj. 

9. Parabolă [napaGoxna; parabole; Parabel; 
parabola; parabola]. Mat.: Conică ale cărei puncte 
se găsesc la egală distanță de un punct fix F, 
numit focar, și de o dreaptă 
fixă A, numită directoare. Dacă 
p= AF este distanţa dintre di- 
reactoare și focar, și dacă se 
raportă parabola la un sistem 
de axe rectangulare, în care 
axa absciselor este axa AOF a 
parabolei, iar axa ordonatelor e 
tangenta în O la parabolă, ecua- 
ţia cartesiană a parabolei este 
y} —2px=0. 

Parabola este o conică pro- 
priu zisă, tangentă la dreapta 
dela infinit. Ea este curba obținută prin intersecţi- 
unea unui con circular cu un plan paralel cu una 
dintre generatoare. 

10. ~ cubică [iyOnuecraa napaGona; para- 
bole cubique; kubische Parabel; cubical parabola; 
harmadfoku parabola]: Curbă plană, al cărai mers 
seamănă cu cel al unei parabole, reprezentată, 
într'un sistem de coordonate cartesiene reciangu- 
lare, adecvat, printr'o ecuaţie de forma y=ax?. 

u. ~ de ordinul n [napaGona n-ro paapaa; 
parabole du n-ième ordre; Parabel der n-ten 
Ordnung; parabola of the n-th order; n fokú pa- 
rabola]: Curbă plană, al cărei mers seamănă cu 
cel al unei parabole, reprezentaiă, într'un sistem 
de coordonate cartesiene rectangulare, adecvat, 
printr'o ecuaţie de forma y=ax”. 

12, ~ semicubică [nonyryGnueciaa napa- 
Gona; parabole semi-cubique; halbkubische Pa- 
rabel; semicubical parabola; hăromketted fokú 
parabola]: Curbă plană, al cărei mers seamănă 


A0-0F, MF = MN 
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cu cel al unei parabole, reprezentată într'un sis- 
tem de coordonate cartesiene rectangulare, ade- 
3 


cvat, printr'o ecuaţie de forma y=ax?. 


1. Parabolă metacenirică [meranenrpuuec- 
xaa napaGona; parabole metacentrique; Meta- 
zenterparabel; metacentric parabola; metacentrum- 
parabola]. Av.: Parabola înfășurătoare a rezultan- 
telor aerodinamice cari se exercită pe un profil, când 
variază incidența acestuia. Focarul parabolei se 
numește și focarul profilului. 


2. Parabola portanțelor [nonbămHaa napa- 
Gona HHAKOCTH; parabole des portances; Auf- 
triebsparabel; lift parabola; felhajtâerâ-parabola]. 
Av.: Parabola înfășurătoare a direcțiilor portanţei 
rezultante într'un fluid ideal. Curba e tangentă și 
la o parale'ă cu axa principală a profilului, iar 
focarul ei coincide cu focarul profilului. 

3. Parabolizare optică [onruuecraa napa6o- 
MU3anuA; parabolisation optique; optische Para- 
bolisierung; optical parabolization; optikai para- 
bolizâlâs]. Opt.: Prelucrare optică efectuată în 
scopul de a obţine suprafețe optice cari au forma 
unui paraboloid de revoluție. Astfel de prelucrări 
se fac pentru fabricarea oglinzilor parabolice ne- 
cesare farurilor, a proiectoarelor și a oglinzilor 
de telescoape, și se efectuează asupra unor oglinzi 
sferice, prin șlefuirea marginilor. 


4, Paraboloid [napa6ononn; paraboloide; Pa- 
raboloid; paraboloid; paraboloid]. Mat.: Cuadrică 
cu centru unic la infinit. Secțiunea prin planul 
dela infinit este o conică singulară. Se deose- 
besc un paraboloid eliptic și un paraboloid hi- 
perbolic, după cum conica dela infinit este for- 
mată din două drepte imaginare sau reale. În 
raport cu un sistem de coordonate cartesiene 


descris prin rotirea parabolei y?—2qz=0 în jurul 
acestei axe. 

Paraboloidul hiperbolic este intersectat de pla- 
nul xOy după două drepte, iar de planele para- 
lele cu xOy, după hiperbole. Secţiunile obținute 
prin planele yOz, xOz și prin planele paralele cu 
ele sunt parabole. Paraboloidul hiperbolic poate 
fi considerat ca fiind descris de o hiperbolă ale 
cărei vârfuri se găsesc pe una dintre parabolele 
x2—2pz=0 sau y?—2qz=0, ale cărei asimptote 


sunt paralele cu dreptele ya, rămânând mereu 


în plane paralele cu planul xOy. Prin fiecare 
punct al unui paraboloid hiperbolic trec două 
generatoare rectilinii. 


s. Paraboloid de siguranță [npenoxpanu- 
TEJIbHbIÄ napaGoJou; paraboloide de sûreté; 
Umhiillungsparaboloid; paraboloid of safety; bur- 
kolat-paraboloid]. Bls.: Suprafața înfășurătoare a 
tuturor traiectoriilor trase din același punct, sub 
diferite unghiuri de înălțare ale țevii unei guri de 
foc şi cu aceeași vitesă inițială. 


s. Paraboloid, condensor ~ [napaGonouA- 
HbIĂ KOHpeHcaTrop; condenseur paraboloidet 
Paraboloidkondensor; paraboloid condensor; pa- 
raboloidkondenzor]. Opt.: Dispozitiv optic, folosi; 
la iluminarea preparatelor microscopice, compus 
dintr'un trunchiu de paraboloid de rotație cu axa 
verticală și cu vârful (retezat) în sus, baza mică 
a trunchiului de paraboloid servind ca suport 
pentru lama care poartă preparatul microscopic. 
Un fascicul de raze de lumină, care cade paralel 
cu axa pe faţa plană inferioară, este concentrat 
în focarul paraboloidului, pe preparatul microsco- 
pic, prin reflexiune totală pe fața curbă a para- 
boloidului. În observaţie pe fond întunecat și în 


ortogonal, format din axa paraboloidului și din | ultramicroscopie, baza inferioară este mascată 


planul tangent la vârf, cele două specii sunt re- 
prezentate, respectiv, prin ecuaţii de forma: 


X 4 —22=0; 
P- g 
27 —22=0 
IE Ag 


Paraboloidul elip- 
tic este intersectat 
de planele de co- 
ordonate xOz, 
respectiv yOz, 


aproape în întregime de un ecran opac circular, 
cu centrul pe axa paraboloidului, pe condensor 
căzând numai ra- 
zele laterale ex- 
treme. 

7. Paracăzător 
[naparmio'r; para- 
chute;  Fangvor- 
richtung; safety 
catch; fogókészü- 
lék]. Tehn., Mine: 
Dispozitiv de sigu- 


după parabolele 
x”—2pz=0, respec- 
tiv y2—2qz=0, şi 


ranță, la coliviile 
ascensoarelor sau 
la coliviile de ex- 


poate fi considerat 
ca fiind descris de 
o elipsă care se 
deplasează cu vâr- 
furile pe aceste 
două parabole,ră- 
mânând mereu în- 
tr'un plan paralel 


(4) şi (5) în linii punctate; 


Paracăzătoare pentru colivii de extracție. 
a) și b) cu ghiare; c) cu excentrice dințate; 1) plafonul coliviei; 2) tijă de 
acăţare; 3)resort spiral, comprimat în serviciu normal; 3') arc lemelar; 4) ghiare; 
4') excentric dinţat; 5) pârghii şi bare de acţionare; 6) axul excentricelor. i 
Piesele (4) şi (5) în linii pline: poziția pieselor în serviciu normal; piesele suspendată coli- 
poziția pieselor pentru oprire, via. În general, pa- 
racăzătorul este 


tracție prin puțuri, 
pentru prinderea 
coliviei de ghida- 
je, când se rupe 
cablul de care este 


cu planuj xOy. Paraboloidul eliptic pentru care | construit din următoarele părți: o tijă în legătură cu 
p=4 este un paraboloid de revoluţie în jurul axei Oz, | dispozitivul de prindere a coliviei de cablu; un arc 


de oțel, care poate fi comprimat de tijă; un sistem 
de pârghii acţionate de tijă; două axe manevrate 
de pârghii; un dispozitiv de prindere de ghidaje, 
care poate fi cu ghiare (cari se înfig în ghida- 
jele de lemn), cu pene, cu suprafaţă de fricţiune 
(pentru ghidaje metalice), etc. Paracăzătorul func- 
ționează în modul următor: când colivia este 
suspendată de cablu, tija este trasă de cablu, 
comprimă arcul și roteşte, prin pârghii, axele de 
cari sunt prinse dispozitivele de oprire, provocând 
depărtarea lor de ghidaje. Dacă se rupe cablul, 
arcul se destinde, antrenează pârghiile, rotește 
axele în sens invers, și dispozitivele de oprire 
se înfig în ghidaje (v. fig.). Paracăzătoarele sunt 
impuse de legile de securitate minieră, pentru 
toate coliviile cu cari se face transport de per- 
sonal. Sin. Parașută. 

1, Paracazeină [napakaseun; paracaséine ; 
Paracasein; paracaseine; parakazein]. Chim.: Nu- 
mele vechiu al cazsinei (v.). 

2, Parachor [napaxop; parachor; Parachor; 


parachor; parachor]. Fiz.: Produsul p= w. 

unde M este greutatea moleculară, y. e constanta 

capilară, D e densitataa. unei substanțe lichide, 

iir d e densitatea vaporilor acelei substanțe; 

d fiind neglijabil față de D, se mai poate scrie 
1 1 


Pap = Vi, V fiind volumul molecular. al 


lichidului. La temperatura la care y=1, P=V, 
deci parachorul este volumul molecular al unei 
substanțe în condițiunile de temperatură în cari 
constanta sa capilară este egală cu unitatea. 
Proprietăţile parachorului unei substanțe sunt de 
același tip ca proprietățile volumului său mole- 
cular; de exemplu raportul P/V, (V, fiind volumul 
molecular crițic) este constant, având în medie 
valoarea 0,77. Proprietatea cea mai importantă a 
parachorului este de a fi o mărime constilutivă; 
parachorul unei substanțe se poate calcula însu- 
månd parachorii atomici (mărimi caracteristice 
fiecăruia dintre atomii cari intră în moleculă, 
aceleași pentru un atom dat, oricare ar fi molecula 
care-l conţine), cu termeni de corecție cari depind 
da structura moleculei. Determinarea parachorului 
unei substanțe dă, deci, indicații pentru o anumită 
structură moleculară. 

3 ~ specific [cnenupnuuecnnii napaxop; 
parachor spécifique; spezifischer Parachor; spe- 
cific parachor; szpecifikus parachor]; Constanta 


fizică dată de relaţia y‘/D la 20°, în care + este 
constanta capilară a unui lichid, iar D, densitatea 
lichidului la aceeași temperatură. Intră în calculul 
valorilor numerice ale unor constante, ca, de 
exemplu, a indicelui de cetan, la motorine. 

4. Paracian [napanuau; paracyane; Paracyan; 
paracyanogen; paracyan]. Chim.: (CN). Compus 
care se formează prin încălzirea cianului la 400°. 
Este un produs de polimerizare al cianului, cu 
greutatea moleculară necunoscută. Se obţine și 
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odață cu cianul, la prepararea acestuia prin disti- 
larea uscață a cianurilor metalice. 

s. Paraclază [naparna3; paraclase; Paraklase; 
paraclase; paraklăzis]. V. Dislocare. 

s. Paracon. Ind. chim. sp.: Cauciuc sintetic care 
se prepară pe bază de uleiu de soia, de etilen- 
glicol și de produse vegetale. Se vulcanizează 
fără sulf sau acceleratori. Se întrebuințează pentru 
confecționat diverse obiecte, de exemplu tuburi, 
şi peniru impregnat țesături. Prezintă o bună re- 
zistență la îmbătrânire, în prezența aerului și a 
oxigenului, și la acţiunea benzinei și a uleiurilor. 
Este slab în ce priveşte rezistenţa la flexiune, la 
vapori, la alcalii și acizi. (N. C.). 

7. Paradiafonie [cooGimenune npoBOAoB; para- 
diaphonie; Nebensprechen in engerem Sinn; 
near-end cross talk; mellekbeszelgs]. Telc.: Dia- 
fonie care se manifestă la capătul circuitului per- 
turbat, situat la capătul din spre generatorul circu- 


itului perturbator. 
În cazul din figura Go ILOR 
alăturață, în care G, 
o care Ce -poe E. E 


ratorul și receptorul 
circuitului perturba- 
tor, iar R şi R:, re- 
ceptoarealecircuitu- 
lui perturbat, dia- 
fonia perceptibilă în 
R, se numește para- 
diafonie, spra deosebire de cea care deran- 
jează în Rọ, la capătul opus generatorului G,, 
care se numește și ortodiafonie. 


s. Paradiclorobenzen [napanuxnop6enzon ; 
paradichlorobenzene; Paradichlorobenzol; paradi- 
chlorobenzene; paradiklorobenzol]. Chim.: CH,Cla. 
Substanţă cristalină, sublimabilă, care se obţine 
prin acțiunea clorului asupra benzenului, în pre- 
zența unui catalizator. Are p. tł. 53° și p, f. 173°; 
e solubil în alcool, în eter și în benzen, și e 
întrebuințat singur, sau în amestec cu substanțe 
inerte, ca antiseptic, vermifug și insecticid (contra 
moliilor), sub numele de Globol, PDB, etc. 


s. Paradis [paiicraa a6nonA; pommier de pa- 
radis; Paradiesapfel; paradise apple-tree; para- 
dicsomalma]. Bot.: Malus pumila Miller var. para- 
disiaca Schneider (Sin. Malus paradisiaca Bork). 
Specie de măr sălbatic, cu portul mic, care ser- 
vește. ca port-altoiu peniru culturile pitice de măr, 
condiționând o creștere slabă și punere pe rod 
timpurie. 

10. Parados [rbinruwiii rpaBepe; parados; 
Riickenwehr; parados; hátvéd]. Tehn. mil.: Parapet 
de pământ, alcătuit din pământul provenit din 
săparea unui șanț și aruncat în spatele șanțului, 
pentru a apăra pe trăgătorii din șanț contra lovi- 
turilor din spate, 

11. Paradox [napamonc; paradoxe; Paradoxon; 
paradox; paradoxon]. Gen. 1. Propoziție nevero- 
similă, contrară prevederilor sau opiniei generale 
admise. — 2. Propoziție despre care se poate 
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Paradiafonie. 
G1) generatorul circuitului per- 
turbator (L1); R1) receptorul circu- 
itulul perturbator (L:); R) şi 
Rz) receptoarele circuitului per- 
turbat (L.). 
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demonstra, atât că e adevărată, cât și că e falsă. 
Exemplu: Mulțimea tuturor mulțimilor ar trebui să 
aibă, după însăși definiţia ei, cel mai mare număr 
cardinal; dar, după o teoremă cunoscută, mulțimea 
tuturor submulțimilor ei are un număr cardinal și 
mai mare. — Aceste paradoxe se evită dacă se 
ține seamă de regulile teoriei tipurilor logice. 
+. Parodox hidrodinamic [runponunamnuec- 
Kuii napanoKkc; paradoxe hydrodynamique; hydro- 
dynamisches Paradoxon; hydrodynamic paradox; 
hidrodinamikai paradoxon]. Fiz.: Faptul că apăsarea 
unei vine de lichid care circulă 
printr'un tub gulerat, asupra unei | 
plăci elastice așezate paralel cu 
gulerul prin care apa iese lateral 
(v. fig.), în loc să o respingă, 
cum s'ar presupune intuitiv, | 
dimpotrivă, o atrage în partea 
ei centrală. Faptul rezultă din j 
teorema lui Bernoulli, ținând ~ 


Paradox 
hidrodinamic. 
1) vånă de lichid; 
2) guler; 3) placă 
elastică, 


presiunea e joasă, și, în secțiu- 
nile mari, în cari vitesa e mică, 
presiunea e mai înaltă (pe partea 
neudată a plăcii elastice se 
exercită presiunea atmosferică). 


e. ~ hidrostatic [runpocrarnuecruii napa- 
NOKC; paradoxe hydrostatique; hydrostatisches 
Paradoxon; hydrostatic paradox; hidrostatikai pa- 
radoxon]: Faptul că presiunea unui lichid pe 
fundul unui vas nu depinde de forma vasului, 
deci de cantitatea de lichid, ci numai de înăl- 
țimea coloanei de lichid, deși greutatea lichidului, 
şi deci forța care se exercită asupra platanului unei 
balanțe, depinde de cantitatea de lichid. Cele 
două fapte sunt compatibile unul cu altul, fiindcă, 
în ultimul caz, contribue la forță (afară de greu- 
tatea vasului, presupusă aceeași în toate cazurile) 
și componentele verticale, unele pozitive și altele 
negative, ale presiunilor pe cari le exercită lichidul 
pe toate elementele de perete ale vasului, nu 
numai pe fund; forța corespunzătoare se trans- 
mite balanței prin pereții și fundul vasului (ca și 
în cazul în care se apasă cu mâna pe gura 
vasului). 

s. Paradoxides. Paleont.: Gen de trilobit, ca- 
racteristic pentru Cambrianul mediu. Are regiunea 
cefalotoracică bine desvoltată, cu glabela lărgită 
în partea anterioară, și cu toracele cu 17..:23 
segmente. 

4. ~, şisturi cu ~ [mann c Ilapanokcuna= 
MH; schistes à Paradoxides; Paradoxides Schichten; 
slates with Paradoxides; Paradoxid rétegek]. 
Geol.: Şisturi negre, argiloase, cu Paradoxides, 
caracteristice formațiilor neritice din Cambrianul 
mediu (Acadian). 

s. Paradoxul lui Bertrand [napamorc Bep- 
TpaĦnņa; paradoxe de B.; B. Paradoxon; B.'s 
paradox; B. féle paradoxon]. Mat.: Probabilitatea 
ca o coardă, luată la întâmplare pe un cerc, să 
fie mai mică decât latura triunghiului echilateral 


înscris în cerc, poate să aibă valori diferite. Aceasta 
provine din faptul că nu se precizează în ce mod 
se ia la întâmplare coarda pe cerc. 

e ~ lui d'Alembert [napamore A'Anem- 
Gepra; paradoxe de d'A.; d'A. Paradoxon; d'A.'s 
paradox; d. "A. paradoxon]. Fiz.: Într'o mişcare 
permanentă rectilinie, forța rezultantă exercitată 
de un curent irotațional de fluid fără frecare 
asupra unui solid e nulă. — Acest paradox e valabil 
numai în cazul fluidelor fără frecare, deoarece în 
cazul fluidelor cu frecare se formează totdeauna 
vârtejuri, și deci mișcarea acestora nu satisface 
condițiunea în care e valabil paradoxul. 

7, Paraelagic, acid ~ [napaenarnkoBaA KHC- 
Jora; acide para€lagique; paraelagische Säure; 
paraelagic acid; rufigalussav]. V. Rufigalol, 


s. Parafenilendiamină [napaġe- H H 


HHJEHAHaMHH; paraphénylendiami- i, 
ne; Paraphenylendiamine; parapheny- N 
lendiamine ; parafenildiamin]. Chim.: d 
Substanţă cristalizată în cristale inco- 7" 


lore, cu p. t. 147°, solubilă în alcool HC CH 
și în eter, mai puţin solubilă în apă. HC CH 
Se întrebuințează la prepararea unor “N _/ 
materii colorante (de ex. violetul lui c 
Lauth), ca accelerator de vulcanizare, 
ca reactiv pentru ozon și pentru acidul 
azotos, etc. H H 


9. Parafină' [napabun; paraffine; Paraffin; 
paraffin; paraffin]. Ind. petr.: Amestec de hidro- 
carburi solide din seria hidrocarburilor parafinice 
cu mici cantități de olefine. — Parafina rafinată 
este o masă albă, semiopacă, fără gust și fără miros, 
a cărei duritate variază după provenienţă și după 
gradul de puritate. Punctul de topire variază, 
după compoziție, între 44° și 48° pentru parafina 
moale, și între 52° și 58° pentru parafina tare. 
La lumină, se îngălbenește, cu atât mai intens, 
cu cât este mai impură. Este insolubilă în alcool, 
dar e solubilă în benzen, în uleiu de terebentină, 
în sulfură de carbon, etc. Se obține prin disti- 
larea lignitului, a șisturilor bituminoase, etc., și, mai 
ales, din primele fracțiuni de distilare ale țițeiului 
(păcură și uleiuri). Din aceste uleiuri grele se 
obține, prin distilare, masa parafinoasă care se 
rafinează cu acid sulfuric și cu hidroxid de sodiu. 
După răcire la — 15°, cristalizează și este trecută 
prin filtre-prese, când se separă uleiul de para- 
fină de solzii cristalini de parafină, cari apoi sunt 
presați în prese hidraulice, pentru îndepărtarea 
restului de uleiu. Parafina brută, astfel obținută, 
se tratează cu benzină, se topește din nou și se 
presează. În alt procedeu, restul de uleiu de 
parafină este îndepărtat, încălzind pe site solzii 
de parafină tratați cu benzină. Parafina brută se 
topește și se filtrează printr'un sirat de pământ 
decolorant. 

Parafina este întrebuințată, în primul rând, la 
fabricarea lumânărilor și la impregnarea chibritu- 
rilor; apoi, la fabricarea hârțiilor și a țesăturilor 
parafinate, la impregnarea lemnului, ca material 
izolant în electrotehnică, ca adaus de siguranță 
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la explozivi, în amestec cu grăsimi pentru pro- 
duse cosmetice, pentru căptușit vasele de apă 
oxigenată și de acid fluorhidric, în vopsitoria 
textilă, la conservarea preparatelor anatomice, în 
medicină, etc. 

1. Parafină, determinarea conținulului în ~ 
[onpenenenue conepanua napapuna; déter- 
mination de la teneur en paraffine; Bestimmung 
des Paraffingehaltes; paraffin percentage determi- 
nation; paraffintartalom meghatározása]. Ind. petr.: 
Operațiunea de determinare a cantităţii de para- 
fină conținută într'un bitum. Determinarea con- 
ținutului în parafină se face prin metoda Holde, 
care consistă în izolarea și cristalizarea para- 
finei dintr'un reziduu uleios obținut dintr'o so- 
luție de bitum în benzen tehnic. Reziduul uleios 
se obține diluând soluția de bitum cu benzină 
normală și decantând lichidul limpede, care este 
tratat cu acid sulfuric concentrat, e neutralizat 
cu o soluție alcoolică de hidroxid de potasiu și 
e distilat pe o baie de apă. Izolarea și cristali- 
zarea parafinei se fac prin distilarea, până la 
cocs, a unei părți din reziduul uleios, prin disol- 
varea distilatului obținut în 20-.:30 cm? de ames- 
tec de alcool absolut-eter, și prin răcirea aces- 
tei soluţii la — 20°. Canţitatea da parafină se 
exprimă în procente și se determină cu formula 


în care R este raportul dintre cantitatea totală 
de reziduu uleios și cantitatea de reziduu din 
care s'a izolat parafina; G este cantitatea de 
bitum analizat; G, esta cantitatea de parafină 
cristalizată. — Determinarea conținutului în para- 
fină se face în special la bitumurile folosite 
la lucrări rutiere, deoarece parafina micșorează 
rezistențele şi capacitatea bitumului de a lega 
agregatele. 

2, Parafină, uleiu de ~ [napabunnonoe 
Macio; huile de paraffine; Paraffinöl; paraffin oil; 
paraffinolai]. Ind. petr.: Lichid uleios, incolor, 
fără miros și fără gust, mai ușor decât apa; 
fierbe la o temperatură mai înaltă decât 300°. 
Se extrage odată cu parafina (v.). Este întrebuin- 
łat la prepararea apreturilor pentru mătăsuri. 
Prin tratare cu vapori de apă supraincălziți, sau 
cu clorură de zinc la 250°, i se mărește viscozi- 
tatea și poate fi folosit, în cazuri speciale, ca 
lubrifiant. Chimic pur, este mult întrebuințat în 
medicină. 

s. Parafinare [ocan:nenne napacuna; paraffi- 
nage; Paraffinstârung; paraffin depositing; pa- 
raffinálás]. Expl. petr.: Depunerea de parafine 
solide, la temperaturi sub cca 35°, pe pereții 
tevilor de extracție, în organele capului de erupție, 
sau în aparatura de evacuare dela sondă și de 
transport al țițeiului, depunere care duce la mic- 
șorarea și, uneori, chiar la întreruperea producţiei 
de țițeiu. Parafinarea ţevilor de extracție se pro- 
duce, în general, la adâncimi mai mici decât 600 m, 
deoarece căldura terestră internă întârzie răcirea cu- 
rentului de gaze-ţițeiu, și, deci, și depunerea 
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parafinei. Parafinarea este favorizată prin extrac- 
ţia intermitentă (v.), care ușurează for- 
marea primului strat care amorsează 
precipitarea parafinei. Parafinarea este 
combătută termic, prin circulație perio- 
dică cu țițeiu cald sau de gaze calde, 
prin încălzire cu abur sau electrică, etc., 
şi mecanic, cu ajutorul curățitoarelor- 
cuțite de diferite forme (v. fig.), cari 
circulă, libere sau acționate cu tijă grea 
şi cu fir de oțel pentru suspensiune, 
la sondele exploatate prin erupție na- 
turală sau artificială, respectiv cu aju- 
torul curăţitoarelor fixate pe prăjinile  Cuţit de 

de pompare, la sondele exploatate cu deparafinare 
pompe de fund. (tip ușor); 

4. Parafinarea bețelor de chibrituri [napa- 
nnupoBanne cnuuer; paraffinage des tiges; 
Holzdrâhtenparaffinierung; paraffining of matches; 
gyufaparaffinâlăs]. Tehn.: Operaţiunea de împlân- 
tare a ramelor cu chibrituri în parafină topită, 
efectuată la mașina de con inuu (v. sub Mașini 
din industria lemnului; v. și planșa Fabricarea 
chibriturilor, sub Chibrit). 

s. Parafine: Sin. Parafinice, hidrocarburi ~ (v.). 

e. Parafinice, hidrocarburi ~ [napaunoBble 
YrneBonoponbI; hydrocarbures paraffiniques; Pa- 
raffine; paraffin hydrocarbons; paraffines szén- 
hidrogének]. Chim.: Hidrocarburi saturate (cari 
nu conțin legături duble sau triple în moleculă), 
şi ai căror atomi de carbon sunt legați în 
formă de lanț drept (parafine normale) sau cu 
ramificații (isoparafine); au conţinut maxim de 
hidrogen, corespunzător formulei CnHanş2 Nu- 
mele lor are terminația în „an”: metan, CH,, 
etan, CaH,, propan, CH, butan, CH iar, 
începând cu hidrocarbura care conține în mo- 
leculă cinci atomi de carbon, numele hidro- 
carburii respective se formează adăugind sufixul 
„an” la numele grecesc al numărului de atomi 
de carbon pentan, (CHa, hexan, Ce Hia etc.). 

La temperatura ordinară, primii patru termeni 
din seria parafinelor sunt substanțe gazoase; 
termenii mijlocii, până la Cig, sunt substanțe lichide, 
iar ceilalţi sunt solizi. Densitatea lor crește cu greu- 
tatea moleculară, rămânând însă mai mică decât 
aceea a apei. Punctele lor de fierbere cresc cu 
greutatea moleculară (cu cât numărul de atomi 
de carbon din moleculă este mai mare, cu atât 
diferența dintre punctele de fierbere a doi ter- 
meni consecutivi este mai mică); punctele de 
fierbere ale parafinelor normale sunt mai înalte 
decât cele ale isomerilor, și anume, cu atât mai 
înalte, cu cât ramificaţia este mai mare. Punctele 
de topire cresc, de asemenea, cu greutatea mo- 
leculară. Hidrocarburile parafinice nu au miros, 
afară de cele lichide, cari au miros de benzină. 
Sunt insolubile în apă, dar sunt solubile în eter, 
în benzină, cloroform, acetonă., etc. 

Au o reactivitate mică. Prin substituire, for- 
mează, cu halogenii, derivați halogenați (de ex., 
cu clorul: CaHg-+ Cla—>C,H;CI-+ HCI, reacție fa- 
vorizată |de lumină, de căldură și de prezența 

23* 


356 


unor catalizatori); cu acidul sulfuric concentrat, 
hidrocarburile parafinice superioare formează de- 
rivați sulfonici; cu acidul azotic diluat, la tem- 
peratură înaltă, formează derivați nitrici; acidul 
azotic concentrat oxidează unele hidrocarburi 
parafinice, până la acizi grași și bioxid de carbon. 
Oxidarea acestor hidrocarburi se poate realiza, 
atât prin acțiunea directă a oxigenului din aer, 
la 100-::160*, obținându-se acizi grași (reacţie 
importantă, fiind în directă legătură cu problema 
preparării grăsimilor sintetice din petrol), cât și 
mai energic, de exemplu prin arderea hidrocar- 
burilor, obținându-se bioxid de carbon și apă 
(reacţie pe care se bazează folosirea combusti- 
bililor lichizi ca izvor de energie). — La tempera- 
turi mai înalte, în absența oxigenului, hidrocar- 
burile parafinice sunt relativ stabile. În prezența 
clorurii de aluminiu, la 50:::100%, se produce o 
isomerizare; la temperaturi peste 100%, se pro- 
duce o rupere a moleculei, cu formarea unui 
amestec de diferite hidrocarburi (reacție cu apli- 
cații industriale la obţinerea benzinelor din frac- 
țiuni mai grele din petrol). 

Hidrocarburile parafinice se găsesc în gazele 
naturale (de ex., cele din Transilvania conțin cca 
99% CH,), în petrolul brut și în distilatele lui, 
în produsele de distilare a cărbunilor și a 
lemnului, în asfalt, în ozocherit, etc. 

Ca metode de preparare a hidrocarburilor para- 
finice se folosesc: sinteza directă din elemente 
(prin combinarea directă a carbonului cu hidro- 
genul la temperatura arcului electric, sau în pre- 
zenţa unui catalizator, obținându-se metan); hidro- 
genarea cărbunilor, sub presiune, la temperatură 
înaltă și cu catalizatori (obținându-se benzine sin- 
tetice); hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate; 
hidroliza carburilor metalice; reducerea acizilor 
grași (procedeu aplicat pentru obținerea hidro- 
carburilor parafinice cu greutăţi moleculare mari); 
tratarea derivaţilor halogenaţi cu sodiu metalic 
(când se obţin, ca produse secundare, și hidro- 
carburi olefinice); electroliza soluţiilor concentrate 
ale sărurilor acizilor grași, etc. Sin. Parafine, Alcane. 

1, Parafiză [napacpu3; paraphyse; Paraphyse; 
paraphysis; parafizis]. Bot.: Celulă în formă de 
filament, care se gă- 
sește la unele specii ` 
de ciuperci, ascomi- 
cete (v.) şi basidiomi- 
cete, cum și pe spo- 
rangii ferigei, pe or- 
ganele de reproduce- 
re la fucus, la mușchi, 
etc. Particularităţile pe 
cari le prezintă para- 
fizele caracterizează 
speciile acestor plante. 

2. Paraflacără [or- 
HEZAIHINATEJIb; pa- 
reflamme; Flammen- 


Paraflacără, 
1) paraflacără; 2) conducte de 
circulaţie aapei de răcire; 3) pres- 
schutz; flame guard; garnitură; 4)tija pistonului; 5)șurub 


de fixare a culasel, 


lângfog6]. Mș. term.: 
Manşon de protecţiune a tijei pistonului motoare- 


lor Diesel cu dublu efect, contra acţiunii directe 
a flacării din cilindru. Se confecționează din mate- 
rial termo rezistent, şi se montează în capacul in- 
ferior al cilindrului. Paraflacăra este răcită prin cir- 
culaţie de apă (v. fig.). 

3. Paraflow: Sin. Paragel (v.). 

4. Parafoc [npornBonomapHeră BKpan; voûte 
en briques; Feuerschirm; brick arch; tüzvédő]. 
Mş. term., Zid vertical sau ecran inclinat, de 
material refractar, care apără de flacări o parte 
mai sensibilă a căldării de abur. 

5. ~, panou ~, V. Panou parafoc, 

s. Paraform. Chim.: V. Paraformaldehidă. 

7, Paraformaldehidă [napapopMaurbreruA ; 
paraformaldehyde; Paraformaldehyd; paraform- 
aldehyde; paraformaldehid]. Chim.: (HCHO), . Pro- 
dus de polimerizare al formaldehidei, care se obţine 
prin răcirea aldehidei formice sub — 20°, Rezultă 
un amestec de trioximetilen, paraformaldehidă 
şi alți polimeri ai formaldehidei. Se prezintă ca 
o pulbere albă, cristalină, inodoră, solubilă în 
apă, în alcool și în eter; încălzită, singură sau 
în soluție, se transformă în aldehidă formică. E 
întrebuințată sub. formă de pastile, cari se încăl- 
zesc pentru a produce vapori de formaldehidă, 
pentru desinfectarea locuinţelor, a navelor, etc. 
Sin. Paraform, Paraldehidă formică. 

s. Parafuchsină[napadbykcuH;parafuchsine; Pa- 
rafuchsin; parafuchsine; parafukszin]. Chim., Vops.: 
Materie colorantă din 


clasa trifenil-metanu- NH; NH3 
lui, obținută prin oxi- i l 
darea unuiamestec de rS ra TER 


anilină și paratoluidine. HC CH HC CH 
Conţine o grupare 

metil mai puțin decât HC, „Chi HC, Z 
fuchsina. Se prezintă c 

sub formă de cristale 
roşii, cu luciu metalic il 
verzuiu; e solubilă în 

apă și în alcool, colo- HC’ NcH 
rând soluția în roşu- ii il 
albăstruiu. Colorează 


direct lâna și mătasea, Ne” 
în roșu intens; bum- i 
bacul. e colorat, cu NH, 


mordant de tanin, în 

aceeași coloare; coloraţia e puțin rezistentă. Para- 
fuchsina e folosită ca materie primă pentru fabri- 
carea albastrului de anilină. Sin. Pararozanilină. 


9. Parafu!'ger[rpomooTrBon;parafoudre;(Uber- 
spannungs-)Ableiter; lighining-arrester; villâmhă- 
rit6]. Elt.: Aparat destinat să fie legat între un 
punct al unei conducte de linie sau de rețea 
electrică și sol, pentru a proteja materialul elec- 
tric în legătură cu linia sau cu rețeaua, contra 
supratensiunilor de origine atmosferică, prin fap- 
tul că, sub acţiunea unei astfel de supratensiuni, 
permite o descărcare electrică trecătoare prin el, 
între instalaţie și sol, scăzând astfel supratensiu- 
nea. Pentru ca aceasta să se producă imediat 
după producerea undei mobile de supratensiune 


incidente, trebue ca aparatul să prezinte o întâr- 
ziere de aprindere numai de ordinul unei frac- 
țiuni de microsecundă, iar pentru ca revenirea 
la situația inițială să se producă destul de repede, 
trebue ca stingerea descărcării să se producă 
după un timp de asemenea foarte scurt. Se 
compune dintr'un eclator de protecţiune (v.), care 
are în serie spre pământ o rezistență electrică. 

În trecut, nu se luau măsuri speciale pentru 
reducerea timpului de aprindere, iar pentru grăbi- 
rea stingerii se foloseau eclatoarele cu coarne (v.), 
cu traiectul de descărcare orizontal, pentru ca, 
prin suflaj magnetic, etc., arcul să se ridice între 
coarne, și să se stingă din cauza măririi lungimii 
sale. În prezent se folosesc eclatoare speciale, 
în spațiu închis, sau cu descărcare luminescentă, 
pentru a reduce timpul de aprindere și de stin- 
gere, prin evitarea umezelii, etc. (v. Eclator cu 
cădere catodică, și Eclator cu rezistență depen- 
dentă de tensiune). La început, rezistența în serie 
cu eclatorul se alegea egală cu impedanța carac- 
teristică a sistemului de protejat, spre a evita 
urcările de tensiune, prin reflexiunea undelor 
mobile în dreptul parafulgerului. Apoi s'au con- 
struit parafulgere cu rezistență mai mică în serie, 
pentru a permite o descărcare mai bună spre 
sol, și s'a adoptat un conector automat, care 
adăugea în serie o rezistență suplementară, pentru 
a grăbi stingerea (parafulgere Bendmann). Recent 
se folosesc, fie eclatoare în spațiu aproape închis, 
al căror arc desvoltă, din pereții spațiului, gaze 
cari îl sting după principiul disjonctoarelor auto- 
pneumatice (parafulgere autopneumatice), fie para- 
fulgere cu cădere catodică, sau cu rezistență 
dependentă de tensiune, a căror rezistență scade, 
cu o întârziere foarte mică, dacă tensiunea apli- 
cată crește, şi a căror rezistenţă crește, când ten- 
siunea scade. 

1. Paragate |npumantu; palangres; Meer- 
grundschniire; fishing lines, spillers; tengeri alap- 
zsinor]. Pisc.: Şire de cârlige, cu nadă (amsii, 
aterine, etc.), folosite în pescuitul marin. După 
mărimea și forma cârligelor, după nada care se 
foloseşte, după modul de confecţionare și de 
instalare a șirelor de cârlige în mare, se deo- 
sebesc paragate de nisetru, de rechin, de calcan, 
de guvizi, etc. 

=. Paragel. Ind. petr.: Produs sintetic obținut 
prin condensarea parafinei monoclorate cu hidro- 
carburi aromatice, de exemplu cu nafialină, în 
prezența clorurii de aluminiu. Prin adăugire de 
aproximativ 1% paragel în uleiurile cu punct de 
congelare înalt, se obține o scădere importantă 
a punctului de congelare. (N. C.). 

s. Parageneză [naparenesuc; paragenăse; Pa- 
ragenesis; paragenesis; paragenezis]. Mineral.: 
1. Formarea, în aceeași epocă, a unei asociaţii 
de minerale. — 2. Însăși asociația de minerale 
formată în aceeași epocă. Dacă formarea a avut 
loc prin același proces și în acelaşi timp, mine- 
ralele sunt în relație paragenetică primară (de 
ex. feldspatul, cuarțul și mica în granite), iar dacă 
asocierea s'a produs în urma unui proces diage- 
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netic, parageneza se numește secundară (de ex. 
rodonitul, rodocrozitul și manganomelanele din 
pălăria de fier). 

4, Paraglobină [naparnoGnH; paraglobine; Pa- 
raglobulin; paraglobuline; paraglobin]. Chim. biol.: 
Substanţă proteică prezentă în serul sau în globu- 
lele sângelui, și care contribue la formarea fibrinei, 
Sin. Paraglobulină, Substanţă fibrinoplasmică. 

s. Paraglobulină. V. Paraglobină. 

e. Paragneis | naparneiic;paragneiss; Paragneis; 
paragneiss; paragneisz]. Petr.: Gneis derivat din 
sedimente detritice, în parte feldspatice, ca, de 
exemplu, arcoza, grauwacke, etc. 

7. Paragonit [naparonur; paragonite; Para- 
gonit; paragonite; paragonit]. Mineral.: Varietate 
de mică sodică (HaNa Al: SiO), cu proprietăți 
analoage cu cele ale muscovitului. 

s. Paragutta. Ind. chim. sp.: Amestec de guta- 
percă, cauciuc și parafină; e folosit ca izolant, 
în special la cablurile telegrafice submarine. (N.C.). 

9. Parahidrogen [napaBomopom; parahydro- 
gène; Parawasserstoff; parahydrogen; parahidro- 
gén]. Fiz.: V. sub Ortohidrogen. 

1». Paralaxă [napanakc; parallaxe; Parallaxe; 
parallactic angle, parallax; parallaxis]. Geom.: Un- 
ghiul dintre dreptele cari unesc un punct foarte 
depărtat cu extremităţile unei baze de observare 
(mică în raport cu depărtarea dela punct la bază). 

1, ~ astronomică [acrponomnuecrnii Na- 
pannanc; parallaxe astronomique; astronomische 
Parallaxe; astronomical parallax; csillagászati paral- 
laxis]. Astr.: 1. Unghiul sub care se vede, din 
centrul unui astru, depărtarea dintre centrul Pă- 
mântului și un observator de pe suprafața Pămân- 
tului. Paralaxa este nulă când astrul este la zenitul, 
şi maximă când astrul este la orizontul observa- 
torului (paralaxă orizontală). Datorită turtirii Pă- 
mântului, valoarea paralaxei orizontale depinde 
de latitudine; ea este maximă pentru un obser- 
vator dela ecuator. Valoarea paralaxei orizontale 
depinde de distanța unui astru de Pământ. Va- 
loarea mijlocie, pentru un observator la ecuator, 
a paralaxei orizontale a Lunii, este de 57'2, iar 
a Soarelui, de 8“80. — 2. V. Paralaxă stelară. 

12, ~ stelară [3BË34HÞIÄ napannakc; paral- 
laxe stellaire; Sternparallaxe; star parallax; csillag- 
parallaxis]. Astr.: Unghiul maxim sub care se vede, 
dintr'o stea, raza orbitei Pământului. Dacă valoarea 
paralaxei este p, distanța dela Pământ la stea este 

D=R cotg p, 
R fiind raza orbitei pământești. Valoarea paralaxei 
se determină prin observarea pozițiilor stelei, în 
timp ce Pământul descrie orbita sa. Poziţiile suc- 
cesive ale stelei alcătuesc o elipsă asemenea cu 
orbita Pământului, iar paralaxa este unghiul sub 
care se vede semiaxa mare a elipsei. 

13, ~ stereofotogrammetrică  [crepeoboro- 
rpammMerpuuecrni napannakc; parallaxe stéréo- 
photogrammstrique; Betrachtungsparallaxe; stereo- 
photogrammetric parallax; stereofotogrammetriai 
parallaxis]. Fotgrm. V. Paralaxă stereoscopică. 

14. ~ stereoscopică[crepeoctonnuecuii na- 
panmakc; parallaxe stéréošcopique; stereosko- 
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pische Parallaxe; stereoscopic parallax; sztereo- 
szkopiai parallaxis]. Fotgrm.: 1. Unghiul dintre cele 
două raze vizuale corespondente, raportate la un 
centru de perspectivă al bazei de fotografiere. 
Se deosebesc: paralaxă stereoscopică orizontală 
și paralaxă stereoscopică verticală. — 2. Diferenţa 
de coordonate ale punctelor corespondente de 
pe o stereogramă, coordonate raportate la centrele 
de perspectivă (coordonate spațiale) sau la punctele 
principale ale fotogramelor corespondente (coor- 
donate plane). Se deosebesc: paralaxă lineară 
orizontală și paralaxă lineară verticală, Sin. Paralaxă 
stareofotogrammetrică. 

1. Pataldehidă [napanbmerur; paraldehyde; 
Paraldehyde; paraldehyde; paraldehida]. Chim.: 
Produs de polimerizare (tri- 


mer) al acetaldehidei în pre- Cha 
zenţă de acizi minerali con- O—CH 
centrați ; are p. t. 10,5::-12* / N 
şi p. f. 124, 4%. La 50° se obțin H,C- CH Jo 
cca 40% paraldehidă. Paral- O—CH 
dehida se depolimerizează la | 
încălzirea cu urme de acid, CH; 


dând cantitativ acetaldehidă. E solubilă în alcool, 
în eter, cloroform, etc., și puțin solubilă în apă. Sin. 
Paracetaldehidă, Paraaldehidă. 


două drepte coplanare, sau a două plane, de a 
nu avea niciun punct comun la distanţă finită de 
un punct dat. Distanţa dintre două drepte sau 
dintre două plane paralele, adică lungimea seg- 
mentului de dreaptă perpendiculară pe ele, pe 
care-l determină, e constantă. 

s. Paralel, pl. paraleluri [napanirenb; trusquin; 
Parallelreiber, Parallelreibstock; surface gauge; pár- 
huzamosvonal-huz6). Tehn.: Instrument care ser- 
vește la trasarea liniilor cari constitue intersec- 
țiunea dintre suprafaţa unei piese și anumite plane 
paralele cu un plan de referință, sau la trans- 
punerea unor lungimi pe o piesă, prin trasare. 

Se deosebesc paraleluri simple și paraleluri de 
construcție specială. — Paralelul simplu e constituit 
dintr'un ac de trasare (drept sau îndoit), montat 
într'un cursor care alunecă de-a-lungul unei tije 
port-ac solidare cu un postament de fontă sau 
de oțel, acul putând fi fixat la diferite unghiuri 
față de tijă; cursorul poate fi blocat pe tijă 
printr'un şurub (v. fig. a), iar acul de trasare 
poate fi blocat în cursor prin același șurub sau 
prin alt şurub. Permite potrivirea în înălțime numai 
în plane perpendiculare pe direcţia tijei. — 
Se folosesc paraleluri la cari postamentul e con- 
stituit dintr'o placă străbătută de tija port-ac de 


Paraleluri. 


a) paralel simplu; b) paralel cu tijă gradată; c) paralel cu tijă gradată şi cu cursor cu șurub micrometric; d) paralel universal; 
e)”paraleljuniversal cu umeri de ghidare; f) paralel însemnător cu placă; g) paralel universal fără țijă port-ac de trasare. 


=, Paralel [napanunenbubrii ; parallèle; parallel; | trasare, de exemplu la trasarea liniilor paralele cu 
parallel; párhuzamos, parallel]. Mat.: Calitatea a | o muchie a piesei (v. fig. f). Sin. Însemnător paralel. 


Exemple de paraleluri de construcție specială: 

1, Paralel cu tijă gradată [napannenb c rpan- 
YHpyeMbIM CTepHeM;trusquin avec échelle des 
hauteurs; Reibstock mit H5henmabstab; surface 
gauge with scale of height; merâpălcăs párhuzamos- 
vonal-huz6]: Paralel a cărui tijă dreptunghiulară 
sau cilindrică e gradată, și al cărui cursor are, de 
obiceiu, un vernier, astfel încât permite potrivirea 
înălțimii acului de trasat cu toleranța de 0,1 mm 
(v. fig. b). Paralelul la care cursorul poartă un 
ac deplasabil cu ajutorul unui șurub micrometric 
permite potrivirea cu o toleranță de 0,01 mm 
(v. fig. c). 

2, ~ universal [yHHBepcanbHblii napaJnleJlb; 
trusquin universel; Universal-Reibstock; universal 
surface gauge; univerzális párhuzamos-vonalhuzó]: 
Paralel a cărui tijă de ghidare a cursorului se 
poate roti într'o piesă montată pe postament, 
astfel încât potrivirea acului de trasat se poate 
face și în poziții oblice ale tijei; de obiceiu, posta- 
mentul are la bază un canal în V întors, astfel 
încât paralelul universal se poate așeza pentru 
trasare și pe piese cilindrice (v. fig. d și g). — 
Uneori, se folosește paralelul universal fără tijă 
port-ac (v. fig. g). — La unele paraleluri, 
postamentul are doi umeri pentru trasarea de linii 
paralele cu o margine dreaptă a piesei (v. fig. e). 

3. Paralel pământesc, pl. paralele pămâniești 
[semnoi kpyr; parallèle de la Terre; Erdparal- 
lel; earth-parallel; făldparallel, párhuzamos kör]. 
Geog.: Cerc obținut prin intersecțiunea suprafeței 
geoidului cu plane perpendiculare pe axa polilor. 
Sin. Paralelă. 

4, Paralelă. V. Paralel pământesc. 

s. Paralelă, cală plan-~: Sin. Calibru-cală 
plan-paralelă (v. Plan-paralelă, cală --paralelă). 

s. Paralelă, placă plan-~ .V.Placă plan-paralelă, 

7. Paralelepiped [napannexrenunen; parallél- 
épipède; Parallelepipedon; parallelepiped; paral- 
lelipipéd]. Geom.: Prismă a cărei bază este un 
paralelogram. Când acest paralelogram este un 
dreptunghiu, paralelepipedul se numeşte parale- 
lepiped dreptunghiu. 

s. Paralelogram [napannenorpamm; parallélo- 
gramme; Parallelogramm; parallelogram; parallelo- 
gramm]. Geom.: Patrulater cu laturile opuse para- 
lele. Are laturile și unghiurile opuse egale. 

9. Paralelogramul lui Watt [napaunenorpamm 
Barra; parallélogramme de W.; W. Paralello- 
gramm; W. 's parallelogram; W. parallelogramm]: 
Sin. Mecanism director (v.). 

10. Paralelogramului, legea ~ forțelor. V. For- 
țelor, legea paralelogramului ~. 

11. Paralelogramului, regula ~ [3akon napa- 
nenorpamma; règle du parallélogramme; Paral- 
lelogrammgesetz; parallelogram rule; parallelo- 


grammszabâly]. Mec.: Suma R a doi vectori F4, F 
concurenți, reprezentați grafic prin săgeți cu ori- 
ginile în punctul lor de concurență, este repre- 
zentată grafic de prima diagonală a paralelogra- 
mului ale cărui laturi reprezintă cei doi vectori, 
diagonală care are originea în punctul lor de 
concurență. 
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12. Părăluță [nonbmyurka; pâquerette; Mah- 
liebchen, Tausendschâh; daisy; szăzszorszep]. 
Bot.: Bellis perennis L.; familia compozeelor. Plantă 
vivace, cultivată pentru frumuseţea florilor sale 
dispuse în capitule solitare, colorate dela alb până 
la roșu închis, înflorind din Aprilie până în Sep- 
temvrie, Se plantează în borduri, ronduri și plat- 
bande, și în ghivece. Se înmulțește prin seminţe 
și prin despărțire. Se seamănă pe brazde; se re- 
pică; apoi se trece la locul definitiv. Sin. Bănuţ. 

15. Parâmă [kanar; aussiăre, filin, ligne; Leine, 
Trosse, Kabeltau; line, hawser; kötél, hajókötél, 
fedélzeti kötél]. Nav.: Orice cablu (vegetal sau 
metalic) folosit la bordul navelor. Elementele unei 
parâme sunt: sfilata, adică firul obţinut prin răsu- 
cirea (torsadarea) mai multor fibre de cânepă, de 
in sau de bumbac, și șuvița, care este un an- 
samblu de mai multe sfilate răsucite la un loc, 
în sens invers sensului de răsucire al sfilatelor; 
ansamblul a trei sau a patru şuwvița răsucite în 
sensul de răsucire al sfilatelor formează parâma. 

Parâmele au diverse numiri, după dimensiunile 
lor şi după funcțiunile pe cari le îndeplinesc la 
bord. Ele pot fi 
naturale sau cătră- ê b c 
nite, spre a rezista 
mai bine la ume- 
zeală. După gro- 
simea lor, parâ- 
mele pot fi parâme 
simple sau lanţane 
(v.), formate din 
mai multe șuwvițe, 
şi parâme împle- 
tite sau garline(v.), 
formate din 3:::4 
parâme simple. 
Lanţanele vegetale sunt: luzinul, comanda, mer- 
linul, saula, manevra și ała de vele, iar cele 
metalice sunt parâme rigide, flexibile și foarte 
flexibile. În practica navigaţiei, parâmele metalice 
se numesc și sârme (v. fig.). 

1. Paramagnetic [napamarnuTubră; paramag- 
n€tique; paramagnetisch; paramagnetic; paramăg- 
neses]. V. sub Magnetism 4. 

+5. Parament |nneBaa crenna; parement; Ver- 
blendung; face of a wall; borit6, takaró]. Arh., 
Cs., Tehn.: 1. Faţa văzută a unei construcții sau a unui 
element de construcție, făcută din zidărie sau din 
beton. — 2. Fața văzută, lucrată, a materialelor 
de construcție. — 3. Material care înbracă fața 
văzută a unei construcții sau a unui element de 
construcție sau a unui schelet metalic sau de lemn. 

16. Parametri directori [nanpaBraronme napa- 
MeTpbI; paramèłres directeurs; Leitparameter; 
direction parameters; vezérparaméterek]. Mat.: 
Coordonatele unui punct M, din plan sau din 
spațiu, diferit de originea axelor de coordonate 
rectilinii ortogonale, și care, împreună cu originea, 
determină direcția unei drepte. — Dacă punctul 
M se găsește la distanța unitate de origine, va- 
lorile parametrilor directori au proprietatea că 
suma pătratelor lor e egală cu unitatea; în acest 


Parâme, 
a) simplă, din şuvije neimpletite; 
b) din șuviţe împletite; c) împletită 
din trei parâme simple (garlin). 
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caz, parametrii directori se numesc cosinusuri 
directoare ale dreptei, și sunt egali cu cosinu- 
surile unghiurilor formate de dreaptă cu axele 
sistemului de coordonate. 

1, Parametrică, reprezentare ~ [napamerpu- 
yeckoe u3oGpamenue; représentation paramé- 
trique; Parameterdarstellung; parametric repre- 
sentation; paramâteres ábrázolás]. Mat.: Reprezen- 
tare analitică a unei curbe sau a unei suprafeţe, 
în care coordonatele curente ale curbei sau ale 
suprafeței sunt exprimate în funcțiune de unul, 
respectiv de doi parametri variabili. 

2. Parametru |[napamerp; paramètre; Para- 
meter; parameter; parameter]. 1. Mat.: Mărime con- 
siderată constantă, care intervine într'o ecuaţie, și 
care poate lua diferite valori, de cari depind valorile 
rădăcinilor ecuaţiei. Dacă ecuaţia în care este con- 
ținut parametrul este ecuația unei familii de curbe 
sau de suprafeţe, fiecărei valori a parametrului îi 
corespunde câte o curbă sau câte o suprafață a 
familiei. — 2. Parametrul egal cu jumătate din 
lungimea coardei unei conice, perpendiculară, 
în focar, pe axa mare a conicei, 

3. Parametru [napamerp; paramâtre;. Para- 
meter; parameter; parameter]. Mineral.: Fiecare 
dintre lungimile dela origine, tăiate de o față oare- 
care a unui cristal pe cele trei axe de coordo- 
nate, definite prin intersecţiunea a trei fețe ale 
cristalului respectiv, cari nu -aparțin toațe trei 
aceleiași zone. . 

4. Paramine. Ind. petr.: Inhibitori cari se adaugă 
produselor petroliere pentru a le corija sau pen- 
tru a le îmbunătăţi una sau mai multe proprie- 
tăţi. (N. C.). 

s. Paraminoflavolină. V. Flavanilină. 

e. Paramol. V. Edinol. 

7. Părângă. V. Dorângă 2. 

s. Paranox. Ind. petr.: Inhibitor pentru reduce- 
rea puterii de corodare și a oxidării, la produ- 
sele petroliere. (N. C.). 

9. Paranthelie. V. sub Meteori optici, 

10. Parantiselenă. V. sub Meteori optici. 

11. Parapet [panbnGopr; pavois; Schanzkleid, 
Verschanzung; bulwark; korlât]. Nav.: Prelungirea 
bordajului unei nave deasupra punţii superioare, 
pe o înălțime potrivită, pentru a forma o pro- 
tecțiune contra valurilor, pentru oamenii şi obiec- 
tele de pe punte; la partea superioară are o 
bordură, de obiceiu de lemn, numită copastie. 

12. Parapet [napaner; parapet; Brustwehr; pa- 


rapet, breast-work; mellved5]. Tehn. mil.: 1. În- 


tăritură de pământ sau de zidărie, în lucrările de 
fortificație mai vechi, din spatele căreia trăgătorii 
puteau trage adăpostiți de loviţurile inimicului. — 
2. Forma de pământ rezultată dintr'o săpătură, 
așezată în față, spre inimic, în lucrările de fortifi- 
cație pasageră contemporană. 

13. Parapet. Cs.: Sin. Balustradă (v.). 

14, Pararozanilină [napaposanunuu; pararos- 
aniline; Pararosanilin; pararosaniline; pararozanilin]. 
Chim. V. Parafuchsină. 

15. Parascântei[npoTHBOAyroBoĂ ƏKpaH;écran 
antiare; Schutzwand gegen Uberschlăge, Rund- 


feuerschuiz; anti-arcing ‘screen; szikraved5]. Elt.: 
Ecran izolant incombustibil, care previne formarea 
arcurilor electrice sau deteriorările pe cari arcurile 
le-ar putea produce. Sin. Ecran antiarc. 

16. Parascântei [ACKpOyAOBHTE]b; pare-stincel- 
les; Funkenkammer; spark chamber; szikrafog6). 
Metl.: Dispozitiv constituit dintr'o cameră de tablă 
de oțel cu căptușeală de material refractar, și cu 
şicane la interior, care e intercalat între gura cu- 
biloului și coș. Servește la reținerea scântei- 
lor, a particulelor solide mai mari, incandescente, 
și a particulelor de praf antrenate de gazele de 
ardere. — Dispozitivul cu funcționare umedă 
e constituit dintr'un con de tablă, montat dea- 
supra gurii cubiloului; conul e stropit cu apă, 
care se scurge pe manta, formând o perdea 
cilindrică de apă. Gazele de ardere străbat per- 
deaua de apă, care stinge scânteile și antrenează 
particulele solide din gaze. 

17.  ÎHCKRPOyYNOBHTEJNb; pare-stincelles; 
Funkenfânger; spark arrester, spark catcher; szik- 
rafog6]. Mș. term.: Dispozitiv montat în camera 


Parascântei de locomotivă, 
1) placa tubulară a camerei de fum; 2) elemente de supra- 
încălzitor; 3) colector de supraîncălzitor; 4) țeavă de admi- 
siune; 5) coș; 6) parascântei cu pânză de sârmă (cu siță 
metali:ă); 7) cap de emisiune; 8) ușa camerei de fum. 


de fum sau în partea superioară a coșului unei 
locomoțive cu abur. Servește pertru a împiedeca 
2 


Parascântei de locomotivă. 
|) parascântei din placă metalică găurită; ll) parascântei cu 
jaluzele; 1) cameră de fum; 2) coș; 3) parascântei; 4) cap 
de emlsiune, 


ieșirea prin coş a particulelor. aprinse de combus- 
tibil- (scântei). Toate locomotivele cari ard com- 


bustibil solid sunt, în mod obligatoriu, echipate 
cu parascântei. — Dispozitivul, montat în camera 

fum a locomotivei, funcționează prin trecerea 
curentului de gaze arse prin diferite șicane, și 
poate fi: o piesă cilindrică sau conică de 
pânză de sârmă, cu ochiuri pătrate având latura 
de cca 5:::6 mm, montată între coș și capul de 
emisiune (v. fig.); o colivie cilindrică, de vergele 
de oțel; o placă 
metalică,  găurită 
în formă de ciur, 
montată pe întrea- 
ga lungime a ca- 
merei de fum; ine- 
le de tablă dis- 
puse în formă de 
jaluzele (v: fig.); 
etc, Dispozitivul 
montat în coșul 
„locomotivei func- 
ționează. prin de- 
vierea curentului 
de gaze de ardere 
şi fărâmițarea par- 
ticulelor aprinse 
prin lovirea lor de 
pereţii de deviere 
(v. fig.). Partea su- 
perioară a coșului 
locomotivei, unde 
se montează dis- 
pozitivul, are o 
formă specială, de 
pălărie sau de că- 
ciulă. Sistemul este 
folosit, mai ales, la 
locomotivele cari 
ard cărbuni ușori și lemne. 

+. Parasol [cBeronperpamnTrenb; parasolail; 
Sonnenschutzblende; shade box; fenyfog6]. Cinem.: 
Apărător montat pe obiectivul unui aparat de 
cinematografie, pentru a împiedeca pătrunderea 
în aparat a luminii parazite. 

2. Parasol [Bepxnee KpbUIO; parasol; Parasol; 
parasol, high set wing; paraszol]. Av.: Aripă de 
aeronavă monoplan dispusă deasupra corpului 


Parascântei în coșul locomotivei. 

1) perete deviator; 2) parascântei; 

3) pălăria coșului; 4) coş; 5) cameră 
de fum. 


Arlpă parasol. 
1) tuzelaj; 2) aripă parasol; 3) tren de aterisaj. 


(fuzelajului) aeronavei, și legată de acesta prin 
hobane, corzi, etc. (v. fig.). 

s. Parașută [napaunior; parachute; Fallschirm; 
parachute; ejtőernyő]. “Av.: Aparat care reduce 
vitesa de cădere a unui corp prins de el, folosind 
:rezistența pe care aerul o opune suprafeței sale 
-de formă adecvată. Parașuta este compusă din ur- 
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mătoarele părți: un „sac de parașută“, în care 
parașuta se introduce astfel pliată, încât să ocupe 
un volum mic și totodată să se poată desfășura 
în aer în mod sigur; voalura parașutei, de obi- 
ceiu în formă de calotă sferică, avândila partea 
superioară un orificiu de scurgere a aerului, și 
care e confecționată, în general, din mătase 
(suprafața ei purtătoare pentru lansarea persona- 
lului este cuprinsă între 50 și 60 m? și e calcu- 
lață pentru vitesa de cădere de 5;::5,5 m/s, iar 
pentru . lansări de materiale, suprafaţa voalurii 
este calculață în raport cu greutatea acestora și 
cu vitesa admisă la aterisare, pentru ca șocul 
cu pământul să nu le facă inutilizabile); suspan- 
tele, cari se compun dintr'un număr variabil de 
corzi, lungi de cca 6:::8 m, cu mare rezistență 
la tracțiune; şi cari leagă voalura parașutei de 
harnașamentul acesteia; harnașamentul parașutei, 
de care sunt fixate suspantele, și care. se leagă 
de corpul parașutistului sau de materialele de 
lansat. 

Greutatea totală a unei parașute portative de 
personal este de cca 8:::9 kg. Parașutele de 
persoane sunt de următoarele tipuri: parașută de 
scaun, pe care persoana se așază; parașută dor- 
sală, care e purtată pe spate; parașută de ge- 
nunchi, care e purtată pe genunchi; parașută ex- 
terioară, care se prinde cu agrafe de harnașa- 
ment numai dacă este nevoie; scaun-parașută, 
care formează un corp comun cu parașuiistul în 
cădere. Cele mai multe parașute sunt înzestrate 
cu o parașută-pilot (parașută extractoare), cu dia- 
metrul de maximum 1m, care e legată de para- 
șută și are un schelet cu nervuri de oțel și cu 
resorturi; parașuta-pilot se smulge singură din 
sacul parașutei, la deschiderea acestuia, antrenând 
desfășurarea parașulei propriu zise. 

Parașutele pot fi cu deschidere automată, sau 
cu deschidere comandată (v. sub Parașutism). 

4, ~ luminoasă [napanmtrorunaa paketa; pa- 
rachuie lumineuse, parachute à fusées; Leucht- 
fallschirm; flare parachute; világitó ejtőérnyő]: 
Parașuta cu care se lansează un material cu bază 
de magneziu, care se aprinde în cădere și pro- 
duce o lumină intensă. Se folosește pentru ilumi- 
narea unei suprafețe terestre (a unui teren, în caz 
de aterisare forțată, etc.). 

s. Paraşuta ascensorului [napaunor nubra; 
parachute de l'ascenseur; Aufzugsfangvorrichtung, 
Sicherheitsfangvorrichtung; lift safety brake; fel- 
von6-eitâfog6]. V. sub Paracăzător. 

e. Parașutism [napamioTu3M; parachutisme; 
Fallschirmspringen; parachutism; ejtőernyős ugrás]. 
Av.: Practica saltului cu parașuta, pentru școală sau 
antrenament, în scopuri sportive sau utilitare. 

Saltul cu parașuta cuprinde cinci faze. — Prima 
fază o constitue desprinderea de avion, în care 
parașutistul are vitesa de sbor a avionului. Re- 
zistența aerului poate împiedeca desprinderea 
parașutistului de “avion, la vitese foarte mari 
(peste 700-::800 km/h); de aceea există dispozi- 
tive mecanice speciale: de expulsare a` parașu- 
tistului, din avioane cu vitese foarte mari. — A 


362 


doua fază e căderea liberă a parașutistului, îna- 
inte de deschiderea parașutei, deschidere care 
nu se face imediat (automat sau comandat), pen- 
tru ca parașuta să nu se încurce în organele 
avionului, ci la o distanță de acesta de cel puţin 
20.::25 m. Prelungind căderea liberă, parașu- 
tistul, din cauza rezistenței aerului, ajunge la o 
vitesă limită de cădere uniformă, care, la înăl- 
țimi de 1000..::2000 m, în atmosfera standard, 
este de cca 55:::56 m/s (adică 200:::210 km/h) 
pentru un om cu greutatea de cca 70 kg. Pentru 
avioane cu vitese sub 210 km/h, vitesa de că- 
dere a parașutistului creşte deci până la valoarea 
limită, iar pentru avioane cu vitese mai mari, 
vitesa de cădere a parașutistului descrește până 
la valoarea limită, pentru care șocul de des- 
«chidere a parașutei nu este dăunător organis- 
mului omenesc. — A traia fază e deschiderea 
parașutei, care durează mai puțin decât o secundă, 
și supune organismul parașutistului la un efort 
datorit variației vitesei, care nu trebue să depă- 
şească de cinci ori greutatea corpului său, și care 
“corespunde vitesei limită de cădere de 200-::210 
km/h. Parașutistul care sare dintr'un avion cu vi- 
tese simţitor mai mari decât 210 km/h va trebui 
să-și deschidă deci comandat parașuta, numai 
după ce, datorită rezistenţei aerului, vitesa sa 
va ajunge la valoarea de mai sus (care nu mai 
“este periculoasă). — A patra fază o constitue 
căderea cu parașuia deschisă, în care parașutis- 
tul cade cu o vitesă uniformă de cca 5 m/s 
(18 km/h), datorită dimensionării parașutei, care 
este astfel calculată, încât șocul cu pământul să 
nu fie periculos. La această vitesă, efectul de 
antrenare al vântului poate abate mult parașuta 
dela căderea pe verticală. În cazul unui vânt pu- 
ternic, parașutistul poate evita efectul de antre- 
nare al acestuia, prin deschiderea parașutei la înăl- 
time mică deasupra solului (minimul admisibil de 
înălțime deasupra solului este de 100-150 m). — 
A cincia fază e contactul cu solul, în care para- 
şutistul atinge solul cu genunchii îndoiţi, pen- 
tru a amortisa șocul, având de suportat pe pi- 
cioare un efort egal cu de cca 3,5 ori greutatea 
corpului său (acceleraţia corespunzătoare fiind 
de cca 3,5 g, în cazul unei vitese de contact cu 
solul egală cu 5 m/s). Vântul mărește intensitatea 
șocului cu pământul, deoarece mărește vitesa 
rezultantă de cădere a parașutei. El devine dău- 
nător numai pentru vitesa de 11 m/s, căreia îi 
corespunde, la contactul cu solul, accelerația de 
cca 7 g, care nu mai poate fi suportată în mod 
normal de organismul omenesc. Deci, trebue 
evitat saltul cu parașuta, când vântul are o vi- 
esă de peste 11 m/s. 

1. Paratone: Sin. Exanol (v.). 

2. Paratrăsnet[rpoMooTrBoA;paratonnerre; Blitz- 
ableiter; lightning conductor; villâmlevezet5]. Elt.: 
Dispozitiv metalic aerian, în legătură conductoare 
permanentă cu pământul, care servește spre a 
proteja sistemele tehnice și personalul contra 
efectelor dăunătoare ale trăsnetului, prin faptul 
că se descarcă prin el, la pământ, trăsnetele cari 


ar cădea asupra unei anumite zone din jur, și 
prin faptul că efluviile prin vârfurile sale reduc 
sarcinile norilor în trecere. Se compune din unul 
sau din mai multe vârfuri metalice inoxidabile. 
de obiceiu de platină (sau de cupru), sudate pe 
vergele de oțel galvanizat, verticale, legate con- 
ductor una cu alta și la o priză de pământ. Vârfurile 
se montează la înălțime cât mai mare, deasupra 
instalaţiei de protejat. 

Se folosesc adeseori vergele cu secţiune pătrată, 
cu dimensiunea laturilor de ordinul centimetrilor, iar 
drept conducte, fie cabluri de oțel, cu secțiunea 
echivalentă cu 50 mm? secţiune de cupru, fie bare de 
oțel cu secțiune pătrată, cu latura de 15:::20 mm, 
susținute de crampoane de oţel, în formă de furcă, 
la distanța de 12..:15 cm de acoperiș, de cor- 
nişa lui și de zidurile pe lângă cari coboară la 
priza de pământ. La cca 50 cm sub suprafața 
solului, conducta de legătură la priza de pământ 
se abate, de obiceiu orizontal, transversal pe zid, 
pe o distanță de 4:::5 m, fiind înconjurată cu 
cocs, spre a fi protejată contra ruginirii, pentru 
a cobori apoi într'un puț destul de adânc sau 
într'o groapă cu adâncimea până la 5 m, plină cu 
cocs, unde e sudată la priza de pământ, care e 
compusă dintr'o tablă de oțel cu aria simplă de 
cca 2 m?. Priza de pământ poate fi constituită și 
din benzi de cupru, cu grosimea de cca 10mm 
şi lăţimea de cca 20 mm, cari pot avea o lun- 
gime dela câteva zeci până la sute de metri. — 
Se racomandă ca fiecari două vergele de para- 
trăsnet să aibă cel puțin o conductă de punere 
la o priză de pământ. 

Se consideră că fiecare paratrăsnet apără, la sol, 
o zonă circulară, cu raza egală cu dublul înălțimii 
sale deasupra solului, şi cu centrul sub paratrăsnet. 

3, Paravalanșă |[aBHHOOTBOAHTEIL ; pare- 
avalanche; Lawinenverbauung; avalanche baffle 
works; lavinavédömü]. 
Cs.: Construcţie desti- 
nată să apere o cale 
de comunicație terestră 
(şosea, cale ferată), de 
avalanșe. Poate fi exe- 
cutată, fie sub forma 
unui zid de piatră sau 
de beton, așszat pe 
coasta muntelui, trans- 
versal pe direcţia de 
înaintare a avalanșelor, 
fie dintr'un acoperiș de 
bârne, de metal sau de 
beton armat (v. fig.), 
așezat deasupra liniei, 


Paravalanşă. 


şi rezemat, spre munte, 
pe un zid de sprijin, 
iar spre vale, pe con- 


a) zid de sprijin; b) acoperiș 
de beton armat; c) contrafort; 
d) parapet; e) gabarit; f) dren; 


traforturi sau pe arcade 
de zidărie sau de beton. 

a. Paravan [uIHpMa, HcraHckaa crena; para- 
vent; spanische Wand, Wandschirm, Schirmwand; 
folding screen; spanyolfal, védöfal]. Arh., Cs.: 
1. Perete vertical, în general de lemn, de gro- 


g) rigolă. 


sime mică, și de diferite înălțimi (de obiceiu 
mai mare decât 1,70 m), folosit pentru a limita 
un anumit spațiu în interiorul unei încăperi. Poate 
fi construit, fie continuu, dintr'un singur material 
sau din materiale diferite (de ex. din lemn și 
panouri de sticlă), fie cu deschideri (ferestre și 
uși), — 2. Piesă de mobilier, formată din unul 
sau din mai multe panouri legate între ele cu 
balamale, folosit în încăperi ca apărătoare contra 
curenților de aer sau a radiaţiilor unui corp de 
încălzit, ori pentru a masca anumite obiecte sau 
porțiuni din încăpere. Panourile sunt alcătuite, fie 
ca pereţi continui, fie din cadre de lemn sau de 
metal, ale căror goluri sunt acoperite cu o țasă- 
tură textilă, cu foi de hârtie, de carton, de as- 
best, de placaj sau de tablă. De obiceiu, para- 
vanele sunt decorate cu motive picturale sau de 
sculptură, constituind elemente ornamentale de 
interior. 

+, Paravan hidraulic [THApaBIHYECKHÄ 9KpaH; 
paravent hydraulique; Schirm-Wassermesser; hy- 
draulic screen; ernyős vizmérő]. Hidr.: Instrument 
de măsură a vitesei apei din canalele regulate, 
compus dintr'un panou cu secțiune aproape egală 
cu cea a canalului (S), care e fixat pe un căru- 
cior; paravanul se mişcă împreună cu apa, cu 
o viłesă egală cu vitesa medie (V,,) din canal, 
astfel încât debitul de apă (Q) se determină din 
relația 

Q=S' Va 


2, Paravane metalice [merannnutcrue nepe- 
TOpPOAKH; paravents metalliques; Metallschirme; 
metal screens; femellenzâ). Agr.: Baraje în for- 
mă de semicerc, construite din foi de tablă de 
1,50X0,70 m și fixate pe pământ la 50---60 m, 
în fața focarelor de lăcuste călătoare. După ce 
lăcustele sunt mânate de bătăiași, în fața para- 
vanelor, acestea se strâng în formă de cerc, iar 
lăcustele sunt omorite prin mijloace mecanice și 
chimice. 

s. Paravânt [Berpooxpanurenb; paravent; 
Windschutzanlage; wind protection device; szél- 
védő]. C. f.: Dispozitiv folosit pentru reducerea 
curenților de aer în lungul liniilor unei stații de 
triaj, în special în lungul cocoașelor. Paravânturile 
sunt formate, fie din mai multe rânduri de arbori, 
fie din panouri de lemn cu goluri, și se așază 
între linii, perpendicular pe axa căii. 

a. Paravătraiu [NpenoxpanHTeJlb INpOTHB y- 
napos Kkoyepra; anti-ringard; Feuerlochschoner; 
fire-door protection ring; tüzelöajtónyilás-védő]. 
Tehn.: Tablă de oțel îndoită, montată pe perife- 
ria cadrului ușii unui focar, sau numai pe partea 
inferioară a cadrului. Servește ca protecțiune a 
marginii tablelor focarului și a niturilor de fixare, 
contra loviturilor vătraiului de curățit focul sau ale 
lopețţii de focărit, ca și contra acțiunii flacărilor. 

s. Parazăpadă [cnemnaa orpana; grille pour 
retenir la neige; Schneefanggitter; snow fence; 
hófogórács]. Cs.: Grilaj mic de bare metalice 
sau de tablă perforată, așezat la marginea strea- 
şinei unui acoperiș, pentru a împiedeca alune- 
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carea și căderea zăpezii de pe versantul acope- 
rişului (v. fig.). 


Parazăpadă, 
a) căprior; b) învelitoare de țigle; c) parazăpadă; d) jghiab; 
e) vedere din faţă a parazăpezii. 


s. Parazăpezi [nporuBocneroBble orpaxre- 
HHA; paraneige, pareneige; Schneeschutzanlage, 
Schneezaun; snow-fence, snow-protection device; 
hóvédőmű]. Drum., C. f.: Dispozitiv folosit pentru 
apărarea de înzăpezire a debleurilor de cale 
ferată sau de șosea. Parazăpezile pot fi fixe sau 
mobile, și se așază paralel cu debleul de apă- 
rat, la cca 30:::40 m (nu mai puțin însă decât 25 m) 
dela marginea acestuia, în partea din care bat 
vânturile dominante. Parazăpezile fixe sunt formate, 
fie din plantații de arbori, fie din diguri de pă- 
mânt (cavalieri) sau din ziduri de piatră. Para- 
zăpezile mobile sunt construite în formă de gar- 
duri, cu goluri sau cu perete plin, executate din 
panouri de scânduri, de împletituri de nuiele sau 
de sârmă, legate cu sârmă de stâlpi verticali, sau 
așezate oblic pe capre de lemn, ori sprijinindu-se 
unele de altele, la partea superioară (v. fig.). 


Parazăpezi de panouri. 
a) parazăpezi cu panouri sprijinite unele pe altele; b) para- 
zăpezi cu panouri fixate de stâlpi. 


Ele sunt montate toamna, și demontate primăvara. 
Uneori, în regiunile cu ierni lungi, pot fi con- 
struite din blocuri de ghiaţă așezate în rânduri 
orizontale, cu spații între blocuri. Parazăpezile cu 
goluri apără mai bine decât cele cu perete plin, 
fiindcă zăpada se depune, pe o anumită porțiune, 
şi în spatele acestor parazăpezi, mărind cantitatea 
de zăpadă reținută. Când creasta depozitului de 
zăpadă a ajuns la o înălțime de cca 2/3 din înăl- 
țimea parazăpezilor, se scot panourile și se așază 
într'o nouă poziție convenabilă sau pe creasta 
depozitului, pentru a servi ca parazăpezi mai 
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înalte (v. fig.). Mutarea succesivă a parazăpezilor 
se execută până când înălțimea marginii superi- 
oare a lor, față de nivelul șinelor, atinge 9 m, 
după care zăpada trece pe deasupra debleului. 


Mutarea panourilor de parazăpezi. 
1), 2) și 3) poziţii succesive ocupate de panouri. 


Pentru a împiedeca pătrunderea zăpezii în lungul 
liniei, se montează, la intrarea în debleu, para- 
zăpezi speciale, așezate oblic față de cale, sau 
în arc de cerc. 

1, Parazit [napasur; parasite; Parasit, Schma- 
rotzer; parasite; élösdi]. Zoot., Bot.: Animal sau 
Plantă care trăiește pe alte viețuitoare, hrănindu- 
se cu substanțe pe cari le ia dela vieţuitoarea- 
gazdă. Unii paraziți, deși trăiesc pe corpul altor 
viețuitoare, nu se hrănesc pe seama acestora, ci 
le folosesc numai ca să fie vehiculaţi și adă- 
postiți (comensali). Alţii, deși se hrănesc, uneori, 
pe seama viețuitoarei-gazdă, contribue, şi ei la 
alimentaţie sau alungă alți paraziți periculoși, 
adică trăiesc în simbioză (ființe mutualista). Para- 
ziții se împart în zooparaziți, cari trăiesc, de obi- 
ceiu, pe animale (unii, ca tenia, se găsesc și pe 
plante), şi fitoparaziţi, cari parazitează, de obiceiu, 
plantele (unii, ca Tricophyton, se găsesc și pe 
animale). În general, prin acțiuni mecanice sau 
toxice, atrofiază unele organe ale vieţuitoarei- 
gazdă și provoacă turburări funcționale; se cunosc 
şi paraziți cari sunt folositori gazdei, datorită anta- 
gonismului biologic dintre unele specii de paraziți 
(de ex. coccinele distrug coccidele și afidele, etc.). 

2. Paraziţi [napasu'rei; parasites; Schmarotzer; 
parasites; élösdiek]. Ind. text.: Fibre secundare, 
existente chiar pe firul unei gogoși de mătase, 
provenite dintr'un defect al aparatului excretor al 
viermelui de mătase. 

3. Paraziţi electromagnetici [5nekrpoMarHur- 
Hble napa3uTbl; parasites; Lufistârungen, elektro- 
magnetische Störungen; parasitic disturbances ; 
elektromágneses zavarok]. Radio: Perturbații prin 
inducţie electromagnetică, produse într'o cale de 
radiocomunicaţie de fenomenele electromagnetice 
din atmosferă (descărcări atmosferice, furtuni 
magnetice, etc.) sau de cele din instalațiile indus- 
triale (tramvaie, motoare cu colector, aparate de 
radiologie, etc.). Paraziţii înrăutățesc calitatea 
transmisiunilor radioelectrice și micșorează, impli- 
cit, raza de acţiune a posturilor de radioemisiune. 
Intensitatea undelor radiate de posturi scade, 
când crește distanța; la distanța de post la care 
intensitatea undelor paraziţilor depășește 10.::15% 


din cea a semnalelor electromagnetice radiate de 
acesta, paraziții devin supărători — și amplifica- 
rea, care afectează și paraziţii, nu le poate re- 
duce acţiunea, — 

După proveniența lor, se deosebesc: , 

4, ~ electromagnetici atmosferici [armocdep- 
HbIe DNeKTPOMarHHTHbIe NapasuTbI; parasites 
atmosphériques; atmosphărische Störungen; Luft- 
störungen; atmospherics, strays, statics, X. 's; lég- 
köri elektromágneses zavarok]: Paraziți provocați 
de fenomenele electromagnetice din atmosferă. 
În gama undelor radioelectrice cuprinse între 
20 şi 30000 m, sgomotele parazite naturale se 
datoresc, aproape excluziv, câmpurilor electro- 
magnetice radiate de descărcările electrice ale 
norilor de furtună. Acestea se propagă la foarte 
mari distanțe, prin reflexiuni în ionosferă. Para- 
ziții pot proveni dela furtunile de căldură sau 
dela furtunile frontale. Regiunile frontale genera- 
toare de paraziți se numesc focare de paraziți. 

Numărul total și energia totală a paraziţilor 
atmosferici:recepționaţi într'un loc dat alcătuesc 
regimul local al paraziților atmosferici. El prezintă 
variații diurne, sezoniere și anuale, datorită acti- 
vității oragioase pe glob, reflexiunii și, mai ales, 
absorpției undelor în ionosferă.: În particular, că- 
derea de dimineaţă a curbei perturbaţiilor înre- 
gistrate coincide cu răsăritul Soarelui în ionosferă, 
în punctul ultimei reflexiuni, și este utilizată pentru 
goniometrarea indiractă a focarelor de paraziți. 

Studiul experimental al paraziților atmosferici 
se face cu radiogoniograful, cu aimogoniograful 
şi cu atmograful. — Radiogoniograful permite 
înregistrarea direcţiei de sosire a undelor electro- 
magnetice, la o staţie de recepție, cu ajutorul 
unei antene dirijate. Se folosesc, fie goniografe 
cu sector îngust (cari înscriu numai paraziții din 
sectorul îngust format în jurul vârfului cardioidei 
de recepție, înscrierea fiind împiedecată, pentru 
rest, de un circuit paralizor montat în opoziţie), 
fie goniografe cu oscilograf catodic (cu două an- 
tene pe direcţii fixe, cu două circuite de ampli- 
ficare identice, cuplate cu plăcile deviante ale 
oscilografului, și cu înregistrare fotografică pe 
film mobil). — Atmogoniograful e unradiogoniograt 
modificat, adaptat pentru înregistrarea paraziților 
atmosferici. — Atmograful servește la înregistra- 
rea regimului local al paraziților atmosferici, prin 
măsurarea puterii electromagnetice primite la sta- 
țiunea de recepţie, și prin înregistrarea număru- 
lui de paraziți recepționați în unitatea de timp. 

La undă purtătoare dată, acțiunea paraziților 
atmosferici se poate combate numai prin măsuri 
luate în posturile de radioemisiune sau de radio- 
recepție, prin sisteme diferenţiale de radiorecepție, 
dispozitive limitatoare, sau prin folosirea modu- 
laţiei de frecvență în locul celei de amplitudine. 

s5. ~ electromagnetici industriali [onekrpo- 
MaTHHTHbIE NPOMbIINIJIEHHPbIe Napa3HTbI; para- 
sites industriels; industrielle Störungen; industrial 
parasitic disturbances; ipari elektromágneses zava- 
rok]: Paraziți provocați de fenomenele electro- 
magnetice din instalațiile industriale: descărcări 


electrice de punere în serviciu, de scoatere din 
serviciu, sau produse chiar în serviciu, în maşini cu 
colector, în instalații de sudură, aparate electro- 
medicale, etc. Efectul lor scade, în general, când 
scade sub o anumită valoare lungimea de undă 
purtătoare folosită în radiocomunicații. 

Acţiunea paraziţilor industriali se poate combate, 
fie prin măsuri de reducere a acestora, aplicate 
surselor industriale, fie prin măsuri luate în înseși 
instalațiile de radiocomunicații, ca pentru. paraziții 
atmosferici. 

Paraziții industriali se reduc, în instalații, prin 
următoarele mijloace: condensatoare electrice 
legate în paralel cu contactele cari îi cauzează 
(contactele de întrerupere, colactoarele și periile 
mașinilor cu colector, etc.); bobine electrice le- 
gate, de obiceiu, împreună cu condensatoarele, 
pentru a forma circuite-bușon (circuite de rejecție 
sau filtre de  supresiune); blindaje (ecranări) 
electromagnetica (învelişuri metalice, și cari îm- 
piedecă propagarea paraziților în exteriorul lor. 


3. Paraziticid [1, napa3uroyOnBa:omuii; para- 
siticide; parasitenvertilgend; parasiticide; paraziti- 
cid, élösdiölő. — 2. napa3uroyGuBaromee cpea- 
CTBO;parasiticide; Parasitent5ter; parasiticide; para- 
zicitid, élösdiölő]. 1. Gen.: Calitatea unei substanţe 
de a distruge parazifii de origine animală sau vege- 
tală. — 2; Substanţă care are proprietatea de a 
distruge paraziţii. Sin. Antiseptic, Insecticid, Ver- 
mifug, etc. 

2. Paraziţii făinii [mapasHTbI MYKH; parasi- 
tes de la farine; Mehlschmarotzer; flour  para- 
sites; lisztel&sdiek]. Ind. alim.: Insectele cari va- 
tămă făina (numite impropriu paraziți). — Dintre 
acestea, sunt mai importante: 

Moliile făinii (fluturașii: Tinea granella, Pyralis 
farinalis, Ephestia kichniella Zell), cari se înmul- 
țesc repede, dând 3:::6 generații pe an și in- 
factând deci puternic făina, într'un timp foarte 
scurt. Omizile acestor molii secretă un lichid vâscos 
cu care înfășură particulele de făină (preferind 
făina de extracție mare), formând astfel cocoloașe. 
Daunele consistă nu numai în canțitatea de făină 
consumată (care se ridică la cca 300 kg făină 
consumată pe an de cele câteva generații de larve 
provenite dinir'o molie), dar mai ales în canti- 
tatea de făină murdărită cu ouă, gogoși goale, 
cadavre de fluturi și excremente de larve; datorită 
acestora, făina capătă un miros foarte neplăcut și 
nu mai poate fi folosită decât pentru hrana vitelor, 

Păianjenul -făinii (Acarus farinae), care infec- 
tează puternic făina prin ouăle, larvele și excre- 
mentele acestora, dându-i miros de miere de 
albine, Făina atacată de păianjen este vătămătoare 
și nu poate fi folosită decât în scopuri industriale, 

Gândacii făinii (Tribolium confusum, cunoscut 
și sub numele de gândăcelul brun, Tenebria mo- 
litor şi Tyrogliphus farinae), cari produc aceleași 
stricăciuni ca și moliile: 

3. Parazitism (napa3uTru3m; parasitisme; 
Parasitismus; parasitism; élösdieség]. Gen.: An- 
samblul condițiunilor de existență ale unei ființe 
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(plantă sau animal parazit), care trăiește pe o 
altă ființă vie (gazdă), dela care îşi ia hrana. 
După organele pe cari se fixează parazitul, se 
deosebesc: parazitism extern şi parazitism intern. 
Când parazitul trăiește incidental pe o ființă, el 
se găsește în stare de pseudoparazitism, 

4. Parazitologie [napasuronorua; parasitolo- 
gie; Parasitenkunde; parasitology; parazitologia, 
€l&sditan]. Gen.: Ştiinţa care se ocupă cu studiul 
paraziților și cu acțiunea pe care o au asupra 
animalelor (incluziv omul) și a plantelor pe cari 
le parazitează, ca și cu boalele pe cari le produc. 

s. Parazitotrop |napa3nrorponnblii; parasito- 
trope; parasitotrop; parasitotropic; parazitotrop]. 
Chim. biol.: Calitatea unei substanțe medicamen- 
toase de a se fixa și de a acţiona direct asupra 
unui parazit, în interiorul organismului unei vie- 
țuitoare, spre deosebire de substanțele chimice 
folosite în medicină, cari acționează asupra orga- 
nismului şi cari se numesc organotrope (v.). 

e. Parbriz [serposamumaTenb; pare-brise; 
Windscheibe, Windschutzscheibe ; wind shield, 
wind screen; szélvédő, szélvédőüveg]. Transp.: 
Paravan transparent, plasat în fața conducătorului 
unui vehicul (da ex. automobil, avion), pentru 
a-l proteja de curentul de aer și de praf, sau de 
corpuri străine pe cari le antrenează aerul. Par- 
brizul trebue să asigure o bună vizibilitate, fără 
deformarea imaginilor. De. aceea se confecțio- 
nează din sticlă sau din mase plastice transparente 
(de ex. din plexiglas). Pentru a evita rănirile cari 
ar putea fi provocate prin spargerea sticlei, se 
folosesc la parbrize, în general, geamuri de sigu- 
ranță (v.), de exemplu geam securizat (călit în 
curent de aer), geam stratificat (alcătuit din foi 
suprapuse și lipite cu rășini sintetice), geam armat 
(cu armaturi de fire sau de țesături metalice, 
înglobate). 

7. Parc [napk; parc; Park; park; park, liget]. 
Urb.: 1. Suprafață de teren, cu întindere relativ 
mare, amenajată cu spaţii plantate, cu alee, lacuri, 
fântâni ornamentale, ansambluri de elemente arhi- 
tecturale, etc., folosită ca loc de odihnă și de 
plimbare pentru locuitorii unei aglomerații uma- 
ne. — 2. Parcelări pentru locuințe, în cari spațiile 
verzi sunt foarte numeroase (numire improprie, 
folosită în ţara noastră). 

s. Parc [napk; parc; Park; park; park]. Tehn., 
Transp.: 3. Locul în care se ţin sau se depozi- 
tează toate vehiculele, mașinile, aparatele, etc., 
pe cari le are o instituție sau o întreprindere 
(parc de automobile, parc de materiale, etc.). — 
4. Totalitatea vehiculelor, a mașinilor, a apa-: 
ratelor, etc., pe cari le are o instituție sau o 
întreprindere. 

9. ~ de colectare [BaroroBounbiii NyHKT; 
parc de collecteurs; Sammelpark; collecting sta- 
tion; gyujtő állomás]. Expl, petr.: Instalaţie care 
cuprinde separatoare și rezervoare pentru colec- 
tarea țițeiului, separarea lui de gaze, stocarea și 
pomparea lui. 

1, ~ de depozitare [XpaHHJIbHbIÑ ABop;parc 
de dépôt; Lagerpark; storing yard; rakpark]: Teren 
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mărginit, îngrădit sau neîngrădit, care servește 
pentru depozitarea materialelor, a mărfurilor, a 
deșeurilor, etc., într'o instalaţie tehnică (atelier, 
fabrică, staţiune, etc.). 

1. Parc de rezervoare [napkt peBepByapoB; 
parc de réservoirs; Reservoirpark; tank farm; tar- 
tânypark]. Expl. petr.: Instalaţie compusă din rezer- 
voarele în cari se colectează ţiţeiul dela sonde. 

2, ~ de separatoare [ormenaromaa ycra- 
HOBKa; parc de separateurs; Separatorenpark; se- 
parator battery; elválasztó állomás]. Expl. petr.: 
Instalaţie care cuprinde un grup de separatoare 
în cari se separă gazele de ţiţeiul produs de sonde. 

s. ~ de vehicule [napt NOABHKHOro COC- 
TaBa; parc de véhicules; Fahrpark; rolling stock 
park; járműpark]. Transp.: Totalitatea vehiculelor 
pe cari le are o administrație de cale ferată (lo- 
comotive, vagoane, automotoare), de autobuse, 
de tramvaie, etc. Parcul de vehicule se împarte 
în parc activ sau circulant, adică în parc de 
vehicule în serviciu pentru efectuarea transpor- 
turilor, şi în parc pasiv, adică în parc de vehicule 
cari, după destinaţia lor sau după starea lor, sunt 
retrase din serviciu (vehicule defecte, vehicule în 
reparaţie, vehicule de rezervă); parcul pasiv poate 
fi parc de vehicule defecte, parc de vehicule în 
reparație, parc depozit sau de rezerve. 

4. Parcare [mapkoBanue; parcage; Parkung; 
parking; tartozkodăs]. Transp.: Staţionarea vehi- 
culelor, un timp mai îndelungat, în locuri rezer- 
vate în acest scop. Sin. Parcaj. 

5. ~, loc de ~ [MECTo MIA NapkoBaHua; 
lieu de parcage; Parkplatz, Rastplatz; parking 
place; tartozkodăsi hely, állomásozó hely]. Drum.: 
Spaţiu amenajat, în afara unei șosele sau a unei 
străzi, ori în anumite porţiuni ale acestora, și desti- 
nat staționării vehiculelor un timp mai îndelungat. 
În general, locurile de parcare se amenajează în 
apropierea unor instituții importante, a terenurilor 
de sport, a parcurilor, muzeelor, restaurantelor, 
plajelor sau strandurilor, etc. Uneori se pot ame- 
naja, ca locuri de parcare, antepiețele, dacă acestea 
nu sunt interzise circulației vehiculelor. Parcarea 
vehiculelor poate fi liberă sau supusă unei taxe. 
Sin. Piaţă de parcare. 

e. Parcelă [yuacrok; parcelle, lot; Parzelle; lot, 
division; parcella]. Cad., Urb.: Suprafaţă dintr'un 
teren, bine conturată și delimitată, și care for- 
mează obiectul unei anumite exploatări sau al unei 
anumite folosiri. 

7,  cadastrală [kaņacTpaJibHbiÄ yuacror; 
parcelle cadastrale; Grundstiick; cadastral landed 
“property; kataszteri parcella]. Cad.: Parcelă care 
constitue o proprietate funciară individualizată, 
făcând un corp unitar și având un număr special, 
rezultat din măsurătoarea cadastrală a terenului, 
şi numit numărul topografic al parcelei. 

s. Parcelă [uecuoi yuacrok; parcelle; Ab- 
teilung; wood lot, compartment, forest division; 
erdâparcella]. Silv.: Porţiune de pădure, delimi- 
tată pe teren, fie prin linii naturale (văi, culmi), 
fie prin linii artificiale deschise special în pădure, 
fie prin drumuri, sau printr'o combinație de astfel 


de linii. Ea rezultă din împărțirea pădurii, în 
scopul ușurării orientării, administrării şi controlului. 

9. ~ analitică [anannrnuecruii  yuacrok 
neca; parcelle d'étude; Bestand; stand; folytonos 
parcella]: Porțiune de pădure, omogenă din punctul 
de vedere al factorilor naturali de producție: sol, 
climă și arboret. Sin. Parcelă de studiu. 

10. ~ de studiu [uenepoBarenbublă yuacror; 
parcelle d'étude; Bestand; stand; folytonos par- 
cella]. V. Parcelă analitică. 

11. Parcelare [pasge Ha yuacTkH; parcel- 
lement; Flächenteilung, Parzellierung; parcelling; 
parcellálás]. Cad., Urb.: Operaţiunea de împărțire 
în parcele a unei suprafețe de teren. Sin. Lotisare. 

12. ~ [yuacrok; parcellement, lotissement; Par- 
zellierung; parcelling; parcellacsom6]. Cad., Urb.: 
Grup de parcele cari constitue un ansamblu or- 
donat. O parcelare de dimensiuni mari poate 
conține, pe lângă parcele, străzi pentru accesul 
la parcele, și terenuri rezervate pentru grădini și 
instituții de utilitate publică (școale, spitale, etc.). 

13. Parchet [necocera; parquet; Schlag; felling 
area; vágás]. Silv.: 1. Suprafața dintr'o pădure 
tăiată ras, într'un an, în cazul exploatării prin tš- 
ieri rase. — 2. Suprafața pe care s'a executat 
într'o pădure o tăiere, fie de produse principale, 
fie secundare. 

14. Parchet [naprer; lame de parquet; Parkett- 
stab; parquetry fillet; parksta]. Ind. lemn.: Piesă 
de lemn obținută 
din frize, prin a 3 
tăierea acestora 7 
la lungimea ne- 
cesară și prin 
fasonarea, pe fe- 
tele laterale ale 
piesei, a unui 
falt oblic, a unui 
uluc, — sau, pe 
unele fețe, a unui 
uluc, iar pe alte- 
le, a unei lambale, pentru a se putea îmbina între 
ele (v. fig.). Parchetele sunt folosite la execu- 
tarea unor pardoseli la clădiri, la nave, etc. 

Se fac din lemn de diferite specii, în general 
din lemn tare (de stejar, de fag, ulm, frasin, pal- 
tin, nuc, etc.) și din rășinoase cu duramen colorat. 

Grosimea lamelor de parchet variază între 17 
și 22 mm, lățimea între 30 și 90 mm, iar lungi- 
mea, între 200 și 450 mm. 

+5. Parchet. Cs. V. Pardoseală de parchet. 

15. Parchetar [hacrunbmuk napkera; parque- 
teur; Parketfubbodenleger; parquet layer; parke- 
táló]: Meseriaş calificat, specializat în montarea 
pardoselilor de parchet. 

17. Parchetare [nacrumta naptera; parque- 
tage, carrelage en bois; Parkettieren; floor in- 
laying parquetting; parketâlâs]. Cs.: Operaţiunea 
de montare a lamelor de parchet pentru a se 
obține o pardoseală. V. și Pardoseală de parchet. 

18. Parcurs [pacroanne; parcours; Bahn, Weg: 
path; pálya, ut]. Fiz., Tehn.: Lungimea unui drum 


Diferite forme de lame de parchet. 
a) lamă cu uluc şi lamba; b) lamă cu 
uluc; c) lamă cu falt oblic, pentru mon- 

tat în asfalt. 


sau a unei traiectorii între două puncte impor- 
tante ale sale, sau însuși drumul. — Exemple: 


1. Parcurs [npoGer; parcours; Reichweite ; 
range; hatotâvolsâg]. 1. Fiz.: Lungimea drumului 
străbătut de o particulă electrizată (particulă ele- 
mentară, sau ion) într'un mediu material care e 
macroscopic omogen, până când energia cinetică 
a particulei se reduce la cea de agitaţie termică. 
Pierderea energiei cinetice în lungul parcursului 
se datorește, în primul rând, ciocnirilor dintre 
particula incidentă și electronii exteriori ai ato- 
milor cari constitue mediul absorbant. Dacă par- 
ticula are o masă mare față de masa acestor 
electroni (de ex., dacă particula e un proton, 
deuteron, particulă œ, etc.), pierderea de energie 
cinetică la fiecare ciocnire este mică, și deviația 
particulei dela direcţia inițială de mișcare este, 
de asemenea, foarte mică: drumul parcurs de 
particulă este practic rectiliniu. Deoarece, la cele 
mai multe ciocniri, electronul exterior ciocnit 
părăsește atomul de care era legat, se formează, 
în urma trecerii particulei, perechi de ioni. În 
camera Wilson, acești ioni servesc drept centru 
de condensare pentru vaporii suprasaturați, astfel 
încât traiectoria particulei poate fi observată. 
Schimbul de energie cinetică la fiecare ciocnire 
satisface anumite legi statistice, astfel încât nu 
toate particulele incidente pierd aceeași cantitate 
de energie, pe un drum dat. În consecință, 
parcursul lor fluctuează în jurul unei valori medii, 
și fluctuațiile de parcurs sunt mici. În schimb, 
pentru electronii incidenţi, atât deviația la fie- 
care ciocnire, cât și fluctuațiile energiei schim- 
bate, pot fi mari: electronii nu au un rcurs 
rectiliniu, ci foarte întortochiat, și lungimile par- 
cursurilor fluctuează mult. 

Parcursul unei particule depinde de natura me- 
diului străbătut, de sarcina și de vitesa ei. În 
special, el e o funcţiune crescătoare de această 
vitesă, funcțiune care nu are o expresiune analitică 
simplă. În primă aproximație, se poate folosi 


o relație de forma p=const. v, unde p este 
parcursul, v vitesa inițială a particulei şi Æ un 
exponent aproximativ egal cu 3 (teorema lui 
Geiger). Pentru particule cari trec prin aer, con- 


stanta are valoarea de aproximativ 9,7.10-*%, dacă v 
este exprimat în centimetri pe secundă, iar p, în 


centimetri; particulele a de ThC' (v=2,054.10° cm/s) 
au un parcurs în aer p=8,53 cm. 

Ciocnirile cu electronii exteriori ai atomilor 
mediului absorbant nu sunt singurele procese pe 
cari le poate suferi o particulă electrizată care 
traversează un strat material. Ea poate suferi și 
ciocniri cu nucleii acestui strat. Ciocnirile cu nu- 
cleii pot fi, la rândul lor, de mai multe feluri: 
ciocniri elastice, în cari particula sufere o deviație 
puternică; ciocniri neelastice ; reacţii nucleare. 
Toate aceste procese sunt mult mai puțin fre- 
cvente decât ciocnirile cu electronii, astfel încât 
numai o proporție mică din numărul total al parti- 
culelor unui fascicul incident nu este încetinită 
prin procesul normal de ionizare. 


367 


2. ~ de amestec [pacroanne cmemuBa- 
HHA; trajet de mélange; Mischungsweg; mixed 
flow trajectory; keveredâsi ut]. Mec. fl.: Distanţa 
pe care o parcurge, în mișcarea turbulentă a 
fluidelor, o particulă dintr'un strat până în stratu- 
rile vecine. Între două straturi există astfel un 
amestec, și deci un schimb de impuls între parti- 
culele de fluid, ceea ce produce efecte analoage 
efectelor frecării (cuasi-frecare). 

s. Parcurs [npoGer; parcours; Fahrt; distance; 
uł, menet]. Transp.: 2. Lungimea drumului efectuat 
de un vehicul. — 3. Drumul efectuat de un 
vehicul sau de un tren de vehicule, într'un timp 
anumit. Se deosebesc, astfel: parcurs orar, parcurs 
lunar, anual, etc. Parcursul locomotivei, parcursul 
vagonului, etc., constitue indici de exploatare 
feroviară, și prezintă mare importanță în urmă- 
rirea prestației vehiculelor, pentru planificarea 
reparațiilor, ca termeni de statistică, etc. 

4 ~ de probă [npoGnbrii peiic; voyage 
d'essai; Probefahrt, Versuchsfahrt; trial trip; proba- 
menet]. Transp.: Parcursul efectuat, în accepțiunea 
de sub Parcurs 2, de către un vehicul nou con- 
struit sau după terminarea unei reparaţii anumite, 
pentru verificarea comportării lui în serviciu. Lun- 
gimea parcursului de probă, ca şi condiţiunile de 
funcționare, diferă după felul vehiculelor (auto- 
motor, locomotivă cu abur, locomotivă Diesel, 
locomotivă electrică, automotor, vagon de călă- 
tori, vagon de marfă, autovehicul, navă, etc.), 
şi după natura reparațiilor executate. 

s. Parcurs [npoGer; itinéraire; Fahrstrasse; iti- 
nerary; vâgânyut]. 4. C. f.: Drumul urmat de un 
tren într'o stație, dela intrarea și până la gararea 
lui, sau invers, dela plecarea din staţie şi până 
la intrarea lui în linia curentă. Compunerea unui 
parcurs cuprinde una sau mai multe ramificații, 
respectiv traversări-joncţiuni, şi diferite semnale 
fixe; așezarea lor în poziția justă pentru trecerea 
trenului constitue executarea parcursului. — Două 
parcursuri se numesc compatibile şi pot fi execu- 
tate simultan, când nu au ramificații și porțiuni 
de linie comune; ele se numesc incompatibile 
şi nu pot fi executate simultan, deoarece potpro- 
voca accidente prin ciocnire sau acostare, când 
au ramificații sau porţiuni de linie comune. 

e. Parcursul unui tren în stație. Cf. V. sub 
Parcurs 4. 

7. Pardoseală [nacruu, no; plancher; Fuk- 
boden; floor; padló, padozat]. Cs.: Îmbrăcăminte 
formată din unul sau din mai multe straturi de 
materiale, așezate pe solul sau pe planșeul unei _ 
încăperi sau al unui spațiu, pe cari se circulă 
într'o clădire sau în exteriorul unei clădiri (peron, 
terasă, curte necarosabilă, pasaj, etc.), pentru a 
le apăra de uzură, pentru a le izola, a le daun 
aspect mai agreabil și pentru a forma o supra- 
față care să poată fi curățită cu ușurință. Par- 
doseala trebue să satisfacă următoarele con- 
dițiuni generale: să fie netedă, dar nealune- 
coasă; să fie izolantă termic și fonic; să fie 
elastică, dar să nu se deformeze prea muli; 
să nu producă praf și sgomot în timpul mersului; 
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să poată fi curățită repede și cât mai bine; să 
reziste la uzură, la lovituri, la compresiune și la 
încovoiere; să fie cât mai incombustibilă și im- 
permeabilă; să aibă un aspect cât mai agreabil; să 
corespundă destinaţiei încăperilor; să se poată 
monta și repara cu ușurință; să poată fi executată 
cu cheltueli minime. 

Alegerea tipului de pardoseală depinde de 
importanța și de destinația încăperilor. Exemple: 
pentru încăperile circulabile, accesibile direct din 
exterior, ca antreuri, vestiare, birouri de poştă, scări, 
etc., se folosesc pardoseli cât mai rezistente la 
uzură și cari să permită o curăţire prin spălare 
(de ex. pardoseli de gresie ceramică, de mozaic, 
e!c.); pentru încăperile circulate intens, în cari nu 
sa intră însă direct da afară, ca, de exemplu, încăpe- 
rile de trecere, coridoarele, se folosesc pardoseli 
elastice, nealunecoase, cu aspect agreabil și cari să 
se poată curăţi ușor (de ex. pardoseli de linoleum, 
de cauciuc, de plută, de parchet, etc.); pentru încă- 
perile de locuit se folosesc pardoseli elastice, 
cari izolează bine termic, cari nu produc praf 
și cari au un aspect cât mai agreabil (da ex. 
pardoseala de scânduri, de parchet); pentru camere 
de baie, săli de operație, laboratoare, spălătorii, 
etc., se folosesc pardoseli cât mai compacte, 
nealunecoase, rezistente la diferite soluţii, imper- 
meabile și cari să se poată curăţi ușor prin spă- 
lare (de ex. pardoseli de gresie ceramică, de 
mozaic, de linoleum, etc.). — 

Din punctul de vedere al felului cum se pre- 
zintă suprafata pardoselii, se deosebesc: 

1, Pardoseală cu rosturi [mon co mRaMH; 
plancher à joints; Fugenfubboden; floor with joints; 
hézagos padozat]: Pardoseală execułată din piese 
izolate, așezate unele lângă altele, la același 
nivel, și separate prin rosturi dispuse într'o sin- 
gură direcţie sau în mai multe direcţii. Rosturile 
trebue să fie cât mai strâmte, pentru a nu colecta 
impurități, şi pentru a nu permite pătrunderea 
umezelii sub pardoseală, spre a nuo degrada. Din 
această cauză, rosturile trebue umplute cu un 
material etanș (mastic bituminos, mortar de ciment, 
e!c.), dacă materialul din care e făcută pardo- 
seala permite acest lucru. Umplerea rosturilor 
este nscesară, în special când pardoseala este 
curățită des prin spălare (de ex, la băi, la bucătării, 
coridoare, laboratoare, etc.). De asemenea, par- 
dosalile cu rosturi prezintă desavantajul de a se 
denivela ușor, din cauza tasării materialului pe 
care sunt așezate elementele pardoselii, Pardo- 
selile cu rosturi prezintă avantajul de a se putea 


“ demonta cu ușurință, când trebue înlocuite cu 


altfel de pardoseli, din cauza schimbării desti- 
nației încăperilor, sau când se execută reparaţii 
la instalațiile așezate eventual sub pardoseală (de 
ex. tuburi de canalizare, tuburi de încălzire, etc.). 

2. ~ fără rosturi [GesmoBnbIi noul; badigeon, 
plancher de repous, plancher sans joints; fugen- 
loser Fukboden, Estrich; continuous floor, floor 
without joints; hézagnélküli padozat]: Pardoseală 
formată. dintr'un strat continuu de material, 
așezat pe întreaga suprafață a încăperii sau 


a spațiului respectiv. Pardoselile fără rosturi 
se execută, în special, pentru încăperile cari re- 
clamă spălări dese ale pardoselii, cu apă sau 
cu alte substanțe, ca, de exemplu, pentru sălile 
de laboratoare, de spitale, băi, bucătării, cori- 
doare, vespasiene, etc. Prezintă desavantajul de 
a nu putea fi demontate ușor, când se schimbă 
destinația încăperilor sau se execută lucrări sub 
nivelul pardoseli. Tipurile de pardoseli fără rosturi, 
folosite mai des, sunt: pardoseala de asfalt, de 
mozaic turnat, de beton, de ciment, de ipsos, etc. — 

Din punctul de vedere al felului materialului 
din care sunt executate pardoselile, se deosebesc: 

s. Pardoseală de lemn [HepeBannbră noa; 
plancher en bois; Holzfubboden; wooden floor; 
fapadl6]: Pardoseală confecționată din piese de 
lemn așezate unele lângă altele și, de obiceiu, 
îmbinate între ele, pentru a nu avea rosturi des- 
chise. Pardoselile de lemn prezintă următoarele 
avantaje: sunt ieftine și se lucrează ușor; sunt 
călduroase şi izolante, mai ales dacă se așază 
sub ela un strat de material izolant; se pot adapta 
la orice formă de suprafaţă; se pot demonta 
şi monta din nou, cu ușurință. Prezintă urmă- 
toarele desavantaje: au rosturi multe, cari se 
deschid cu timpul și mai mult, din cauza uscării 
lemnului; se denivelează ușor, din cauza uzurii 
inegale sau a deformării lemnului; reclamă o în- 
treținere continuă, pentru a feri lemnul de ume- 
zeală şi de insectele și ciupercile xilofage. 

4, ~ de pietre arlificiale [HACTHJI H3 HCKYG- 
CTBEHHbIX KaMHei; plancher en pierres artifi- 
cielles; Fukboden aus künstlichen Steinen; artificial 
stone floor; mikâvezetii padozat]: Pardoseală 
executată din materiale ceramice sau din mate- 
riale granulare aglomerate cu un liant (de ex. 
beton, mozaic turnat, asfalt, etc.). Materialele 
pot fi în formă de blocuri, de dale sau de plăci, 
sau pot fi turnate în strat continuu. Pardoselile 
de pietre artificiale se execută, fie pe un plan- 
șeu masiv sau pe un strat de beton de egali- 
zare, dacă piesele din cari se execută au dimen- 
siuni mari, fie pe un planșeu obişnuit, cu umplu- 
tură, dacă piesele au dimensiuni mici. Rostul 
dintre perete și pardoseală este acoperit de o plintă 
continuă sau formată din piese izolate, așezate 
cap la cap. Tipurile de pardoseli de pietre arti- 
ficiale folosite cel mai des sunt: pardoseala de 
cărămidă (în special de klinker), pardoseala de 
gresie ceramică, de asfalt, de beton, de mozaic, 
de ciment, de ipsos, etc. Pardoselile de pietre 
artificiale prezintă următoarele avantaje: sunt re- 
zistente la uzură și la intemperii, și deci pot fi 
folosite și ca pardoseli exterioare; sunt mai puţin 
rigide, mai puţin sonore, mai călduroase și mai 
ușoare decât pardoselile de pietre naturale; sunt 
incombustibile, impermeabile, și se pot curăţi 
prin spălare; sunt, în general, rezistente la acizi 
sau la apele agresive; permit realizarea de motive 
ornamentale foarte variate; nu sunt prea alune- 
coase, Prezintă următoarele desavantaje: unele, au 
rosturi prea numeroase și reclamă o execuție îngri- 
jită; reclamă o întreţinere continuă, fiindcă se pot 


denivela ușor (mai ales cele alcătuite din piese 
mici și cu grosime mică). Se folosesc la încăperi 
cu destinaţii speciale (băi, laboratoara, spitale, 
coridoare circulate puțin, etc.) sau pe spații cir- 
culate mult (peroane, gări, etc.), dacă sunt exe- 
cutate din piese mari. 

+ Pardoseală de pietre naturale [Hacruun H3 
ecrecTBeHHbIX KAMHEÑ; plancher en pierres natu- 
relles; Fukkoden aus natürlichen Steinen; natural 
stone floor; kâves padozat]: Pardoseală executată 
din piese provenite din roce, așszata pe un plan- 
șeu de beton sau pe un sirat de beton de egali- 
zara, și legate înire ele, și de stratul de beton, 
cu un mortar de ciment (mai rar cu un mortar 
de var, fiindcă acesta se tasează și se produc 
denivelări). Pietrele pot proveni din roce erup- 
tive (granit, bazalt, diabaz, porfir) sau sedimen- 
tare (calcar, gresie, marmură). Piesele din cari 
sa execută pardoseala pot avea forme de blocuri 
(cubice sau prismatice) sau de dalte (pătrate, 
dreptunghiulare, pentagonale, etc.), cu fețele plane 
și cu muchi le drepte, sau forme poliedrice neregu- 
late, în care caz sunt aglomerate printr'un mortar. 
Faţa văzută și baza blocurilor trebue să fie paralele, 
pentru a se putea realiza o pardoseală cât mai 
plană, așezată pe un strat de mortar cu grosime 
uniformă. Dozajul mortarului de ciment este, de 
obiceiu, de 1:3:::1:4, Așezarea blocurilor sau 
a dalelor trebue făcută astfel, încât rosturile din- 
tre ele să fie cât mai mici și să fie bine umplute 
cu mortar. Suprafața pardoselilor de pietre natu- 
rala se nstezește prin frecare cu pietre dure sau 
cu mașini speciale, pentru a căpăta un aspect 
mat, sau se lustrueşte, pentru a căpăta un aspect 
mai agreabil (astfel devin însă alunecoase). La mar- 
ginea pardoseli, lângă perete, se așază o plintă 
formată din plăci de aceeași rocă sau din plăci 
ceramice, pentru a acoperi rostul dintre par- 
doseală și perete. Pardoselile de pietra naturale 
prezintă următoarele avantaje: sunt foarte rezis- 
tente la uzură, incombustibile, și permit realiza- 
rea de motive ornamentale; sunt impermeabile 
și se pot curăți uşor prin spălare. Prezintă urmă- 
toarele desavantaje: sunt prea grele, din care 
cauză se execută numai pe un planșeu masiv sau 
pe un strat gros de beton de egalizare (dacă 
spațiile pardosite sunt la nivelul terenului); sunt 
reci (cu atât mai reci, cu cât sunt mai netede), 
prea sonore și rigide; au rosturi prea multe, ceea 
ce reclamă o execuție foarte îngrijită, și, deci, 
costisitoare. Pardoselile de pietre naturale se folo- 
sasc la unele încăperi ale clădirilor monumentale 
(de ex. la coridoare, săli festive, biserici, etc.), în 
spaţiile prin cari se circulă mult (hall-uri, peroane, 
gări, muzee, etc.), sau la încăperi cu destinații 
speciale (ateliere, hale, coridoare, etc.). 

3. ~ specială [cnemuaunbubii HACTHJI; plan- 
cher spécial; Spezialfubboden; special floor; kü- 
lönleges padozat]: Pardoseală executată din ma- 
teriale cari au calitățile pietrelor (rezistență la 
uzură, aspect agreabil, incombustibilitate, etc.) şi 
calitățile lemnului (greutate mică, elasticitate; sunt 
izolante, igienice, puţin sonore, etc.). Tipurile de 
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pardoseli speciale, folosite cel mai des, sunt: par- 
doselile de cauciuc, pardoselile magneziene, par- 
doselile de plută, de linoleum, etc. Pardoselile 
speciale se folosesc atât în încăperile de locuit, 
cât și în încăperile cu destinaţie specială (biro- 
uri, coridoare, săli, laboratoare, etc.). Nu sunt 
însă indicate pentru încăperile umede sau în cari 
se varsă lichide pe jos, fiindcă le absorb şi se 
degradează. Se pot executa fie continuu, în unul 
sau în mai multe straturi, fie din plăci prefabri- 
cate. Reclamă o execuţie îngrijită și lucrători spe- 
cializați. — 

Din punctul de vedere al modului de execuţie, 
se deosebesc: 

s. Pardoseală de asfali [acþaJIibTOBhIÄ nac- 
TAJI; plancher en asphalte; Asphaltestrich, As- 
phaltfubboden; asphalt floor; aszfalipadozat, asz- 
faliréteg]: Pardoseală constituită dintr'un strat de 
asfalt, gros de 2:::3-cm; turnat pe un strat de 
beton de ciment, peo pardoseală veche de cără- 
midă sau de piatră, sau pe un planșeu de be- 
ton armat, reprofilate printr'un sirat de mortar 
sau de beton de ciment. Înainte de turnarea as- 
faltului se face amorsarea' suprafețelor cu o sus- 
pensie de bitum filerizat (diluată cu un volum 
egal de apă), sau cu un bitum tăiat, Asfaltul se 
toarnă cald (cel puţin 150°) și se întinde cu drișca, 
peniru a se obține un material compact. Dozajul 
mixturii asfaltice (în procente din greutatea mixturii) 
este următorul: 8:::11% bitum (cu penetrația 
20:::30 zecimi de milimetru, pentru pardoselile 
interioare, și cu penetrația 30:::40 zecimi de 
milimetru, pentru pardoselile exterioare); 15-::35% 
nisip cu granule de 3:::7 mm; 25...52% nisip 
cu granule de 0,1:::3 mm, peniru mixtura cu 
filer de calcar, respectiv 42:::69% pentru mix- 
tura cu filer de var stins; 25:++:30%, filer de calcar, 
sau 8:12% filer de var stins. De obiceiu, stratul 
de asfalt se ridică și pe pereţi, pe o anumită 
înălțime, sau se interca'ează, între marginea par- 
doselii și pereți, o scafă de gresie ceramică. Par- 
doseala de asfalt prezintă următoarele avantaje: 
este rezistență la uzură, impermeabilă, izolantă 
și elastică; se execută repede şi este gata ime- 
diat pentru darea în folosință. Prezintă următoa- 
rele desavantaje: se deformează cu ușurință, sub 
acțiunea încărcărilor îndelungate; are un aspect 
desagreabil; nu este igienică; nu se poate folosi 
în încăperi în cari se manipulează derivate de 
petrol, produse dela distilarea uscată a lemnului 
sau a cărbunelui, uleiuri, grăsimi sau alte derivate 
din bitum. Se folosește la pardosirea subsolu- 
rilor, a magaziilor, a sălilor de acumulatoare, 
a spălătoriilor, a atelierelor, a peroanelor, etc. 

4, ~ de beton [Geronnbli nacrua; plancher 
en beton; Betonfubboden; concretefloor; beton- 
padozat]: Pardoseală costituită dintr'unul sau din 
două straturi de beton, așezate pe un planșeu 
masiv sau pe un strat de beton de egalizare. 
Materialul pietros folosit la confecţionarea beto- 
nului poate proveni din roce eruptive (granit, ba- 
zalt, diabaz), dacă pardoseala trebue să fie foarte 
rezistentă la uzură, sau poate fi format din sfă- 
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râmături de marmură, dacă pardoseala trebue să 
aibă un aspect mai agreabil. Pardoselile de be- 
ton se pot executa continue pe toată suprafaţa 
încăperii, sau cu rosturi, folosindu-se plăci de 
beton prefabricate. Pentru pardoselile continue se 
folosește, de obiceiu, un beton cu dozajul de 
1:1:1,5+-++1:1:2 (ciment: nisip : pietriș). Stratul de 
beton se toarnă între șipci de lemn, așezate la 
același nivel, cari se scot, după îndesarea (prin 
vibrare sau rulare cu un tăvălug) şi nivelarea stra- 
tului, înainte ca betonul să fi făcut priză, iar 
golurile rămase se umplu cu beton. După întări- 
rea completă a betonului, suprafață pardoselii se 
poate netezi prin frecare cu pietre mai dure, sau 
cu mașina de lustruit. Dacă pardoseala este alcă- 
tuită din două straturi, stratul de deasupra, turnat 
înainte ca betonul din primul strat să fi făcut 
priză, se confecționează cu piatră mai dură, pentru 
a fi mai rezistent la uzură. Pardoseala alcătuiță 
din plăci de beton se execută așezând plăcile pe 
un strat de mortar (care are, de obiceiu, dozajul de 
1:3+++1:4) și umplând rosturile dintre plăci cu 
mortar. De obiceiu, plăcile se execută din două 
straturi, groase de 10...15 mm; stratul inferior se 
face dintr'un beton mai slab, iar stratul de deasupra 
se execută dintr'un beton cu piatră dură și cu doza- 
jul de 1:1:1,5-::1:1:2. Plăcile se fabrică prin 
presarea sau prin vibrarea betonului turnat în 
forme și prin înțărire la autoclavă. Pardoselile de 
beton se folosesc la coridoare, la băi, camere de 
dușuri, bucătării, hall-uri, etc. Sunt rezistente la 
uzură și au aspect destul de agreabil, dar sunt 
reci și rigide. Pardoselile confecţionate din plăci 
prezintă avantajul că se pot repara mai ușor, prin 
înlocuirea plăcilor degradate. Uneori, pentru a 
mări rezistența la uzură a pardoselii, se adaugă 
stratului superior diferite materiale dure, ca pili- 
tură de oţel, corund, carborundum, etc. Lângă 
pereți se așază o plintă făcută din plăci de beton, 
sau o scafă continuă de beton. 

1. Pardoseală de blocuri de lemn [nacta H3 
nepeBAHHbIX GpycKoB; plancher en blocs de bois; 
Fubboden aus Holzblâcken; wooden block floor; 
fatânk-padozat]: Pardoseală executată din piese 
de lemn, de formă cubică, cilindrică sau prisma- 
tică, așezate într'un strat de nisip așternut pe un 
planșeu masiv sau pe un strat de beton de ega- 
lizare. Blocurile de lemn se așază cu fibrele în di- 
recție verticală, iar rosturile dintre blocuri se umplu 
cu un mastic bituminos. Pardoselile de blocuri de 
lemn sunt folosite la magazii, la garaje și, în 
special, la unele ateliere în cari se prelucrează 
piese cari s'ar putea sparge, căzând. 

2, ~ de cărămidă [kupnuunbră nacruan; plan- 
cher en briques; Ziegelsteinfubboden; brick floor; 
teglapadozat]: Pardoseală confecţionată din că- 
rămizi, obișnuite sau de klinker, așezate pe un 
strat de nisip, gros de 15.:::20 mm, și legate 
între ele cu mortar de ciment. Uneori, se folo- 
sesc cărămizi colorate, pentru a se executa mo- 
tive ornamentale. Cărămizile se așază pe lat sau 
pe muchie, în rânduri paralele și cu rosturile al- 
ternate, sau se pot așeza astfel, încât să formeze 


diferite desene geometrice. Rostul dintre perete 
şi pardoseală se acopere, fie printr'un pervaz 
de lemn, fixat cu cuie sau cu șuruburi de gher- 
mele îngropate în perete, fie printr'o plintă de 
plăci ceramice. Pardoselile de cărămidă se folo- 
sesc în special la subsoluri, la magazii, garaje, 
încăperi de calorifere, ateliere, pe terase des- 
coperite, la trotoarele din curți, etc. 

3. ~ de cauciuc [pe3nHoBblă HACTHJI; plan- 
cher en caoutchouc; Kautschukestrich, Gummi- 
estrich; caoutchouc floor; gumipadozat]: Pardo- 
seală constituită dintr'un strat de cauciuc, continuu 
sau cu rosturi, așezat ca și linoleumul. Cauciucul se 
poate prezenta sub formă de pânză cauciucață 
sau de plăci, şi se lipește cu cleiuri sau cu mas- 
ticuri speciale. Fășiile de pânză de cauciuc se 
așază cu marginile alăturate, cu un rost mic între 
ele, sau se pot lipi marginile, turnând în rost un 
disolvant special, care, evaporându-se, lipește 
cele două margini, astfel încât pardoseala se pre- 
zintă fără rosturi. Plăcile de cauciuc pot avea 
marginile drepte, sau pot avea tăieturi şi cepuri 
în formă de coadă de rândunică, pentru a se 
putea imbina între ele. De obiceiu, plăcile sunt 
formate din două straturi de cauciuc: stratul de 
dedesubt se face dintr'un cauciuc mai dur, iar 
stratul de deasupra, dintr'un cauciuc mai moale. 
Uneori, fața inferioară a plăcilor are nervuri mici, 
pentru ca plăcile să se fixeze bine pe stratul- 
suport. Pardoselile de cauciuc sunt călduroase, 
elastice, prezintă o suprafață netedă și nealune- 
coasă, izolează termic și fonic, și sunt igie- 
nice, putându-se curăţi prin spălare. Sunt indicate 
pentru birouri, teatre, restaurante, școale, case 
de odihnă, hoteluri, locuinţe, laboratoare, spitale, 
sanatorii, cabinete medicale, cabine de vapoare, 
biblioteci, etc. 

4, ~ de ciment [nemenrubiii nacruJ; plan- 
cher en ciment; Zementestrich, Zementfuboden; 
cement floor; cementpadozat]: Pardoseală costi- 
tuită dintr'un strat de mortar de ciment așezat 
pe un strat de beton proaspăt turnat (gros de 
8.::15 cm), sau pe un strat de mortar sau de 
beton de egalizare (gros de 30 mm), așternut pe 
placa unui planșeu de beton armat sau pe o par- 
doseală veche de cărămidă sau de piatră. Stra- 
tul de mortar de ciment care constitue pardo- 
seala are, de obiceiu, grosimea de 15:::20 mm 
şi se execută cu un mortar cu dozajul de 500 kg 
ciment la 1 m? nisip. Fața văzută a pardoselii 
se sclivisește cu mistria, sau se prelucrează cu 
asperităţi, cu ajutorul unei role cu zimţi. Pentru 
suprafețele mici, pardossala de ciment se exe- 
cută continuu; pentru suprafețele mari, se exe- 
cută cu rosturi, atât în stratul pardoselii, cât 
și în slratul de egalizare, pentru a împiedeca 
fisurarea. Pardoselile de ciment prezintă des- 
avantajul că sunt reci, rigide, rele izolante termice, 
fonice și hidrofuge, cu aspect desagreabil, ne- 
igienice, și că produc praf. De acesa se folo- 
sesc, în special, pentru pivnițe, subsoluri, coridoare, 
magazii, depozite, ateliere, garaje, remize, etc. 
Pentru fa ameliora unele) defecte ale acestor 


pardoseli (permeabilitate, producere de praf, etc.), 
se poate trata suprafața stratului de mortar 
cu soluții de fluat, de sticlă solubilă, etc;; iar 
pentru a împiedeca fisurarea, se poate îngloba 
în mortar o plasă de sârmă. Uneori, pardoselile 
de ciment se execută din plăci de ciment, turnate 
şi supuse la presiunea de 120:::150 kg/cm?, 
şi cărora li se poate da un aspect mai agreabil 
prin adăugirea unor coloranţi minerali. 

1, ~ Pardoseală de dulapi [GpeBenuarbrii 
HacTHII; plancher en madriers; Bohlenfubboden; 
plank floor; pallópadozat]: Pardoseală executată cu 
dulapi de brad (mai rar de stejar), aşezaţi unii lângă 
alţii (liberi sau îmbinaţi) pe grinzişoare de lemn, de 
cari se fixează prin cuie. Grinzişoarele se așază 
la distanțe de 80-::100 cm, spaţiul dintre ele 
fiind umplut cu un material de umplutură (nisip, 
pământ, sgură, beton ușor) bine îndesat. Îmbi- 
nările se fac în falt simplu sau cu uluc și lamba. 
La încăperile dela parter, fără subsol, pardoseala 
se așază pe un strat de beton, gros de cca 
15 cm, izolat cu un strat de asfalt. Dulapii se pot 
fixa pe grinzișoare așezate pe bucăți de lemn puse 
pe asfalt, sau îngropate în acesta. Uneori dulapii 
se fixează direct pe stratul de beton sau pe 
planșeul de beton armat, cu ajutorul unor cleme 
speciale. Rostul dintre pereți și pardoseală se aco- 
pere cu un pervaz de lemn, profilat. Pardoselile 
de dulapi se folosesc la încăperile de locuit, la 
magazii, la unele depozite, etc. Prezintă des- 
avantajul că au rosturi mari, cari se pot deschide 
cu timpul și mai mult, și sunt expuse putrezirii, 
din care cauză trebue protejate prin vopsire. 

2, ~ de gresie ceramică [HaCTHJI H3 Kepa- 
MHYEeCKHX ŐpyCKOB; plancher en grès cérame; 
Steinzeugfubboden; stoneware floor; kõagyag-pa- 
dozat]: Pardoseală executată din plăci de gresie 
ceramică, așezate pe un strat de mortar de ci- 
ment. Plăcile pot avea forme și dimensiuni dife- 
rite; de obiceiu se folosesc plăcile pătrate, hexa- 


Pardoseli de gresie ceramică, execulate cu plăci de diferite 
forme. 


gonale,  octogonale sau în formă de pişcoturi, 
cari pot fi de aceeași coloare sau de colori dife- 
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rite, pentru a se putea realiza motive ornamen- 
tale geometrice (v. fig.). Uneori se folosesc, pentru 
aceeași pardoseală, plăci de diferite mărimi și 
forme, colorate la fel sau diferit, pentru a se 
putea realiza combinaţii de desene geometrice 
şi colorate. Rosturile dintre plăci trebue să fie 
cât mai mici, pentru a se realiza o pardoseală 
etanșă și pentru a se evita denivelarea pardoselii 
din cauza deformării mortarului. Pentru a mări 
impermeabilitatea pardoselii, aceasta se așază pe 
un strat de asfalt sau de carton asfaltat. Lângă 
pereți se așază un chenar făcut din unul sau din 
două rânduri de plăci, de obiceiu de altă coloare 
decât restul pardoselii. Rostul dintre perete și 
pardoseală se acopere cu o plintă sau cu o scafă 
de același material. Pardoselile de gresie cera- 
mică se folosesc la coridoare, la vestibule, băi, 
bucătării, dușuri, podeste, laboratoare, etc., fiind- 
că se pot curăți ușor prin spălare și nu sunt ata- 
cate de acizi sau de alte substanţe. 

s. ~ de ipsos [runcoBblii HACTHJ; plancher 
en plâtre; Gipsestrich; gypsum floor; gipszreteg): 
Pardoseală constituită dintr'un strat de mortar de 
ipsos, gros de 3:::5 cm, preparat de obiceiu 
fără adaus de nisip. Deoarece ipsosul atacă be- 
tonul, se interpune între planșeu şi pardoseală 
un strat de nisip, de carton asfaltat, de asfalt sau 
de alt material. Pardoselile cu ipsos izolează 
termic și fonic, sunt călduroase şi etanșe. Sunt 
folosite la încăperi pentru birouri, la încăperi de 
locuit, în unele săli de fabrici, etc. De obiceiu, 
se acoper cu un strat de linoleum. 

4» de linoleum [JIHHONCËÄHbIÄ HACTHJ; 
plancher en linolsum; Linoleumestrich; linoleum 
floor; linoleumrâteg]: Pardoseală constituită din 
fășii de linoleum, așezate unele lângă altele, pe 
un planșeu de beton, pe un strat de beton de 
egalizare (la încăperile dela parter) sau pe o 
dușumea de lemn bine aplanată. Linoleumul se 
așază pe un strat intermediar, perfect plan și 
uscat, de ipsos (gros de 10:::20 mm), de ciment 
(gros de 30:::40 mm, și așezat pe un strat de 
beton ușor, gros de 80:::100 mm, sau pe un strat 
de sgură, gros de 100... 120 mm), sau de asfalt 
(gros de 15:::20 mm). Deoarece ipsosul atacă 
betonul, se intercalează, între stratul de ipsos și 
planșeu, un strat de bitum, de carton asfaltat sau 
de nisip (gros de 15:::20 mm). Linoleumul se 
lipeşte cu un cleiu vâscos, cu bază de rășini 
artificiale sau naturale. Pe dușumele, linoleumul 
se lipește cu un cleiu vâscos, compus dintr'un 
amestec de terebentină și făină de secară. Pardo- 
selile de linoleum sunt călduroase, durabile, elas- 
tice, izolante, rezistente la uzură, nu produc praf 
și se pot curăţi ușor. Sunt folosite în special 
pentru birouri, hoteluri, laboratoare, spitale, ca- 
binete medicale, cabine de vapoare, săli de cursuri, 
biblioteci, etc. 

s ~ de lut [CIHHAHHbIÄ HacTuul; plancher 
en argile; Lehmestrich; clay floor; agyagpadozat]: 
Pardoseală confecționată dintr'un strat de mortar 
de lut, așezat, de obiceiu, pe un strat de nisip, 
de moloz sau de alt material de umplutură, și 

24* 


372 

îndesat prin batere cu maiul, sau prin rulare cu 
un. tăvălug. Pentru pardoselile supuse la solicitări 
mici, mortarul se confecționează cu adaus de 
paie tocate sau de păr de vițel, și se așază 
într'un strat care, după îndesare, trebue să aibă 
grosimea de 8:::10 cm. Pentru pardoselile su- 
puse la solicitări mari, mortarul se prepară cu 
adaus da sânge de bovine, și se așază într'un 
strat cu grosimea până la 30 cm, care se acopere 
cu piatră spartă mărunt, sau cu sgură. Pardoseala 
de lut este incombustibilă, călduroasă, ieftină și 
foarte rezistentă la agenții chimici. Se folosește, 
de obiceiu, la podurile caselor, la construcţii 
anexe (de ex. magazii), la pivnițe, etc. 

1, Pardoseală de mozaic mărunt [MO3aHKOBbIÄ 
HacTHIl; plancher en petit mosaïque; Kleinmosaik- 
fubboden; mosaic floor; kismozaik-padozat]: Par- 
doseală confecționată din plăci cu dimensiuni până 
la 5 cm, de materiale ceramice concreționate, 
colorate diferit și aranjate pentru a forma desene 
geometrice. Plăcile pot fi triunghiulare, pătrate, 
hexagonale, octogonale, în formă de pişcot, de 
solzi, de evantaliu, etc. Se execută ca și pardo- 
seala de plăci de mozaic și are aceleași domenii 
de aplicație. 

2 ~ de mozaic turnat [repanmuo; plan- 
cher en mosaïque, terrazzo; Mozaikfubboden, 
Terrazzo, Battuta, venezianischer Estrich; ter- 
razzo; cast mosaic floor; mozaikpadozat, ter- 
razzo]: Pardoseală constituită dintr'un strat de beton 
de ciment al cărui agregat mineral este format 
din granule rotunde sau poliedrice de marmură, 
de calcar compact, serpentin, tufuri vulcanice, 
sau de alte roce cu calități asemănătoare, având 
o colorație uniformă și putând fi lustruite cu 
ușurință. Pardoselile de mozaic turnat se execută 
pe un planșeu de beton armat sau pe un strat 
de beton de umplutură și de egalizare, și se 
așază pe un strat de mortar de ciment, gros 
de 2:::3 cm. Pardoseala poate fi executată, fie 
ca strat continuu și colorat uniform, fie împărțită 
în panouri colorate diferit, ori în panouri de 
aceeași coloare, separate prin fășii de mozaic 
de altă coloare. Dacă suprafața pardoselii este 
prea mare, se împarte în porțiuni mai mici, prin 
rosturi longitudinale și transversale cât mai strâmte, 
umplute cu asfalt. În lungul pereților se execută 
un chenar de mozaic, de coloare mai închisă, 
iar rostul dintre pardoseală și pereți se acopere 
cu o scafă de mozaic sau cu o plintă continuă sau 
formată din plăci de mozaic. Pardoseala de mozaic 
se freacă, după întărirea betonului, cu pietre sau 
cu mașini speciale, și se lustruește cu ceară și cu 
terebentină. Pardoselile de mozaic turnat se folo- 
sesc la coridoare, la vestibule, săli de spitale sau 
de laboratoare, la băi, bucătării, scări, etc. 

s ~ de parchet [napreTroră non, naprer; 
parquet; Parkettfubboden, Parkettboden; parquet 
floor, inlaid floor; parkétapadozatł]: Pardoseală 
confecționată din lame sau din plăci de parchet, 
așezate pe o dușumea oarbă (v. fig.) sau direct 
pe un strat de asfalt așternut pe un planșeu de 
beton sau pe un strat de beton de egalizare; une- 


ori, parchetul se așază pe o dușumea oarbă, în- 
necată într'un strat de asfalt. Lamele de parchet 
se pot așeza în diferite 
feluri: în fășii paralele, 
rosturile perpendiculare 
pe direcția fășiilor fiind 
alternate; în formă de 
spic, aşezând lamele in- 
clinate la 45°, într'un 
rând într'un sens, și în 
celălalt rând, în sens 
contrar; în formă de 
împletitură simplă sau 
multiplă; în formă de 
tablă de șah; etc. Plăci- 
le de parchet sunt con- 
fecționate, de obiceiu, 
din două straturi de 
lemn,de esențe diferite: 
stratul inferior se face 
dintr'un lemn moale, iar stratul superior, dintr'un 
lemn de esenţă tare, sau exotic. Uneori, plăcile sunt 
acoperite cu un contraplacaj, şi se folosesc în sco- 
puri ornamentale. Lamele de parchet se fixează în 
dușumeaua oarbă prin cuie, bătute în uluc pentru 
a nu fi vizibile, sau se îngroapă pe o anumită 
adâncime în asfalt; în acest caz, fețele laterale 
ale lamelor sunt tăiate în formă de falt oblic. 
În lungul pereților, pardoseala de parchet este 
incadrată de un chenar (friz), iar rostul dintre 
pardoseală și pereţi este acoperit cu un pervaz 
profilat. Pardoselile de parchet sunt frumoase, 
călduroase, elastice, și permit realizarea unei 
suprafețe perfect plane, putându-se nivela prin 
rindelare manuală sau cu mașini speciale. Cură- 
țirea lor se face prin frecare cu sârmă de parchet, 
prin spălare cu apă cu săpun, cu benzină, prin 
rindelare cu unelte (țigline) sau cu mașini speciale, 
şi prin lustruire cu ceară de parchet. Se folosesc, 
în special, la încăperile de locuit, la birouri, săli 
de recepție, etc. Sin. Parchet. 

a. ~ de plăci de mozaic [HacCTHJI H3 MOBau- 
KOBBbIX IUIHT; plancher en carreaux de mosaïque; 
Fukboden aus Mosaikplatten; mosaic slab floor; 
mozaiklemez-padozat]: Pardoseală confecţionată 
din plăci de mozaic, prefabricate, aşezate unele 
lângă altele pe un strat de mortar de ciment, 
gros de 2:::2,5 cm. Plăcile pot fi de diferite 
forme (pătrate, dreptunghiulare, rombice, hexa- 
gonale, octogonale, etc.) și pot fi de aceeași 
coloare sau de colori diferite, pentru a se putea 
realiza ornamente de forme geometrice, împle- 
tituri sau motive decorative colorate. Uneori, 
plăcile sunt împărțite în mai multe părți colorate 
diferit, sau pot avea desene colorate, cari se 
racordează cu desenele celorlalte plăci, pentru 
a se putea realiza motive decorative mai compli- 
cate (v. fig.). Pardoseala de plăci de mozaic se 
execuță pe un planșeu masiv, pe un strat de 
beton de umplutură și de egalizare, sau chiar 
pe un planșeu de lemn peste care se aşază o 
dușumea oarbă, cu scândurile îmbinate în uluc 
și lamba, acoperită cu unul sau cu două straturi de 


Pardoseală de parchet. 
a) dușumea oarbă; b) parchet 
în sple; c) grinzișoară; d) friz; 
e) pervaz; f) umplutură între 
grinzişoare. 


ruberoid sau de carton asfaltat, peste care se 
aşază stratul de mortar în care se fixează plăcile. 
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Pardoseală de plăci de mozaic ornamentate. 
a) plăci de mozaic ornamentate; b) chenar; c) plină. 


Pardoselile de plăci de mozaic sunt economice 
și frumoase, se pot executa repede, se pot repara 
cu ușurință, înlocuind plăcile sparte sau uzate prea 
mult, şi sunt rezistente la coroziune și la uzură. 
Se folosesc la coridoare, la vestibule, băi, bucătării, 
la săli de spitale și de laboratoare, etc. Lângă 
pereţi se așază o fășie de plăci de mozaic colorate 
altfel, pentru a forma un chenar, iar rostul dintre 
pardoseală și pereţi se acopere cu o plintă de 
plăci de mozaic sau de plăci ceramice. 

1, Pardoseală de plută [npoGnoBbrii HacTuI; 
plancher en liège; Korkfubboden; cork floor; parafa- 
padozat]: Pardoseală alcătuită din plăci de plută 
așezate pe un strat de beton uşor (de sgură, de pia- 
tră ponce, etc.), pe un strat de egalizare de mortar 
de ciment, sau direct peplanșeu, ori pe o dușumea. 
Nu se poate așeza pe un strat de ipsos sau de 
asfalt. Plăcile de plută sunt alcătuite din granule 
de plută, aglomerate cu un liant special și pre- 
sate puternic. Pardoselile de plută sunt foarte 
elastice și ușoare, rezistente la uzură, călduroase; 
ele izolează termic şi fonic, sunt igienice și nealu- 
necoase. Sunt indicate pentru încăperile de locuit, 
pentru școale, biblioteci, hoteluri, teatre, etc. 

2. ~ de scânduri [pocuarbrii noir; plancher, 
aire de planches; Brettzrfubboden; boarded floor; 
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Pardoseală de scânduri. 
a) planșeu de lemn; b) umplutură; c) grinzișoare; d) pardoseală; 
e) pene pentru strângerea scândurilor până la baterea cuielor. 


deszkapadl6, deszkapadozat]: Pardoseală execu- 
tată din scânduri de brad (mai rar de altă esenţă), 
înguste, așezate în aceleași condițiuni ca pardo- 
seala da dulapi (v. fig.). Uneori se așază peo 
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duşumea oarbă, făcută din scânduri negeluite, 
dacă scândurile sunt de esenţă tare. Pardoseala 
de scânduri se foloseşte în special la încăperile 
de locuit, la podurile caselor, etc. 

3. ~ magneziană [KCHJIOJIHTOBbIÑ TOJI; plan- 
cher en xylolithe; Steinholzfubboden; xylolite floor; 
xylolitpadozat]: Pardoseală constituită dintr'un strat 
de material format dintr'un amestec de sfărâmă- 
turi de plută, de asbest, de pulbere de magnezie, 
de talc, rumeguș sau făină de lemn sau de piatră, 
aglomerat cu o soluție de clorură de magneziu 
sau de sulfat de magneziu, cu adausuri de sub- 
stanțe colorante minerale, și așternut, în formă de 
pastă, pe un planșeu masiv sau pe o dușumea 
de scânduri acoperiță cu un strat de carton as- 
faltat. De obiceiu, pardoseala magneziană se 
execută în două straturi: stratul infarior, gros de 
10.::15 mm, se face mai poros, pentru a izola 
termic și fonic, iar stratul superior, gros de cca 
10 mm, se face mai compact, pentru a rezista 
mai bine la uzură. După întărirea pastei, se ob- 
ține o pardoseală care întrunește calitățile pardo- 
selilor de lemn cu cele ale pardoselilor de piatră; 
este rezistentă la uzură, elastică, antisonoră, și 
izolează termic. După proporția de făină de piatră 
şi de rumeguș (sau de făină de lemn), se obţine 
o pardoseală mai elastică. sau mai rigidă, mai 
călduroasă sau mai răcoroasă, etc. Pardoselile 
magneziene prezintă desavantajul că trebue exe- 
cutate de lucrători specializaţi. Se folosesc, în spe- 
cial, pentru birouri, biblioteci, săli de cursuri, 
muzee, etc.; nu pot fi folosite pentru încăperi în 
cari se pot vărsa pe jos apă sau alte lichide. Sin. 
Pardoseală de xilolit. 

4. Parenchim [napenxuma; parenchyme; Pa- 
renchym;- parenchyma; parenchym]. Bot.: Țesut 
constituit din celule cu cele trei dimensiuni aproxi- 
mativ egale, cari au pereți subțiri, și cari conțin 
plasmă cu nucleu, cromatofori şi incluziuni lichide 
(suc zaharos, vacuole cu grăsime, etc.) sau solide 
(cristale de aleuron sau de oxalat de calciu, amidon 
de rezervă, etc.). 

Când celulele parenchimatoase se alungesc, și 
dacă pereții lor se îngroașă, ele devin asemănă- 
toare celulelor prosenchimului, de cari se deoss- 
besc, însă, prin faptul că celulele prosenchimului 
au extremități ascuţite și un conținut mai mic de 
substanţe vii. 

s. Parenteză [croGka; parenthèse; Parenthese, 
Klammer; bracket, parenthesis; rekeszjel,'zârâjel]. 
Arte gr.: Pereche de semne tipografice, în formă 
de arce de cerc, dintre cari unul: ( are deschi- 
derea spre dreapta, iar celălalt: ) , spre stânga. 
Perechea se folosește, de obiceiu, impreună (...). 

În text, se scriu în parenteză intercalările sau 
numerele formulelor la cari se fac trimiteri. În 
formulele de Matematice, se scriu în parenteză 
operațiunile cari trebue efectuate întâi. În formu- 
lele de Chimie, se scriu în parenteză atomii cari 
alcătuesc grupări atomice cari se repetă de mai 
multe ori într'o moleculă; în formulele desvoltate, 
se scriu în parenteză numai grupările atomice 
cari se repetă într'un lanţ. — Semnul tipografic 


scazuta IOD 


e 
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cu deschiderea spre stânga se folosește și singur, 
pentru a încheia numerele notelor din josul. pa- 
ginilor, la cari se trimite; de exemplu, trimiterea 
la nota a treia din josul unei pagini se indică în 
felul următor: 3). 

1, Parenteză dreaptă [npamaa croGra; crochet; 
eckige Klammer; bracket, crotchet; sarkos rekesz- 
jel]. Arte gr.: Parenteză compusă din două semne 
tipografice ale căror extremităţi sunt îndoite în 
unghiu drept: [:::]. Se folosește în special în 
scrierea formulelor matematice (când se numește 
şi parenteză mare). În text, se scriu în parenteză 
dreaptă numerele curente ale lucrărilor din lista de 
bibliografie, la cari se fac trimiteri. Sin. Croșetă. 

2, Parenteze [CKOŐKH; parenthèses; Klammern; 
parentheses; zárójelek, rekeszjelek]. An. mat.: 
Dacă F și G sunt lea Se de două serii de 
variabile x,, ..., Xp. 1 Ynı se defineşte pa- 
renteza rotundă (redă) a “lui Poisson prin expre- 


siunea 

ma F/d DC-A dF ! 

F, G)= e = 

( ) 2 dx; Dy; DEZI 9, | 
Dacă F și G depind și de z, se asociază acestor 
funcțiuni parenteza dreaptă (croșeta) lui Poisson 


L, ðG 
yc]= ig Zi dz ca Asa iaz 3)} 


Parentezele lui Poisson se introduc în teoria ecua- 
țiilor cu derivate parțiale de ordinul întâiu ne- 
lineare, sau a sistemelor formate cu astfel de 
ecuaţii, unde se pune 
z 
PASA CPE) n=n=?2. 

Calculul cu aceste parenteze are câteva proprie- 
tăți imediate, cari: sunt cuprinse în relațiile urmă- 


toare: 
(F, G)+(G, F)=0; 
(Fi Fa, G)=(F1, G)+(F2,G); 
(Fı Fe, G)=F; (Fo, G)+F, (F1, G); 
(F, (G, H))+(G, (H, F))+(H, (F, G))=0, 
ulțima relație fiind identitatea lui Jacobi. Pentru 
parenteza dreaptă, relațiile de mai sus rămân 


valabile, afară de ultima, care e înlocuită cu ur- 
mătoarea: 


[F (G, ep LA, FIR [F, W 
26, H+ 89 SiH, FE H iF, G], 


numită Pb ar lui iei 
Pe lângă aceste parenteze, în teoria sistemelor 
canonice, de forma 


d xi WA d. _ ÒH (x; yi) 
dt 9; vape: dx; 


(i j=1,. an) 
şi dacă 


Xi™= E; (t, ua), Yi Tis (t 4a) (a51... 0—1) 
sunt ecuațiile curbelor integrale, se definește 


parenteza lui Lagrange cu ajutorul expresiunii 
Pa, Ba (2 d; „n; 06; Òn; 
i iz1 a dup dug gi. | 
și se demonstrează ei ea nu depinde de t. 

s. Parfum [4yxu; parfum; Parfüm, Duftstoff; 
scent, perfume; illatszer, parfüm]. Ind. chim. sp.: 
Amestec de substanțe lichide sau solide, cari 
emană miros agreabil, asemănător celui de flori, 
de mirodenii, sau mirosuri de fantazie. Afară de 
parfumurile propriu zise, sunt considerate ca par- 
fumuri: apa de toaletă (apa de Colonia), sărurile 
mirositoare, etc. Apa de păr, cremele de faţă, 
loțiunile, pudrele, etc., sunt „preparate parfu- 
mate“. Materiile prime necesare pentru fabricarea 
parfumurilor sunt: substanțele mirositoare, fixa- 
torii şi solvenții. 

Substanțele mirositoare pot fi: uleiuri eterice 
(ca atari sau deterpinate, numite și esențe de 
parfum), unele substanțe de origine vegetală 
sau animală, sau substanţe chimice de sinteză. 
Uleiurile eterice mai des întrebuințate sunt: uleiurile 
de bergamot, de brad, busuioc, citronelă, gera- 
niu, lămâie, levănţică, neroli, paciuli, pelin, rosma- 
rin, trandafir, etc., utilizate ca atare sau numai 
componenții lor, cari au o putere mai mare de 
parfumare și sunt mai stabili. Se folosesc ca sub- 
stanțe mirositoare și esterii alcoolilor naturali, 
obținuți din uleiurile eterice, de exemplu: acetatul 
de citronelil (cu miros de trandafir și de lăcrămioa- 
ră), sau acetatul de linalil (cu miros de bergamot și 
de levănțică), etc., cum şi alcoolul cinamic (cu 
miros de măceș), formiatul de isobornil (cu miros 
de pin), ionona (cu miros de violete), cumarina 
(cu miros de fân proaspăt), vanilina, etc. Sub- 
stanțele mirositoare se obțin și prin sinteză; unele 
substanțe reproduc exact principiul mirositor na- 
tural al plantelor, ca, de exemplu, acetatul de benzil 
(miros de iasomie), aldehida benzoică (miros de 
migdale amare), benzoatul de benzil (balsam de 
Peru), antranilatul de metil (miros de lămâiţă), etc.; 
altele au miros nou, neobținut din uleiurile eterice 
naturale, ca, de exemplu: acetatul de butil (miros 
de fructe), acetatul de feniletil (de trandafir), 
acetofenona (de mimoză), bromstirolul (de zambilă), 
butiratul de amil (de banane), etilvanilina (de vani- 
lină forte), naftatul de etil (de flori de porto- 
cal), fenilacetatul de paracrezol (de narcisă), 
salicilatul de butil (de trifoiu), etc. 

Fixatorii sunt substanțe greu volatile și uşor 
solubile; ei scad tensiunea de vapori a princi- 
piului mirositor, împiedecând împrăștierea prea 
rapidă a mirosului, deci „fixează” mirosul, dând 
parfumului calitatea de a se evapora lent și con- 
tinuu. Ca fixatori se întrebuințează drogurile aro- 
matice (vegetale și animale) și unele produse de 
sinteză. Drogurile aromatice, de origine vegetală, 
mai importante, sunt: balsamurile de Siam, de 
Sumatra, de Peru, de Tolu, styrax-ul, ladanum-ul, 
olibanul, smirna, opopanaxul, vanilia, boabele de 
fasole tonka, rădăcinile de stânjenel, seminţele 
de ambră, de cuişoare, mușchii de stejar, etc., 
cari, supuse unor tratamente cu solvenți volatili, 


dau rezinoide întrebuințate, de asemenea, ca fixa- 
tori, la prepararea unor parfumuri. Rezinoidele se 
pot obține și din uleiurile eterice, ca reziduu de 
distilare, păstrând mirosul uleiului respectiv, dato- 
rită unui rest de uleiu eteric pe care-l conțin. 
Drogurile aromatice de origine animală sunt puţine, 
deşi importanţa lor este mare (moscul, civeta, 
ambra și castoreum-ul). — Se mai întrebuințează, 
ca fixatori, numeroși produși de sinteză (salicilatul 
de benzil, benzoatul de benzil, benzoatul de 
linalil, cinamatul de etil, etc.). 

Ca solvent se întrebuințează, aproape excluziv, 
alcoolul etilic (în unele cazuri se poate întrebuința 
și alcoolul isopropilic), care trebue să fie foarte 
pur, pentru ca impurităţile să nu dăuneze mirosu- 
lui plăcut de parfum. 

Parfumurile se prepară disolvând componenții, 
la rece, iar răşșinile fărâmate se amestecă cu sol- 
ventul în agitator, și se filirează (unele substanțe 
sunt macerate mai mult timp, în alcool); uleiurile 
eterice provenite din flori şi extrase pe grăsime 
sunt apoi extrase cu alcool. Mirosul de flori, care 
se obține printr'o combinare potrivită a diferitelor 
uleiuri eterice naturale, cu substanțe artificiale și 
cu produse mirositoare de sinteză, constitue ele- 
mentul principal care interesează la un parfum; 
se poate reda, aproape perfect, orice miros de 
flori, ținându-se seamă de intensitatea mirosului 
și de tensiunea de vapori a componenților (dacă 
intervalul punctelor de fierbere ale componenți- 
lor este prea mare, se adaugă alți componenți, 
cu puncte de fierbere intermediare, pentru stabi- 
lirea unei punți de continuitate). Se prepară și 
mirosuri de fantazie, inexistente în natură. Fixa- 
torul se adaugă după stabilirea mirosului, cerce- 
tându-se după un timp nuanţa mirosului, care poate 
fi îmbunătățită, cu condițiunea ca mirosul de bază 
să nu fie acoperit de adausuri. Parfumurile sunt 
lăsate un timp pentru desvoltare completă („să 
se roadă"). Se prezintă, de obiceiu, sub formă 
lichidă (concentrate sau în soluţii diluate). 

1. Parfumător de gaze [ra3oonopupyronmii 
annapaT; parfumeur pour gaz; Gasodoriesier- 
apparat; gas scenting apparatus; găzillatosit6]. Tehn.: 
Aparat folosit pentru odorizarea gazelor. V. sub 
Odorizarea gazelor combustibile. 

=. Parfumerie | napbiomepnoe npon3BOACTBO; 
parfumerie; Parfümerie, Herstellung von Riech- 
stoffen; scent industry; illatszeripar]. Ind. chim. sp.: 
Industrie care se ocupă cu prepararea parfumuri- 
lor. Când parfumurile sunt extrase din materia primă 
naturală, parfumeria se numește extractivă. Când 
el se prepară din substanțe chimice, parfumeria 
se numește de sinteză, și funcționează, de obiceiu, 
ca anexă a altor industrii chimice. 

3. Pârgă [cnenocrb; maturité (des fruits); Reife 
(der Früchte); (fruit) ripeness; érettség (gyiimâlcs)]. 
Agr.: Starea de coacere afructelor, care corespunde, 
în general, maturității acestora. V. și sub Pârguire. 

4. Pârghie [pbiuar; levier; Hebel; lever; emel- 
tyű]. Mec., Tehn.: Bară rigidă, care are un punct 
fix, numit și punct de articulaţie sau punct de 
reazem, și asupra căreia se exercită o forță conside- 
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rată motoare și o forță considerată rezistentă. 
Dacă punctul fix se găsește între punctele de 
aplicație ale forței motoare și ale forţei rezistente, 
pârghia se numește pârghie de genul întâiu; dacă 
punctul de aplicaţie al forței rezistente se găseș- 
te între celelalte două puncte, pârghia se nu- 
mește de genul al doilea, iar dacă punctul din 
mijloc e punctul de aplicaţie al forței motoare, 
pârghia se numește de genul al treilea. Pârghia e 
în echilibru, când momentele forțelor motoare și 
rezistente, în raport cu punctul fix, sunt egale și 
de sens contrar. 

În tehnică, sunt numite pârghii barele cari au 
un punct de articulație sau de reazem, fix, și cari 
sunt supuse, în principal, la încovoiere; barele 
cari sunt solicitate, în principal, la tracţiune, la 
compresiune sau la torsiune, se numesc tije. Sin. 
Levier. — 

După serviciul pe care-l efectuează, pârghiile 
se clasifică în modul următor: pârghii de acţio- 
nare, pârghii de comandă și pârghii de manevrare. 

s. ~ de acţionare [npuBonnoi pbruar; levier 
de manoeuvre; Triebhebel; driving lever; hajtó 
emeltyi): Pârghie care servește la transmiterea 
mișcării între două organe ale sistemului tehnic 
(mașină, aparat, mecanism, dispozitiv) din care 
face parte. Forma pârghiilor diferă după felul 
mișcării pe care o transmit și după sistemul 
tehnic în care funcţionează. Pârghiile pot fi drepte, 
cotite sau curbate; după felul mișcării, se de- 
osebesc pârghii rotitoare, oscilante sau cu depla- 
sare lineară. Exemple de pârghii de acţionare: 
pârghia de repartizare, din timoneria de frână a 
unui vehicul de cale ferată; pârghia de frână a 
frânei electrohidraulice; pârghia de ambreiere; 
pârghia cotită, din distribuția cu declic comandat 
a unui motor cu abur, cu piston; pârghia osci- 
lantă transversală, din disiribuția cu supape cu 
legătură neîntreruptă, a motorului cu abur, cu piston; 
pârghia de fuzetă a unui autovehicul; pârghia de 
direcție a direcției unui autovehicul; pârghia de 
egalizare a instalaţiei de frână a vehiculelor de 
cale ferată; etc. 

o ~ de comandă [ynpaBnaromunii pbluar; 
levier de commande; Steuerhebel, Betătigungs- 
hebel; steering lever, control lever; vezeremeltyă, 
vezełő emeltyi]: Pârghie care serveşte la co- 
manda mișcării unui sistem tehnic (mașină, aparat, 
dispozitiv, instalație) sau a unei părți a lui. Forma 
pârghiei de comandă diferă după sistemul tehnic 
pe care-l deservește și după mișcarea pe careo 
comandă. Pârghia poate fi dreaptă, cotită sau 
curbată, și poate avea mișcare de translație, de 
rotaţie sau de oscilație. Pârghia de comandă trans- 
mite comanda direct sau la distanță. Exemple de 
pârghii de comandă: pârghia de schimbător de 
sens de mers, a unei locomotive; pârghia de 
schimbare de sens de mers, la frâna unui aparat 
de ridicat; pârghia de comandă, în distribuția cu 
sertar a unui motor Diesel; pârghia de comandă, 
în instalaţia de centralizare electrodinamică a stații- 
lor de cale ferată; pârghia de comandă a pot- 
nirii și a opririi mişcării unei mașini de lucru; cul- 
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butorul din distribuia motoarelor termice cu su- 
pape; pârghia de parcurs, care comandă mane- 
vrarea aparatelor de blocare dinir'o stație de 
cale ferată; etc. 

1. Pârghie de manevră.V. Pârghie de manevrare. 

2, ~ de manevrare [ManeBpupyrouuiă phi- 
yar; levier de manoeuvre; Stellhebel; switch 
lever; beállitó emeltyi, kezelő emeltyi]: Pârghie 
care servește la manevrarea unui sistem tehnic 
(mașină, aparat, dispozitiv) sau a unei părți a lui. 
Forma pârghiilor de manevrare diferă după sis- 
temul tehnic la a cărui manevrare sunt folosite; de 
obiceiu, ele au la un capăt un mâner sau o pedală. — 
Exemple de pârghii de manevrare: pârghia de 
manevrare a frânei cu bandă; pârghia de mane- 
vrare, cu contragreutate, a frânei cu clichet; pâr- 
ghia de manevrare a frânei de autovehicul (cu 
mâner sau cu pedală); pârghia de manevrare a 
macazurilor de cale ferată; pârghia de oprire și 
de pornire a unei mașini-unelte; etc. 

3. Pârghie de egalizare a frânei [komnencupy- 
IONI TOpPMO3Hoi pbluar; levier compensateur 
du frein; Bremsausgleichhebel; brake compen- 
sating lever; f&k-kiegyenlită emeltyi]. V. sub 
Pârghie de acţionare. 

4. Pârghie de cale [:renesnonopozHbriă phl- 
var; pince; Brechstange; pinch bar; vágány- 
emeltyi, feszitő rud]. C. f.: 1. Unealtă formată 
dintr'o bară rotundă 


de oţel, care are un E 


capăt lățit și ascuţit, 

şi care serveşte la === O 
lucrări de linie, ca 
mutarea șinelor, ripa- 
rea căii, scormonirea 


balastului îngheţat, etc. 


5, ~ de cale [phi- 
yar C GariMakOM; 
anspact, levier; Gleis- 
hebestange; crow bar; 
vágányemeltyű]: 
2. Unealtă formată dir- 
tr'o bară de lemn, 
care are montat, la un Pârghii de cale. 
capăt, un papuc de í 
oțel (îmbrăcăminte de oțel), și care serveşte la 
diferite lucrări de linie, ca montarea şinelor, 
riparea căii (v. fig.). 

e. ~ -picior de capră [pbluar KO3AA HOMKA; 
(pince à) pied da biche; Geikfuk, Nagelklaue; 
spike drawer; kecskelăb-emelsrud]: Unealtă de 


oțel, curbată, care 
are la un capăt un E 


călcâiu cu ghiare, 
Pârghie-plicior de capră, 


aerer 


COTEI 


confecționat cu un 
contur determinat, și 
care servește la lu- 
crări de întreţinere 
a căii, la scoaterea 
crampoanelor din 
traversă (desprinde- 
rea șinelor), etc. (v. fig.). 


7. Pârghie, braţ de ~ [nneuo pbiuara; bras 
de levier; Hebelarm; lever arm; emeltyiikar]. Mec.: 
Distanţa dintre punctul față de care se ia momentul 
unei forțe și acea forță. 

s. Pârghie, presă cu ~. V. sub Presă. 

9. Pârghiei, brațul ~ [nneuo ppiyara; bras 
du levier; Hebelarm; lever arm; emeltyikar]. 
Tehn.: Distanţa dintre punctul fix al unei pârghii şi 
punctul de aplicație al forței care se exercită 
asupra pârghiei. 

10. Pârguială. V. Pârguire. 

11. Pârguire [cospeBanue; maturation; Reifen; 
yellow-ripeness; érlelés]. Agr.: Prima fază de coa- 
cere a fructelor, caracterizată prin schimbarea 
colorii și a consistenței pulpei (înmuiere), prin 
scăderea acidității și prin creșterea conținutului în 
zahăr. Corespunde, în general, maturității, când 
produsele pot fi recoltate, fără să fi atins însă și 
maturitatea fiziologică. Sin. Pârguială. 

12. Parhelie. V. sub Meteori optici. 

13. Parheliu, termeni de ~ [repmuubi nap- 
TeNHA; termes de parhslium; Parheliumterme; 
parhelium terms; parhelium-termek]. Fiz.: Termenii 
spectrali ai atomului de heliu, cari corespund unei 
orientări antiparalele a spinilor celor doi electroni 
(spinul total nul). 

14. Paiian (Marknă papop; parian; Parian; 
parian; pariân]. Ind. st. c.: Porţelan moale, ne- 
smălțuit, având masa cu luciu semimat; conține 
30:::50% feldspat, '30:::50% caolin cu argilă albă, 
şi 1% magnezit. Este întrebuințat la executarea 
statuetalor şi a altor lucrări de sculptură. 

15. Păriș [Mononaa npeBecuna; bas perchis; 
geringes Stangenholz; low pole-wood; alacsony 
karó]. Agr. V. sub Stadiu de desvoltare. 

15. Parkerizare [naprepusanua; parkerisation; 
Parkerisierung; parkerization; parkerizâlâs]. Metl. 
V. sub Fosfatare. 

17, Parkinsonia. Paleont.: Gen de amonit, care 
cuprinde specii caracteristice pentru Dogger. Are 
cochilie discoidală, larg ombilicată, cu coaste bi- 
furcate, uneori cu noduri. Linia de sutură este 
puternic încrețită. 

18. Pâriire. Ind. text., Vops. V. Gazare. 

19. Pârlit, mașină de ~ fire [mamuna Ana 
OGUIMaJNHBaAHHA HHTeii; machine à gazer les 
fils; Sengmaschine fir Făden; machine for singe- 
ing threads; fânalperzsel5-gep]. Ind. text.: Mașină 
asemănătoare cu o mașină de bobinat, care nete- 
zește firele prin carbonizarea (pârlirea) capetelor de 
fibre ieșite înafara firului. Se deosebește de mașina 
de bobinat prin faptul că are un sistem de ardere cu 
gaze, care produce câte o flacără pentru fiecare 
fus, prin care firele trec cu o vitesă convenabil 
aleasă, pentru a se arde capetele de fibre ieșite 
în exterior, fără ca firul propriu zis să se də- 
gradeze. 

Firele de alimentare se desfășură de pe fusele, 
mosoarele sau bobinele așezate pe o ramă, trec 
întinse prin ochiuri conducătoare, prin flacără, și 
se deapănă pe bobine. Firele netezita prin pârlire 
sunt mai apte pentru prepararea ațelor și pentru 
mercerizare. 


1, Pârlit, mașină de ~ țesătura [mamana 1A 
O0GmMaJHBaHHA TKAHH; machine à griller, gril- 
leuse; Sengmaschine, Gassenge; singeing machine; 
szövetperzselő-gép]: Maşină cere netezeşte supra- 
fața ţesăturilor brute, prin carbonizarea (pârlirea) 
fibrelor aderente și a căpătâielor de fibre ieșite în- 
afară. Se deosebesc: mașini de pârlit cu plăci incan- 
descente, cari se folosesc pentru țesături netede; 
mașini de pârlit cu cilindri, cari se folosesc tot 
pentru țesături netede, dar rareori; mașini de pârlit 
cu flacără, cari se folosesc pentru țesături rare 
și pentru țesături cu desene în adâncime. 

Mașina de pârlit cu plăci incandescente (v. fig.) 
cuprinde: un grup de bare întinzătoare (1), peste 


Maşină de pârlit cu plăci Incandescente, 
1) bară întinzătoare; 2) cilindri conducători și întinzători; 
3) plăci metalice incandescente; 4) bare de stins; 5) basin 
cu apă; 6) cilindri de stors; 7) mecanism pendular pentru 
depunerea țesăturilor în falduri. 


cari țesătura circulă întinsă în lăţime; un grup de 
cilindri conducători și întinzători (2), cari trans- 
portă și aduc țesătura în contact cu niște plăci 
metalice incandescente (3), cari carbonizează fibri- 
șoarele aderente și capetele de fibre ieșite înafară; 
două bare de stins (4), cari distrug (prin pre- 
siune) eventualele focare de ardere ivite pe țesă- 
tură; un dispozitiv de umezire (5), care previne 
aprinderea țesăturilor; un dispozițiv de stors (6), 
care se completează de obiceiu cu mecanisme 
de periat; un dispozitiv (7) de depunere în falduri 
a țesăturii pârlite; un ventilator așezat deasupra, 
care elimină scrumul, gazele rezultate prin ardere 
şi vaporii cari se formează la pârlirea umedă. 
Cilindrii conducători de deasupra plăcilor incan- 
descente pot fi ridicați sau coboriți, după cum 
temperatura plăcilor este mai înaltă sau mai joasă. 

Maşina de pârlit cu cilindri funcționează după 
același principiu ca mașina de pârlit cu plăci, cu 
deosebirea că, în loc de plăci, are cilindri rotitori 
de cupru, încălziți pe dinăuntru. 

Maşina da pârlit cu flacără e cea mai răspân- 
dită și se folosește la țesăturile rare sau la țesă- 
turile cu efecte de legătură în relief (rips, fagure, 
etc.). Ea cuprinde cilindri de întindere și de con- 
ducere, dispozitive de ardere (cu gaz de iluminat, 
gazolină, gaz de generator sau gaz de sondă), 
dispozitive de stins, de periat, de înfășurat sau 
pentru depunerea țesăturii în falduri, și de potrivit 
vitesa de înaintare a țesăturii prin partea 'cea 
mai caldă a flacării. Mașinile cu flacără pot avea 
efect pe o singură parte, sau pe ambele părţi 
ale țesăturii. 
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O maşină cu efect pe ambele părţi și cu patru dis- 
pozitive de ardere (v. fig.) cuprinde: un cilindru de: 
întindere și de 
conducere (1), 
de pe care 
țesătura circulă 
peste o serie de 
alți cilindri şi 
bare de condu- 
cere, de dimen- 
siuni mai mici; 
două dispozi- 
tive de pârlit cu 
flacără (2) și (3), 
cari acționează 
asupra unei părți 
a țesăturii; alte 
două dispozitive de pârlit cu flacără (4) şi (5), cari 
acționează pe partea opusă a țesăturii; o pereche 
de cilindri stingători (6), și un mecanism pen- 
dular (7), care depune țesătura în falduri. 

Mașinile de pârlit țesăturile de lână, semilână, 
mătase și semimătase sunt echipate cu cilindrii 
suplementari, îmbrăcaţi cu pâslă, peniru stingerea 
părților din țesătură cari se aprind. 

2. Pârlitura scoarței [oGntur npeBecHoii KOpbI; 
fente d'insolațion; Rindenbrand, Sonnenbrand; 
sunscald; kcregperzseles, napperzseles]. Silv.: De- 
fact al arborelui în picioare — și apoi al lem- 
nului —, produs prin moartea cojii pe o anumită 
porțiune, sau în benzi, datorită insolaţiei puternice. 
Este frecventă la arborii tineri, cu coaja netedă, 
cari trec brusc, din masiv, în bătaia Soarelui, în 
urma lucrărilor de exploatare, a doboriturilor de 
vânt, etc. Dinire speciile din țara noastră, sufer 
de păârlitura scoarței, în primul rând, fagul, molidul, 
paltinul, teiul, cireșul și mărul. 

s. Pârloagă. V. Pârlog. 

+, Pârlog [nennna; terre en friche; Brachacker, 
Brachland; fallow land; ugarfâld]. Agr.: Pământ 
arat, der care, nefiind destul de gras, este lăsat 
mai mulți ani să se odihnească. Sin. Pârloagă (în 
Moldova). 

s. Parmac [orpanblii Ko; pieu; Pfahl; fence 
pole; karó]. Cs.: Fiecare dintre stâlpii unui gard sau 
ai unei prispe. 

s. Parmaclâc. Cs.: Sin. Balustradă (v.). 

7. Parmen auriu [3010TOe A6J10K0; parmen 
d'or; Winter-Goldparmäne; pearmain; téli arany- 
pármen]. Agr.: Varietate de măr de toamnă şi 
de iarnă, originară din Anglia, obținută prin altoirea 
arborelui Pirus malus L. Arborele crește drept și 
viguros în pepinieră, formează coroane largi, 
piramidale, dese, și cere tăieri regulate de rărire. 
Se pretează la orice sistem de tăiere și la orice mod 
de cultură. E puţin pretenţios la sol și puţin re- 
zistent la boale și la atacul insectelor. Fructifică 
de timpuriu; rodește abundent, odată la doi ani; 
trăiește 25:40 de ani. Are fructul mijlociu, uneori 
mare, de formă tronconică regulată. Peliţa e de 
coloare galbenă-aurie, acoperită la maturitate 
de o rumeneală în dungi roșii aprinse, foarte vii. 


Maşină de pârlit cu flacără. 
1) cilindru de întindere și de conducere; 
2), 3), 4) şi 5) dispozitive de pårlit cu fla- 
cără; 6) cilindri ce stins; 7) mecanism pen- 
dular de depus în falduri. 


me 
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Miezul e“gălbuiu, fondant, dulce, cu o aciditate 
plăcută de renete, și cu o aromă foarte fină. 
1. Pârnaie. Ind. țăr.: Vas de lut, mai larg în 


` partea de sus, cu capacitatea de 4.::5 |. 


2. Părpăriță: Sin. Pârpăriță, Pârpăliță (termeni 
regionali din Bărăgan şi din regiunea de câmpie a 
țării). V. sub Pietrele morii. 

s. Parsec [mapcer; parsec; Parsek; parsec; 
parsek]. Astr.: Unitate de măsură folosită pentru 
a exprima depărtările dela Pământ ale corpurilor 
cerești. Parsecul este depărtarea la care ar fi 
situată, față de Pământ, o stea, a cărei paralaxă 
stelară este egală cu o secundă. Parsecul este 


echivalent cu 3,26 ani-lumină sau 3,08.10'% km. 
Pentru a exprima distanţele obiectelor cerești 
extragalactice, se folosesc și multiplii kiloparsec 
și megaparssc. 

4. Parselenă V. sub Meteori optici. 

s. Parte [uacrr nonrona; partie; Brickenteil; 
part of a bridge; hidresz]. V. sub Portiţă. 

e. Parte carosabilă. Drum. V. Carosabilă, 
partea ~, 

7. Parte levigabilă [orMyunBaemaa uacrb; 
partie levigable; abschlămmbarer Teil; washable 
part; lebegő rész]. Ind. cimt.: Fracţiunea fină din 
agregatele folosite la prepararea betoanelor, care, 
la agitare cu apă, rămâne în suspensie. Partea 
levigabilă nu trebue să depășească 3% din greu- 
tatea totală a agregatelor, y 

s. Parter [nepBblii Tan; rez-de-chaussée; 
Erdgeschob; ground-floor; földszint]. 1. Arh., Cs.: 
Totalitatea încăperilor dintr'o casă, al căror planșeu 
este situat la nivelul terenului sau al străzii, ori 
la o mică înălțime faţă de acesta. 

9. Parter [naprep; parterre; Parterre; pit; föld- 
szint]. 2. Arh.: Partea dintr'o sală de spectacol, cu- 
prinsă între fundul sălii și fotoliile de orchestră, și ale 
cărei scaune sunt așezate direct pe planșeul sălii. 

19. Parter [naprep; parterre; Blumenbeet; flower 
bed; virâgâgy, vetemenyes âgy]. 3. Hort.: Partea 
dintr'o grădină, destinată cultivării florilor. 

11. Particulă [uacruna; particule; Partikel; par- 
ticle; részecske]. Fiz.: Parte dintr'un corp, de masă 
de repaus mică, și individualizabilă. 

12, ~ u. V. a, particulă ~. 

13, ~ elementară de materie [>nemenrapnaaA 
yacruna mMaTepHH; particule élémentaire de 
matière; elementare Materieteilchen; elementary 
matter particle; elemi anyagrészecske]. Fiz.: Parte 
distinctă de materie, care nu poate fi considerată 
ca sistem de două sau de mai multe particule 
de materie distincte. Actualmente se consideră 
ca elementare următoarele pariicule de materie: 
electronul (v.), protonul (v.), neutronul (v.), pozi- 
tronul (v) mesonii p pozitiv și u negativ, mesonii x 
pozitiv, n negativ și z neutru (v.), neutrino(v.), — iar 
ca particulă a câmpului electromagnetic, fotonul (v.). 

14. ~ primară [nepBuHuHaA uacruna, 3apo- 
ABI; particule primaire; Primărpariikel; primary 
particle; primér részecske]. Chim. fiz.: Particulă 
coloidală care se formează din substanța fazei 
care se dispersează în timpul dispersiunii, și care 
nu prezintă discontinuitate internă. 


15, ~ secundară [BTopnunaa uacruna; parti- 
cule secondaire; Sekundărpartikel; secondary par- 
tice; szekunder részecske]. Chim. fiz.: Particulă 
coloidală okţinută prin unirea mai multor parti- 
cule primare (v.). Particulele secundare se pot 
forma spontan, sau sub acţiunea agenţilor coagulanți. 

+5. Particule, accelerator de ~ [yckopurenb 
yacTHI; accélérateur de particules; Teilchen- 
beschleuniger; particle accelerator; részecske 
gyorsit6]. Fiz.: Aparat pentru accelerarea de 
particule elementare electrizate și de nuclee ato- 
mice ușoare. V. și sub Tehnica accelerării parti- 
culelor elementare. 

17. Particule indiscernabile [neornnuaembie 
4aCTHIbI; particules indiscernables; ununterscheid- 
bare Teilchen; indiscernible particles; megnem- 
különböztethető részecskék]. Fiz. Faptul că un 
sistem atomic este compus din particule elemen- 
tare indiscernabile, are, în Mecanica cuantică 
(v. Cuantică, mecanică ~), consecințe mult mai 
importante decât în Mecanica clasică. Fie q, varia- 
bila (sau totalitatea variabilelor, cum sunt coordo- 
natele de poziție și de spin) care caracterizează, 
din puncłul de vedere cinematic, particula întâi, 
față de un anumit sistem de referință; qą, variabila 
care caracterizează particula a doua faţă de același 
sistem, etc., și q„, variabila care caracterizează 


particula a n-a. Funcțiunea de undă 4, care de- 
scrie comportarea sistemului de n particule din 
punctul de vedere al Mecanicei cuantice, este 
o funcțiune de q1, ga;..., dy. soluție a ecuaţiei 


undelor. Indiscernabilitatea particulelor se mani- 
festă prin faptul că o permutare arbitrară făcută 
asupra variabilelor q,...q, nu trebue să afecteze 


consecințele fizice ale teoriei. Se poate demonstra 
că, din această premisă, rezultă că funcțiunea de 
undă Ņ trebue, fie să rămână invariantă faţă de 
toate aceste permutări, fie, cel mult, să-şi schimbe 
semnul pentru permutările impare. În primul caz, 
funcțiunea se numește simetrică și particulele sunt 
supuse statisticei lui Bose-Einstein; în cel de al 
doilea caz, funcțiunea se numeşte antisimetrică, 
și particulele sunt supuse principiului de excluziune 
al lui Pauli, sau urmează statistica lui Fermi-Dirac. 
După anumite consideraţii kazate pe teoria cuan- 
țică relativistă a particulelor elementare, parti- 
culele cu spin nul sau întreg ar aparținea primului 
caz; cele cu spin semiîntreg, celui de al doilea. 
Experiența confirmă aceste concluzii. Electronii 
sunt supuși principiului de excluziune ceea ce 
duce la consecințe importante în explicarea pro- 
prietăților atomilor și ale moleculelor, 


18. Partiu [xaparnepucrura npoenra; parti; 
Vorstellung; conception; fogalom]. Arh., Artă: 
1. Concepția de ansamblu adoptată de un arhitect, 
peniru întocmirea unui proiect, sau de un artist, 
pentru executarea unui tablou, cu privire la sta- 
bilirea proporţiilor, la repartizarea plinurilor şi a 
golurilor, a umbrelor și a luminii, etc. — 2. Ca- 
racteristicele unui proiect sau ale unui tablou, 
cari îl deosebesc de alte proiecte sau tablouri 
cu același subiect. 


1. Părul-ciutei [kpymuna; nerprun, bourgus- 
pine; Kreuzdorn; buckthorn; varjutâvis]: Sin. Veri- 
gar. V. Spinul-cerbului. 

2. Parvis [npemBopue; parvis; Vorhof, Kirch- 
platz; court, parvis; templomtér, előudvar]. Arh.: 
Piaţa din faţa unei biserici sau a unui templu. 
Parvisul poate fi înconjurat de o incintă (galerie, 
balustradă, etc.), sau de clădiri. 

3. P. A. S. Chim: Abreviație pentru acidul 
para-amino-salicilic, care e un acid 2-hidroxi-4- 
amino-benzoic. Se obține sinte- 
tic prin nitrarea benzenului, care ZT 
se sulfonează; prin reducerea HC 
derivatului nitrosulfonic se ob- ge CH 
ține acidul meta-amino-sulfonic N_Z 
care, prin topire alcalină, se trans- 
formă în meta-amino-fenol; acesta e carboxilat 
fie cu bioxid de carbon, sub presiune, fie cu 
carbonat de amoniu, în soluţie apoasă, de aseme- 
nea sub presiune, și cu bicarbonat de sodiu; se 
produc următoarele reacții: 


SOR a cop 
AN A N dă 
y Jro >| jM —NH, Eo 

AH, 


P. A. S.-ul se poate prepara și din anhidridă fta- 
lică, transformând-o în ftalimidă, nitrând și apoi oxi- 
dând cu hipoclorit de sodiu, în soluție, pentru a se 
obține acid nitroantranilic, care se diazotează și 
se transformă în acid nilrosalicilic, care se reduce 
la acid para-amino-salicilic. În acest procedeu se 
CA n r reacții: 

(TES N=CON SE: COSH 
Qc- | „cai o N|) 
( COOH COOH , f COOH 

"ONU „/NHa = ol E HN; JOH 

Se Gr ca o pulbere pr sau slab gălbuie, cu 
p.t.136:::146*, solubilă în apă (1°/%), în alcool 1/20, 
în eter 1/50, în cloroform 1/4000. E folosit ca atare, 
sub formă de sare de sodiu, sau ca ester etilic, 
în doze mari, în combaterea tuberculozei. (N. C.). 

4. Pas |cevuenne, pacTroAHnHe, mar; pas; 
Abstand; distance; távolság, köz]. Tehn.: 1. Dimen- 
siunea lineară a unui sector unitar care se repetă 
de-a-lungul sau în latul unui sistem tehnic, con- 
stantă în direcţia în care se repetă sectorul unitar. 
— 2, Însuși sectorul unitar care intervine în defi- 
niția pasului de sub 1. 

s. ~ de prăjini [ceyenne Gypuabnoii TpyGbi; 
section de tiges de forage; Bohrgestängezug; 
drill pipe stand; furórudazat-köz]. Expl. petr.: 
Agregat alcătuit din trei sau din patru prăjini de 
sapă (v.), îmbinate cu legături normale (v.). 
Extragerea garniturii „în pași“ în loc de „în bucăţi“ 
dă o importantă economie de manoperă, redu- 
când numărul înșurubărilor-deșurubărilor la o 
treime, respectiv la un sfert. 

s. ~ de pupinizare [mar NynHHH3anuu; pas 
de pupinisation; Spulenabstand; coil spacing; pupi- 
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nizălăsi távolság]. Elt.: Distanţa dintre locurile vecine 
în cari sunt montate bobinele de reactanţă (bobi- 
nele Pupin) pe circuitele electrice pupinizate. 

7, ~ de scară funcţională [mar yHkuno- 
HaJIbHOĂ INKAJIbI; pas, intervalle; Teil; segment; 
rész]. Nomg.: Distanţa care separă două diviziuni 
succesive cari se găsesc pe suportul unei scări 
funcționale. Pasul scărilor funcționale este, de 
obiceiu, de 1:::5 mm. 

s. ~ de surpare [pacroanne oGpymenua; 
pas d'&boulement; Teilung des Zubruchgehens; 
distance of breaking down; szakadási tâvolsâg]. 
Mine: Distanţa dintre două puncte succesive în cari 
au loc surpări dirijate ale acoperișului, la exploatarea 
unui strat. Pasul de surpare depinde de natura 
acoperișului, de înălțimea frontului, de felul ar- 
mării, de inclinarea stratului, de lungimea frontului. 

9. Pas [mar; pas; Steigung; pitch; emelkedés]. 
3. Gen.: Distanţa dintre un punct al unei elice 
circulare și cel mai apropiat punct al ei situat pe 
aceeași paralelă cu axa elicei. Acest pas se nu- 
mește și pas longitudinal. V. și sub Elice circulară. 

10, ~ aerodinamic al unei elice aeriene [a5po- 
NHHaMHYECKHI MAr BO3AYUIHOTO BHHTA; pas 
aérodynamique d'une hélice aérienne; aerodyna- 
mische Luftschraubensteigung; aerodynamical pitch 
of an airscrew; légcsavar aerodinamikus emel- 
kedése]. V. sub Pas geometric al unei elice aeriene. 

11, ~ constant, elice cu ~ constant. V. Elice 
cu pas constant. 

12. ~ de canal elicoidal de burghiu [mar 
yepBAȚ4HOTrO nasa cBepia; pas de canal hélico- 
ïdal de foret; Steigung des Spiralbohrerskanal; 
pitch of twist drill channel; csigafuró-emelkedés]: 
Distanţa dintre două puncte consecutive de inter- 


e A 


Burghiu. 
p) pasul canalului elicoidal, 


secțiune a muchiei „fațetei“ unui burghiu, cu o 


generatoare a cilindrului său. (v fig.). 
13, ~ de canal elicoi- 
dal de freză [mar uep- ST 
la 


BAYHOTO naza peshi; ngr 


pas de canal hélicoïdal | 
de fraise; Steigung des | 
schraubenfârmiges Kanals a i 
des Frăsers;pitch of cutter % e—a0- | 
helicoidal channel; maró- 
horony-emelkedés]: Dis- Pasurile frezel. 
tanța dintre două puncte P) pasul normal al dinţilor 
consecutive de intersec- frezei; P) pasul canalului ell- 
țiune a muchiei tăietoare çokda p). iăinetrul clipa 
a unei freze, cu o genera- aiy de inclinare 
toare acilindrului ei (v.fig.). , 
14. ~ de deplasare al unei elice aeriene. 
V. Elice, pasul relativ de deplasare al unei ~, 
15, ~ de elice de avion. V. sub Elice de avion. 
16, ~ de elice de dințare [mar Bunra; pas 
d'hâlice de denture; Steigung der Verzahnungs- 


B 


E tor, adică: 
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schraubenlinie; pitch of the helical line toothing; 
fogazâsi csavarvonal-emelkedes |: Pasul elicei dinte- 
lui pe suprafața primitivă a unei roți cilindrice cu 
dinţi inclinaţi (v. fig. sub Pas aparent). Între pasul 
elicei P și diametrul primitiv D, alroţii există relaţia 


LA 
Pg= PTA 
în care B este unghiul format de tangenta la 
elicea dintelui cu axa de rotație a roții. 

1. Pas de elice de navă. V. sub Elice marină. 

2, ~ de filet [mar pe3bőbI; pas de filet; 
Gewindesteigung; pitch of (screw) thread; csavar- 
menet-emelkedes]: Distanţa dintre două puncte 
consecutive de inter- 
secțiune a unei spire 
cu o dreaptă para- 
lelă cu axa filetu- 
lui (v, fig.). Pasul file- 
telor metrice se mă- 
soară în milimetri. La 
alte filete (de ex. en- 
gleze, germane, etc.), Filet. 
pasul se mai exprimă 
în țoli, sau prin numă- 
rul de pași pe fol, adică prin numărul de spire 
ale filetului pe un fol din lungimea lui. 

s. ~ de ghint [mar napesnu; pas de rayure; 
Drall; rifling pitch; ormozatemelkedes]: Distanţa 
dintre două puncte consecutive de intersecțiune a 
unui ghint cu o aceeași generatoare a țevii unei guri 
de foc. Pasul poate fi constant, în care caz traseul 
ghintului este elicoidal sau rectiliniu, sau progresiv, 
în care caz, când este desfășurat, traseul poata fi 
circular, parabolic, logaritmic, sau după o altă curbă. 

4. ~ de paletaj. V. Paletelor, pasul ~. 

5. ~ de șurub [mar BHHTa; pas de vis; 
Schraubensteigung; screw pitch; csavaremelkedss]: 
Distanţa cu care înaintează şurubul, respectiv 
piulița, la o învârtitură completă. Pentru şurubul 
cu mai multe începuturi, pasul este, deci, distanţa 
dintre două puncte consecutive cari aparțin ace- 
leiași spire, măsurată pe o dreaptă paralelă cu 
axa şurăbului. V. și sub Pas de filet. 

s. ~, fracțiunea de ~ a unei elice. V. Elice, 
fracțiunea de pas a unei ~. 

7. ~ geometric al unei elice aeriene [reo- 
MeTpHueckniă war BO3/AYLIHOTO BHHTa; pas 
géométrique d'une hélice aérienne; geometrische 
Luftschraubensteigung; geometrical pitch of an air- 
screw; légcsavar geometriai emelkedése]. Nav. a.: 
Produsul dintre tangenta trigonometrică, într'o 
secțiune transversală prin elice, la distanța r de 
axa acesteia, a unghiului f., format de coarda 
profilului elicei cu un plan normal pe axa elicei 
(planul discului elicei), și perimetrul corespunză- 


H.= 2nr tg Be 

Din considerații de ordin practic, pasul geo- 
metric se poate defini şi ca tangenta unghiului 
format de axa de portanță nulă cu planul normal 
pe axa elicei; în acest caz, pasul asifel determi- 
nat se numește, uneori, pas aerodinamic. 


p) pasul filetului. 


s. geometric relativ al profilului unei elice 
aeriene: Sin. Pas aerodinamic al unei elice aeriene. 
V. și Elice, pasul geometric relativ al profilului unei ~. 

9. geometric relativ de profil de elice. 
V. Elice, pasul geometric relativ al profilului unei ~. 

10. ~ în drapel al elicei [mar noBopouen- 
HOTO BHHTa; pas de l'hélice en drapeau; Gang 
des waagerechten Luftschraubenblattes; feathered 
pitch; álló légcsavar emelkedése]: Pasul unei elice 
cu pas reglabil, când elicea are poziţia „în drapel“. 
În timpul sborului, acest pas corespunde unui 
cuplu aerodinamic aproape nul și asigură cea 
mai mică rezistență la înaintare; elicea se pune 
„în drapel“, când motorul cara o antrenează e în 
pană, și nu mai funcţionează. 

1. ~ longitudinal: Sin. Pas geometric; Pas. 
V. Pas 3. 

12, ~ mediu al unei elice aeriene. V. Elice, 
pasul mediu al unei ~ 

13. ~ mediu de elice. V. Elice, pasul mediu 
al unei ~. 

14. ~ reglabil, elice cu ~ reglabil. V. Elice 
cu pas reglabil. 

15. ~ relativ aerodinamic al unei elice aeriene. 
V. Elice, pasul relativ aerodinamic al unei ~. 

16, ~ relativ aerodinamic de elice. V. Elice, 
pasul relativ aerodinamic al unei ~. 

17. ~ relativ de deplasare al unei elice. V.Elice, 
pasul relativ de deplasare al unei ~. 

18, ~ relativ de deplasare al unei elice aeriene. 
V. Elice, pasul relativ de deplasare al unei ~. 

19, ~ variabil, elice cu ~ variabil. V. Elice cu 
pas variabil. 

20. Pas [mar; pas; Teilung; pitch; osztás]. 4. Tehn.: 
Lungimea de arc de conică dintre un punct al 
unei elice circulare (v.) care face parte dintr'un 
sistem simetric de elice coaxiale trasate pe un 
cilindru circular comun, şi dintre punctul cel mai 
apropiat al unei elice vecine situat în planul nor- 
mal pe prima elice (pe care se găsește primul 
punct). Pasul se definește în acest fel și în cazul 
elicelor al căror pas lon- 
gitudinal (v.) e infinit, 
adică în cazul în care 
elicele devin generatoare 
ale cilindrului; în acest 
caz, pasul definit devine 
egal cu lungimea dearc de 
cerc transversal, cuprinsă 
între două generatoare 
vecine ale sistemului de 
generatoare repartizate !-—/ Lu ] 

Lp 


simetric în jurul axei de 

simetrie a cilindrului 

circular. — Acest pas se Roată cilindrică, cu dinţi in- 

numește și pas normal clinaţi. 

al unui sistem de elice, Pn) pas normal; pa) pas apa- 

respectiv de generatoare, rent; Pg) pas de elice de 

sau pas transversal. dinţare; Dp) dlametru pri- 
2. ~ aparent [kay-  mitiv; p) inclinarea elicei. 

IIHĂCA Iar; pas appa- 

rent; scheinbare Teilung; apparent pitch; lâtszo- 

lagos osztâs]: Distanţa dintre profilele de acelaşi 


sans a doi dinţi alăturaţi ai unei roți cilindrice cu 
dinţi inclinaţi, măsurată pe circumferența primi- 
tivă, într'un plan perpendicular pe axa de rotație 
a roții (v.fig.). Între pasul aparent (p) şi pasul nor- 


mal (p,) există relația „= Ze , în care fi este 
c 


unghiul pe care-l formează tangenta la elicea 
dintelui, cu axa de rotaţie a roții. 

1. Pas circular: Sin. Pas de dinţare. V. sub Din- 
țării, pasul ~. 

2 ~ de dințare de angrenaj. V. Dinţării, 
pasul ~. 

s. ~ de dințare de freză 
[mar pes; pas de fraise; 
Zahnteilung des Frăsers; pitch 
of cutter teeth; marf6ogazâsi 
osztás]: Distanţa dintre muchiile — 
țăietoare a doi dinţi alălurați, 
măsurată pe circumferența exte- 
rioară a frezei (v. fig.). 


a ~ diametral [puamerp 
AEJNHTENbHOI  OKPyHOCTH; 
pas diamstral; diametral pitch; 
diametral pitch; diametrăl-pitch]: 
Unitate adoptată în locul modulului, în unele ţări 
în cari tolul este folosit ca unitate de măsură a 
lungimii. Pasul diametral (care are simbolul DP), 
numit și diametral pitch, reprezintă numărul de 
dinți cari se cuprind într'un tol din periferia 
cercului primitiv al roții, și se exprimă prin relația 


DP=Ż, 

Dp 
în care Z e numărul total de dinți ai unei roți, 
iar D, e diametrul primitiv al roții (măsurat în toli). 


Între diametral pitch (DP), circular pitch (CP) şi 
modulul (m) există următoarele relații: 


A 


Dinţarea frezel. 
p) pas de dințare de 
freză; 6) pasul un- 
ghiular al frezei. 


m 25,4, EA uA 
Deci CORR SI 
25,4 _ 
m=-Dp > 809 GP, 


V. şi sub Dințării, pasul ~. 

5, ~ normal [HOpMaJbHbIÄ mar; pas nor- 
mal; Normalteilung; normal pitch; normális osz- 
tás]: Distanţa dintre profilele de același sens a 
doi dinţi alătura!i ai unei roți cilindrice cu dinţi 
inclinați, măsurată pe circumferenţa primitivă, în 
planul perpendicular pe direcţia dintelui (v. fig. 
sub Pas aparent). Sin. Pas real. 


o. ~ normal al dinţilor frezei [nopmanbnerii 
mar pesepbIx 3y6beB; pas normal de fraise; 
Normalfrăserteilung, Normalumfangteilung; normal 
pitch of cutter teeth; mar6fogak normális osztása]: 
Distanţa dintre vârfurile a doi dinţi, măsurată în 
planul normal pe muchiile tăietoare (v. fig. sub 
Pas de canal elicoidal de freză). 

7, ~ normal alunui sistem de elice [nopmanb- 
Hblii Iar CHCTEMEI BHHTOB; pas normal d'un 


381 


système d'helices; Normalteilung eines Lufischrau- 
bensystams; normal pitch of a (air) screw system; 
egy csavarvonal-rend- 
szer. normális emel- 
kedése]. V. Pas 4. 

s. ~ pe cercul de 
bază[uar Ha OCHOB- 
HOM Kpyre; pas de 
denture sur le cercle 
de base; Zahnteilung 
auf dem Grundkreis; 
pitch of gear on the 
basis circle; fogazási 
osztâs az oszłókörön]: 
Distanța dintre două 
profile consecutive, 
măsurată pe linia de 
angrenare (v. sub Din- 
țării, elementele ~ de 
angrenaj) a unui an- 
grenaj cilindric cu din- 
țare dreaptă (v. fig.). 

9. ~ transversal 
[nonepeunbiii mar; 
pas transversal; Quer- 
teilung; cross pitch; ke- 
resztosztăs). V. Pas 4. 

10. Pas [mar, npomeyTrok; pas; Schritt; pitch; 
osztás]. 5. Elt.: Numărul de intervale de înfășurare 
de mașină electrică, cuprins între două secțiuni 
de indus tip curent continuu, cari satisfac anu- 
mite condițiuni. Exemple: 


11. ~ de înaintare al unei înfășurări electrice 
[mar npoABHHEHHA DNenTpuueckoii OŐMOTKH; 
pas d'avance d'un enroulement électrique; elek- 
trischer Wicklungsschritt auf Antriebsseite; advan- 
cing winding pitch; elektromos tekercselés haladó 
osztása]: Numărul de intervale de înfšşurare, cu- 
prins, în schema unei înfășurări în tobă, între cele 
două laturi ale aceleiași secțiuni de indus tip 
curent continuu. Sin. Primul pas parțial al unei în- 
făşurări electrice. V. și sub Înfășurare electrică de 
curent continuu. 


12, ~ de înfășurare electrică [mar >nekTpu- 
4eCKOË OOMOTKH; pas d'enroulement électrique; 
elektrischer Wicklungsschritt; winding pitch; elek- 
tromos tekercselési osztása]: Numărul de intervale 
de înfășurare, cuprins, în schema unei înfășurări 
în tobă, între laturile corespunzătoare a două 
secțiuni de indus tip curent continuu, legate la 
aceeași lamă de colector. V. și sub Înfășurare 
electrică de curent continuu. 


13. ~ de întoarcere al unei înfășurări electrice 
[mar BOBBPalneHHA DNeKTPHuecKOI OŐMOTKH; 
pas de retour d'un enroulement électrique; elek- 
trischer Wicklungsschritt auf Stromwenderseite; 
return winding pitch; elektromos tekercselés vissza- 
térő osztása]: Numărul de intervale de înfăşurare, 
cuprins, în schema unei înfășurări în tobă, între 
laturile necorespunzătoare a două secţiuni de indus 
tip curent continuu, legate la o aceeași lamă de 
colector. Sin. Al doilea pas parţial al unei înfă- 


Dinţare de angrenaje cilindrice. 
p) pas (pas circular); Pp) pas pe 
cercul de bază; y) pas unghiular; 
Re,) și Re,) razele cercurilor exteri- 
oare; Rp) i Rp) razele cercurilor 
primitive; R si Ri.) razele cercu- 
rilor interioare; Rp pşi Rb.) razele 
cercurilor de bază, 
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şurări electrice. V. și sub Înfășurare electrică de 
curent continuu. 

1, Pas la colector [mar konnekropa; pas au 
collecteur; Stromwenderschritt; commutator pitch; 
kollektorosztâs]: Numărul de intervale la colector, 
cuprinse între cele două lame de colector legate 
cu extremităţile unei secțiuni de indus tip curent 
continuu. 

2. ~ la crestături [mar BbleMKH; pas aux 
encoches; Nutenschritt; slot pitch; horonyosztăs]: 
1. Numărul de dinţi cari separă crestăturile în 
cari se găsesc cele două laturi de secţiune ale 
unei înfășurări în tobă, de indus tip curent con- 
tinuu. — 2. V. Interval la crestături. 

s. ~ parțial de înfăşurare electrică [uacruu= 
HbIÄ mar BNeKTpHuecKoii OŐMOTKH; -pas partiel 
d'enroulement électrique; elektrischer Teilwick- 
lungsschritt; partial (winding) pitch; elektromos 
tekercselési részosztás]: Termen comun pentru pasul 
de înaintare și cel de întoarcere al unei înfășurări 
electrice, adică pentru numărul de intervale de 
înfășurare, cuprins, în schema unei înfășurări în 
tobă, de indus tip curent continuu, fie între cele 
două laturi ale aceleiași secțiuni de indus, fie 
între laturile necorespunzătoare a două secţiuni 
de indus legate la o aceeași lamă de colector. 
V. şi sub Înfășurare electrică de curent continuu. 

4 ~ polar [noJocHblă mar; pas polaire; 
Polteilung; pole pitch; sarkkăz; polusosztâs]: Termen 
impropriu pentru Interval polar (v.). 

5, ~ polar la colector [nomocubiă mar y 
KOJIJIEKTOpa; pas polaire au collecteur; Poltei- 
lung am Stromwender; polar pitch on the commu- 
tator; polus osztăsa kollektoron]: Numărul de in- 
tervale la colector, corespunzătoare unui interval 
polar al unei mașini electrice cu colector. 

e. Pas [oGopor; pas; Gang; turn; menet). 
6.Tehn.: Fiecare dintre circuitele pe cari le parcurge 
un material într'un cuptor tubular. 


ə. ~ unghiular de freză [yrnoBoii ppesep- 
HbIĂ mar; pas angulaire de fraise; Winkel- 
teilung des Fräsers; angular pitch of a cutter; maró- 
sz&gosztâs]: Unghiul la centru format de muchiile 
tăietoare a doi dinţi alăturați, în planul perpen- 
dicular pe axa frezei (v. fig. sub Pas de dinţare 
de freză). 

10, Pas [ymeJbe; défilé; Gebirgspass; defile, 
pass; szoros, hágó]. 8. Geog.: Zonă strâmtă de 
trecere, de altitudine maximă mai mică decât 
cea a restului unui lanţ de munți, și care permite 
amenajarea unei căi de comunicație, sau prin 
care și-au făcut loc apele unui râu. Sin. Trecătoare. 

11. Pas de pelerin [nenepnnoBriiă mar; pas de 
pélerin; Pilgerschritt; pilgrim step; zarândoklepes]. 
Tehn.: Mișcare a unui corp, periodică, alternată 
și cu amplitudini neegale în cele două sensuri, 
astfel încât corpul înaintează într'o perioadă cu 
diferența dintre cele două amplitudini. E folosit 
la unele mașini de lucru, de exemplu la lami- 
norul automat cu pas de pelerin. 

1, ~, cilindru cu ~ de pelerin. V. Cilindru 
cu pas de pelerin, sub Laminor, cilindru de ~. 

13. ~, laminor cu ~ de pelerin [nporaruHbrii 
CTaH C NENepHHOBbIM IIaroM; laminoir à pas 
de pélerin; Pilgerwalzwerk, Pilgerschrittwalzwerk; 
pilgrim step rolling mill; zarándoklépésű hen- 
germű]. Metl.: Laminor automat, folosit pentru lami- 
narea de țevi brute din eboșe tubulare — laminate 
în prealabil la un laminor perforator — cu aju- 
torul a doi cilindri de lucru, cu profil periodic, 
cu pas de pelerin (v. sub Laminor, cilindru de ~). 
Laminorul este compus, în principal, din următoa- 
rele părți: o cajă cu doi cilindri de lucru orizontali; 
o masă mobilă (v. fig. A) cu un jghiab primitor, 
un împingător (acționat de un cilindru pneumatic 
sau de un dispozitiv cu resort) care apasă în 
eboșă o prăjină cu mandrin (dorn) lărgitor, și un 
mecanism de rotire a eboșei, după fiecare fază 


Masă mobilă de laminor cu pas de pelerin, cu acţionarea împingătorului prin resort. 
1) cilindru cu pas de pelerin; 2) eboșă perforată; 2') eboșă la sfârșitul fazel de laminare; 3) prăjină cu mandrin; 4) masă 
mobilă; 5) împingător acționat prin resort; 6) resort elicoidal; 7) mecanism cu clicheţi pentru rotirea eboșsi. 


7. Pas [mar; pas; Steigung; pitch; emelkedés]. | a unei treceri de laminare; un dispozitiv de sus- 


7. Tehn.: Sin. Pas unghiular (v.). 

s. ~ unghiular [yrnoBoă mar; pas angulaire; 
Winkelteilung; angular pitch; emelkedési szög]: 
Unghiul la centru, corespunzător pasului unei 
roți dințate cilindrice, cu dinți drepți (v. fig. sub 
Pas pe cercul de bază). 


ținere a prăjinii și un dispozitiv cu role de sus- 
ținere şi de readucere a eboșei, după o trecere 


de laminare (v. fig. B). Laminarea se execută în una 
sau în douătreceri, după diametrul țevii. Fazele ope- 
rațiunii de laminare sunt: prinderea între cilindri, 
a eboșei, care e apăsată de mandrin; laminarea pe 


mandrin, cu reducerea grosimii peretelui și depla- 
sarea materialului în sens invers sensului de lami- 


Dispozitiv de susținere a prăjinii și a eboșei, la laminorul cu 
pas de pelerin, 
1) cilindru de lucru; 2) rolă de conducere antrenată; 3) rolă 
de conducere liberă, deplasabilă pe verticală; 4) cajă de 
laminor; 5) ghidaj pentru prăjină. 


nare, până când profilul calibrului permite trecerea 
liberă a eboșei printre cilindri; înaintarea laminatu- 
lui (mai mult decât deplasarea în sens invers) și 
rotirea lui cu 90°, urmată de prinderea eboșei 
şi de reînceperea ciclului (v. fig. Fazele ope- 
rațiunii de laminare la trecerea printre cilindrii 
laminorului cu pas de pelerin, sub Laminor, ci- 
lindru de ~). 

În cazul laminării cu două treceri, laminatul 
este transportat, la intrarea în laminor, de rolele 
de readucere, și este prelucrat pe un mandrin 
cu diametru mai mare.. Diametrul interior al ţevii 
e determinat de diametrul mandrinului, iar dia- 
metrul exterior, de calibrul cilindrilor; ţevile 
laminate brut trec în laminorul netezitor, și apoi 
în laminorul calibror. 

1. Pasă. Metl.: 1. Sin. Calibru (v.). — 2. Sin. 
Trecere. 


2. Pasă navigabilă. V. Trecere navigabilă. 


s. Pasager. V. Navă pentru transport de că- 
lători. 


4. Pasaj. Ind. alim. V. Trecere. 


s. Pasaj [Npoxon, nacca; passage; Passage, 
Durchgang; thoroughfare, passage; átjáró]. Urb., 
Arh.: Spațiu, uneori acoperit cu o învelitoare 
de sticlă, amenajat între clădirile unei parcele, 
sau coridor la nivelul terenului, care traversează 
o clădire importantă, construită pe întreaga par- 
celă, destinat numai circulației pietonilor între 
străzile cari limitează parcela respectivă. Pasajele 
dintre clădiri se amenajează și pentru a crea 
fațade laterale, mai ales la parcelele cu adân- 
cime mare. 

e. Pasaj [npoesu; passag=; Ubergang; crossing; 
átjáró]. C. f., Drum.: Încrucișarea unei şosele cu 
o cale ferată, sau încrucișarea a două căi ferata. 
Pasajele între două căi ferate principale se fac 
la niveluri diferite, una dintre căi fiind susținută 
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de un pod. Pasajele mixte, pentru cale ferată și 
șosea şi, uneori, pasajele (traversările) între două 
căi ferate secundare sau locale și pasajele între 
o cale ferată principală și una secundară sau lo- 
cală, se pot face la același nivel, sau la niveluri 
diferite. După poziţia șoselei față de calea ferată, 
se deosebesc: 

7, ~ de nivel [npoesm Ha ypoBne; passage 
à niveau; Ubergang in Schienenhshe, schienen- 
gleichen Ubergang, Planibergang, Niveauiiber- 
gang; level crossing; szintvonali âtjâr6]: Pasaj la 
care suprafaţa șoselei este la același nivel cu 
fața superioară a șinelor căii ferate (v. fig.). Axele 
celor două căi de comunicație pot fi perpendi- 
culare una pe alta, sau inclinate sub un unghiu 
de cel puțin 60°. Dacă nivelul şinelor este mai 


Pasaj de nivel. 
a) pavaj; b) contrașine; c) parapet; d) bariere, 


înalt decât nivelul șoselei, se execută două rampe 
de acces, de o parte și de alta a căii ferate. 
În dreptul pasajului, şoseaua este mărginită lateral 
de parapete făcute din stâlpi și din bucăţi de 
șine așezate orizontal. Pentru a ușura trecerea 
peste șine, pasajul se pavează între șine, ca și 
pe o fășie din părțile laterale ale liniei, lată de 
cel puţin 1 m. Pavajul dintre șine se execută 
între două contrașine cari trebue să fie distanțate 
de șine cu cca 50 mm, și să permită realizarea 
unui șanț adânc de cel puţin 38 mm, pentru 


bandajele roților. Pasajele de nivel pot fi păzite” 


sau nepăzite. Pasajele păzite sunt înzestrate cu 
cantoane, cu instalaţii de semnalizare și cu bariere 
cari se manevrează manual sau automat. Pa- 
sajele nepăzite sunt înzestrate numai cu sem- 
nale, așezate pe partea dreaptă a șoselei, înainte 
de pasaj. 

La pasajele de nivel dintre două căi ferate — 
sistem folosit foarte rar — se fac amenajeri 
speciale pentru trecerea buzelor bandajelor de 
roți, linia care se întrerupe fiind cea de rang 
inferior. 

s. ~ inferior [npoe3n nog ypoBnem menea- 
HO opora; passage inférieur, passage en des- 
sous; Unterführung; underline crossing, under- 
bridge; alsó átjáró]: Pasaj la care șoseaua trece 
pe sub calea ferałă, care este susținută de un 
pod. Înălțimea liberă dintre suprafața șoselei şi 
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fața inferioară a podului trebue să fie cel puțin 
egală cu înălțimea gabaritelor de încărcare sau 
de liberă trecere a celor mai mari vehicule cari 
circulă pe șoseaua respectivă. 

1, Pasaj superior [npoesm Ha% ypoBnem e- 
JesHoi MOporuH; passage supérieur, passage en 
dessus; Uberfiihrung; overline crossing; felső át- 
járó]: Pasaj la care șoseaua traversează calea 
ferată pe deasupra, fiind susținută de un pod. 
Distanța dintre fața superioară a șinelor și fața 
inferioară a podului trebue să fie cel puţin egală 
cu înălțimea gabaritului de liberă trecere al celor 
mai mari vehicule de cale ferată cari circulă pe 
acea linie. 

2. Pasametru [naccameTp; passamâtre; Paka- 
meter; passameter; passameter]. Ms.: Instrument 
de precizie, cu mecanism amplificator cu pârghie, 
pentru măsurarea lungimilor dela exteriorul pie- 
selor, prin indicarea abaterii lor față de un etalon 
de comparație. Se compune dinir'un cadru în 
formă de potcoavă (1), care are la un braț o tijă 


Pasametru. 
1) cadru; 2) tijă de contacţ; 3) călcâiu de contact, mobil; 
4) piuliță de potrivire; 5) piuliță de blocare; 6) resort elico- 
idal; 7) cadran cu diviziuni pentru abateri în plus sau în 
minus; 8) pârghie de amplificare. 


de contact blocabilă (2) și la celălalt braț, un 
călcâiu (deget) de contact, mobil (3); în interiorul 
potcoavei se găsește un mecanism amplificator 
cu pârghie și cu angrenaj sector dințat—pinion, 
care transmite mișcarea călcâiului de contact la 
un ac indicator, coaxial cu un cadran cu diviziuni 
(cari corespund, de obiceiu, unei deplasări de 
0,002 mm a călcâiului) pentru abateri în plus 
sau în minus față de poziţia de zero. Tija de 
contact (2) e cilindrică, filetată, deplasabilă pentru 
potrivire cu ajutorul unei piulițe de mişcare zim- 
țuite (4), și se blochează — după potrivire — 
cu o piuliță cu fund, zimţuită (5); călcâiul de 
contact (3) este apăsat pe piesă de un resort 
elicoidal (6). Pasametrul e folosit pentru măsuri 
în fabricaţia în serie a pieselor de dimensiuni 
diferita, înlocuind seria de calibre limitative cores- 
punzătoare acestor dimensiuni (v. fig.). 

s. Păsat [kpyna; gruau de mais; grobes Mais- 
mehl; corn middlings; kása]. Agr.: Porumb sau 
meiu măcinat mare. 

4. Pasatrice [crpeiinep; passatrice; Durch- 
gangsmaschine; strainer; áteresztő gép]. Ind. alim.: 


Maşină în care se separă de pulpă semințele și 
pelițe!e legumelor și ale fructelor. Este alcătuită 
dinir'un cilindru orizontal cu sită de alamă cu 
găuri de 1 mm, şi dintr'un agitator de malaxor, 
de lemn, cu palete de cauciuc. Carnea fructului 
trece prin sită, iar semințele rămân în interior. 
Sin. Pasatoare. 

s. Pascal, principiul lui ~ [npuannun Mac- 
Kana; principe de P.; P. Prinzip; P.'s princi- 
ple; P. elve]. Fiz.: Într'un fluid în repaus, pre- 
siunea exercitată din exterior asupra unui ele- 
ment de suprafață a fluidului produce, față de 
starea anterioară, în toate punctele fluidului, o 
presiune suplementară egală cu ea. 

s. Paschen, teorema lui ~ [reopema Ilamena; 
loi de P.; P. Gesetz; P.'s law; P. tétele]. Fiz.: 
Tensiunea electrică de słrăpungere dintre doi 
electrozi plani paraleli, situați într'un gaz, de= 
pinde numai de produsul dintre presiunea gazului 
şi distanţa dintre electrozi. 

7. Paschen-Back, efect ~ [>pbenr Ilamen- 
Bana; effet de P.-B.; P.-B. Effekt; P.-B. effect; 
P.-B. hatás]. Fiz.: Efect Zeeman, în câmpuri mag- 
netice foarte intense, asupra liniilor spectrale de 
multipleți. În acest caz, descompunerea Zeeman 
are aspectul unui triplet identic cu tripletul Zeeman 
normal. 

s. Paserelă [npoxoA; passerelle; Fulgânger- 
briicke; foot bridge; gyalogjâr6hid]. 1. Arh.: Con- 
strucție de forma unei galerii acoperite, făcută 
din lemn, din metal sau din zidărie, care face, la 
nivelul acelorași etaje, legătura între două clădiri 
sau între două aripe ale aceleiași clădiri, per- 
mițând circulația pe sub ea. 

9. Paserelă [ranepea AIA OGCIYyAHBaHA; 
passerelle, pont de service; Laufsteg, Arbeitssteg; 
foot bridge; jârâpall6]. 2. Cs.: Punte îngustă, de 
lemn sau de metal, care face legătura între două 
construcţii sau între două părţi ale unei construcţii, 
pentru a permite accesul direct între acestea. 
Exemple: paserela dintre cele două bajoaiere 
ale unei ecluze sau ale unui doc plutitor; 
paserela dintre un cuptor înalt și silozul de 
minereu, etc. 

10. Paserelă [nemexomHbiii MOCT; passerelle, 
pont pour piétons; Fubgăngerbriicke; foot bridge; 
gyaloghid, burii]. 3. Pod.: Pod îngust, de lemn, 
de metal sau de beton armat, așezat la înălțime, 
transversal pe o cale de comunicaţie (cale ferată, 
şosea, canal, etc.), și destinat numai circulației 
pietonilor. Accesul la paserelă se face pe două 
scări așezate la capetele ei. 

11. Paserelă [mkaġþyrt, nomocT; passerelle; 
Laufplanke, Landgang, Gangplanke; gangway; 
járópalló]. 4. Nav.: Punte mobilă, de lemn sau 
de metal, care servește la urcarea și la coborirea 
pasagerilor de pe nave. Un capăt al paserelei se 
sprijine pe țărm, iar celălalt, pe puntea vasului 
sau pe un ponton de acostare. 

12. Pasetă [rnreBomurenb; conducteur de fil; 
Fadentfiihrer; thread guide; szâlvezet5]. Ind. text.: 
Conducător de fir, în industria tricotajelor. 


